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Z LEMKEN

Szanowny kliencie!
Pragniemy podzi kowa za zaufanie, jakie okaza e nam, kupuj ¢ nasz wyréb.

Zalety urz dzenia ujawniaj si w pe ni tylko wtedy, gdy p ug jest fachowo
obs ugiwany i wykorzystywany.

Przekazuj c p ug, sprzedawca poinformowa Ci w zakresie obs ugi, hastawiania i
konserwaciji. Ta krétka informacja wymaga jednak dodatkowo dok adnego
przestudiowania instrukcji obs ugi.

Przeczytaj, wi c starannie niniejsz instrukcj obs ugi, zanim po raz pierwszy
zastosujesz nasze p ug. Prosimy réwnie przestrzega podanych w instrukcji
wskazowek dotycz cych bezpiecze stwa.

Prosimy Ci 0 zrozumienie, e przerdbki urz dzenia, ktora nie s wyra nie
wymienione lub dopuszczone w niniejszej instrukcji, mo na przeprowadza tylko
za pisemn zgod producenta.

Zamawianie cz  ci zamiennych

Zamawiaj c cz ci zamienne, nale y rownie poda o0znaczenie typu i numer
fabryczny urz dzenia. Dane te znajduj si na tabliczce identyfikacyjnej.

Prosz wpisa te dane do poni szych rubryk, aby je zawsze mie podr k .

Typ urz dzenia:
Nr:

Nale y tylko stosowa oryginalne cz ci zamienne firmy Lemken. Dorobiane
cz ciwpywaj ujemnie na funkcjonowanie urz dzenia, posiadaj mniejsz
trwa o i praktycznie we wszystkich przypadkach zwi kszaj nak ady na
konserwacj .

Prosimy o zrozumienie, e LEMKEN nie ponosi odpowiedzialno cizacz ci
funkcjonalne i uszkodzenia, ktore powsta y wskutek stosowania dorabianych
cz ci



Z LEMKEN

STOSOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

- Przed uruchomieniem przeczyta i przestrzega instrukcj obs ugi
oraz wskazowki dotycz ce bezpiecznej pracy!

- P uga obracalnego p6 zawieszanego zbudowany zosta wy cznie
do stosowania w zwyk ych pracach rolniczych (u ywanie zgodnie z

przeznaczeniem). Ka de zastosowanie wychodz ce poza ten
zakres uwa a si za niezgodne z przeznaczeniem! Producent nie odpowiada
za wynik e st d szkody; ryzyko z tego tytu u ponosi wy cznie U ytkownik!

- Do u ytkowania zgodnego z przeznaczeniem nale y rOwnie przestrzeganie

ustalonych przez Producenta warunkéw eksploatacji, obs ugi i naprawy!

- P ug obracalny po6zawieszany mog u ytkowa , konserwowa i naprawia

tylko te osoby, ktére si  na tym znaj i zostay pouczone o
niebezpiecze stwach!

- Nale y przestrzega stosowne przepisy zapobiegania nieszcz liwym

wypadkom oraz inne ogdlnie znane uregulowania z zakresu bezpiecze stwa
pracy, medycyny pracy i prawa ruch drogowego!

- Producent nie odpowiada za szkody powsta e w wyniku samowolnie

Cl

dokonanych zmian w urz dzeniu!

AR NETTO / OPO NIENIE HAMOWANIA

- Ci ar netto ci gnika musi by , co najmniej dwukrotnie wi ksza ni obci enie

na koa puga obracalnego. Przy obci eniu na koa przyk adowo 2.800 kg
ci gnik musi mie ci ar netto co najmniej 5.600 kg.

- Nale y zawsze zapewni , aby zespd poci gowy ci gnik-pug osi gn

przepisowe op6 nienie hamowania.
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OGOLNE WSKAZOWKI DOTYCZ CE BEZPIECZE STWA

Ogolne wskazowki dotycz  ce bezpiecze stwa

Przed ka dym uruchomieniem sprawdzi p ugici gnik pod
wzgl dem bezpiecze stwa pracy i ruchu drogowego!

Oprocz wskazowek w niniejszej instrukcji obs ugi nale y
przestrzega powszechnie obowi zuj cych przepisow w zakresie

bezpiecze stwa pracy i zapobiegania wypadkom!

P ug mog stosowa , konserwowa i naprawia tylko osoby, ktére zapoznay
Si znimis poinstruowane o niebezpiecze stwach!

Podczas przejazdu drogami z podniesionym p ugiem d wignia manewrowa
musi by zaryglowana, zapobiegaj ¢ opuszczeniu.

Umieszczone tabliczki ostrzegawcze i informacyjne udzielaj wa nych
wskazowek zapewniaj cych bezpieczn prac , ich przestrzeganiesu y
Twojemu bezpiecze stwul!

Przy korzystaniu z drég publicznych przestrzega odno nych przepiséw!
Przed rozpocz ciem pracy zapozna si ze wszystkimi urz dzeniami i
elementami obs ugi oraz ich funkcjami! Podczas pracy jest ju nato za pé no!
Ubranie operatora powinno ci le przylega do cia a. Unika lu nej odzie vy!
Aby unikn  niebezpiecze stwa po aru, utrzymywa maszyn w czysto ci!
Przed uruchomieniem sprawdzi najbli sze otoczenie! (Dzieci!) Zwroci uwag
na dostateczn widoczno !

Jazda na p ugu innych os6b podczas transportu i pracy jest niedozwolona!
Przepisowo sprz ga urz dzenia i mocowa tylko do odpowiednich

przyrz dow!

Przy sprz gania urz dze z ci gnikiem i rozprz ganiu konieczna jest
szczegolna ostro no !

Podczas monta u i demonta u ustawi w odpowiednim po o0 eniu urz dzenia
podpieraj ce! (Stateczno )

Ci ary zawsze umieszcza prawid owo w przewidzianych do tego punktach
mocowania!

Przestrzega dopuszczalnych obci e osi, ci aréw ca kowitych i wymiarow
transportowych!

Sprawdzi i zamontowa wyposa enie transportowe - np. o wietlenie,

urz dzenia ostrzegawcze i ewentualne urz dzenia ochronne!

Liny wyzwala] ce sprz gie szybkodzia aj cych musz wisie Iu noinie
powinny si  same wyzwala w niskim po o eniu!

Podczas jazdy nigdy nie opuszcza stanowiska kierowcy!

Na zachowanie si pojazdu, sterowno izdolno hamowania maj wp yw
zamontowane lub doczepione urz dzeniaici ary balastowe. Dlatego zwrdéci
uwag na dostateczn sterowno ihamowanie!

Na zakr tach uwzgl dnia du y wysi g i/lub mas zamachow urz dzenia!
Maszyny uruchamia tylko wtedy, gdy umieszczone s wszystkie urz dzenia
zabezpieczaj ceis w po 0 eniu zabezpieczaj cym!
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Przebywanie w zasi gu pracy jest zabronione!

Nie przebywa w zasi gu obrotow i wychyle urz dzenia!

Urz dzenia hydrauliczne (jak rama sk adana) wolno uruchamia tylko wtedy,
gdy w zasi gu ich pracy nie ma adnych osob!

Nacz ciach nap dzanych przez si obc (np. hydraulicznych) znajduj si
miejsca zgniataj ce i cinaj ce!

Przed opuszczeniem ci gnika p ug odstawi na ziemi, wy czy silnik i wyj
kluczyk zap onowy!

Nikt nie mo e przebywa mi dzy ci gnikiem i p ugiem, je li pojazd nie jest
zabezpieczony przed toczeniem si  hamulcem postojowym i/lub pod o onymi
Klinami!

Zamontowane urz dzenia

Przed monta em lub demonta em urz dze na zawieszeniu trojpunktowym
urz dzenie manewrowe ustawi w po 0 eniu, przy ktérym wykluczone jest
niezamierzone podniesienie lub opuszczenie!

W wypadku monta u na zawieszeniu trojpunktowym bezwzgl dnie musz si
zgadza lub zosta dostosowane kategorie monta owe ci gnika i urz dzenia!
W obr bie uk adu d wigniowego trojpunktowego istnieje niebezpiecze stwo
skaleczenia przez elementy zgniataj cei cinaj ce!

Podczas uruchamiania obs ugi zewn trznej dla monta u tréjpunktowego nie
wchodzi mi dzy ci gniki p ug!

W po o0 eniu transportowym urz dzenia zawsze zwraca uwag ha
dostateczne boczne unieruchomienie uk adu d wigniowego tréjpunktowego
ci gnika!

Podczas jazdy drog z podniesionym p ugiem d wignia steruj ¢ musi by
zablokowana, uniemo liwiaj ¢ opuszczenie.

Uk ad hydrauliczny

Uk ad hydrauliczny jest pod wysokim ci nieniem!

Przy pod czaniu si ownikéw hydraulicznych i silnikéw zwréci uwag na
przepisowe pod czenie w Yy hydraulicznych!

Przy pod czaniuw Yy hydraulicznych do uk adu hydraulicznego ci gnika
zwrdci uwag , eby uk ad hydrauliczny zaréwno po stronie ci gnika, jaki i
urz dzenia by w stanie bezci nieniowym!

Przy hydraulicznych po czeniach funkcjonalnych mi dzy ci gnikiem i p ugiem
nale y oznakowa wszystkie mufy cz ce iwtyki, aby wykluczy b dne
czynno ci obs ugowe! W przypadku zamiany pod cze - odwrotna funkcja
(np. podnoszenie / opuszczanie) - niebezpiecze stwo wypadku!

Podczas poszukiwania nieszczelno ci  stosowa  odpowiednie  rodki
pomocnicze ze wzgl du na niebezpiecze stwo skaleczenia!

Regularnie sprawdza przewody hydrauliczne i wymienia w wypadku
uszkodzenia lub zestarzenia! Nowe przewody musz odpowiada
wymaganiom technicznym producenta urz dzenia!
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Wytryskuj ce pod wysokim ci nieniem ciecze (olej hydrauliczny) mog
przenikn  przez skor , powoduj c ci kie skaleczenia! W wypadku
skaleczenia natychmiast uda si do lekarza! Niebezpiecze stwo infekcji!
Przed pracami przy uk adzie hydraulicznym odstawi urz dzenia, zapewni
stan bezci nieniowy uk adu i wy czy silnik!

Opony

Podczas prac przy ogumieniu zwroci uwag , eby urz dzenie by o
bezpiecznie odstawione i zabezpieczone (pod o onymi klinami) przed
toczeniem si !

Montowanie opon wymaga odpowiednich umiej tno ciiwa ciwego przyrz du
monta owego!

Naprawy opon i k6 powinni przeprowadza tylko fachowcy, pos uguj c si
odpowiednim do tego przyrz dem monta owym!

Regularnie sprawdza ci nienie powietrza! Stosowa przepisowe ci nienie
powietrzal!

Konserwacja

Naprawy, konserwacj i czyszczenie oraz usuwanie zak 6ce przeprowadza
tylko przy wy czonym nap dzie i nieruchomym silniku - wy]  kluczyk

zap onowy!

Regularnie sprawdza zamocowanie nakr tek i rub - w razie potrzeby

doci gn !

Podczas prac konserwacyjnych przy podniesionym urz dzeniu zawsze
zabezpieczy je odpowiednimi elementami podporowymi!

Przy wymianie narz dzi roboczych z ostrzami stosowa odpowiednie

narz dzieir kawice!

Usuwa zgodnie z przepisami stare oleje, smary i filtry!

Przed pracami przy uk adzie elektrycznym zawsze odci  dop yw pr du!
Wykonuj c elektryczne prace spawalnicze przy ci gniku i doczepionych

urz dzeniach, zdj z zacisku kabel przy pr dnicy i akumulatorze!

Cz cizamienne musz odpowiada , co najmniej wymaganiom technicznym
ustalonym przez producenta urz dzenia! Zapewniaj to np. oryginalne cz ci
zamienne!

W wypadku zbiornikbw gazowych stosowa do nape niania tylko azot -
niebezpiecze stwo wybuchu!
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2 ZNAKI OSTRZEGAWCZE

2.1 Informacja ogolna

P ug obracalny pozawieszany jest wyposa ony we wszystkie urz dzenia
zapewniaj ce bezpieczn prac . Tam, gdzie ze wzgl du na niezawodno
dziaania urz dzenia nie mo na byo cakowicie zabezpieczy miejsc
stwarzaj cych zagro enie, znajduj si znaki ostrzegawcze, ktore wskazuj na te
szcz tkowe niebezpiecze stwa.

2.2 Znaczenie znakdéw ostrzegawczych

Nale y zapozna si ze znaczeniem znakdéw ostrzegawczych. Poni €]
zamieszczamy szczeg0 owe wyja nienia.

UWAGA: Przed uruchomieniem przeczyta | przestrzega
instrukc;j obs ugi i wskazowki dotycz ce
bezpiecze stwal

390 0555

UWAGA: Przed konserwacj i napraw nale y wy czy silnik
wyci gn  kluczyk!

(G

[T

390 0509

390 0509
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UWAGA: Akumulator ci nieniowy jest pod ci nieniem gazu i
oleju. Demonta u | naprawy nale y dokonywa
wy cznie zgodnie z instrukcj w podr czniku
technicznym!

N J

390 0591
390 0591

UWAGA: Nie przebywa w zakresie roboczym i
wychy u urz dzenia!

UWAGA: Niebezpiecze stwo zgniecenia!

UWAGA: Nie przebywa w zasi gu obrotow i
wychyle p uga!

390 0520
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2.3 Poo enie znakow ostrzegawczych

390 0591 (HydriX)
390 0520

390 0506 (OF)

I,

390 0506 >
) A 3900520

390 0506\

390 0510
390 0555|390 0506

390 0520

390 0509

10
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3 PRZYGOTOWANIAPRZY ClI GNIKU

3.1 Opony

Ci nienie powietrza - zw aszcza w tylnych ko ach ci gnika - musi by jednakowe.
W utrudnionych warunkach nale y stosowa dodatkowe obci niki ké lub
réownomiernie wype ni  opony wod . Ci nienie powietrza w oponach musi by
mo liwie najni sze, aby zapewni dobre przenoszenie siy poci gowej. Nie mo e
by ono jednak tak niskie, by felgi uciskay opony Iub powodoway jej
uszkodzenie. Zobacz instrukcja obs ugi producenta ci gnika!

3.2 Ci gnapodnosz ce

Ci gna podnosz ce nale y nastawi na jednakow dugo za pomoc
odpowiedniego urz dzenia nastawczego. Zobacz instrukcja obs ugi producenta
ci gnika.

3.3 a cuchyograniczaj ce, stabilizatory

a cuchy ograniczaj ce, zw aszcza stabilizatory, musza by tak ustawione, aby
nie pozwala y na ruchy boczne ci gie dolnych ci gnika.

3.4 Regulacja

Hydraulik ci gnika podczas pracy p uga zasadniczo nale y ustawi na regulacj
jego po o enia.

3.5 Wpyposa enie hydrauliczne

Ci gnik musi by wyposa ony w nast puj ce gniazda hydrauliczne:

Przyrz dy sterownicze Oznaczenie
Jednostronne | Podwojnego Barwne
go dzia ania dzia ania
Mechanizm obrotowy (zwrot OF) 1 Czerwony
Hydrauliczna regulacja 1 .
szeroko ciroboczej Zielony
Hydrauliczna regulacji szeroko  ci 1 ,
. e Oty
pierwszej skiby
Ko o podporowe 1 Niebieski
Hydrauliczny bezpiecznik 1 Bia
przeci eniowy y
Rami wa u Campbella 1 Czarny

Uk ad hydrauliczny musi posiada minimalne ci nienie robocze 160 bar.
Wydajno toczenia o minimalnej warto ci 30 I/min jest warunkiem ci g ego
(p ynnego)obracania.

11
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3.6 Szeroko zewn trznaci gnika

Ci gniki o szeroko ci zewn trznej do 300 cm mog skr ca pod k tem do 90°w
stosunku do urz dzenia.

Skr tci gnikow o szeroko ci zewn trznej wi kszej ni 300 cm jest ograniczony w
stosunku do urz dzenia.

Uwaga! Ci gnik skr ca tylko w takim stopniu, aby opony lub elementy
ci gnika nigdy nie dotyka y elementéw konstrukcyjnych p ugu.

12



4

POD CZENIEIOD CZENIE P UGA

4.1 Pod czanie puga

P ug odstawiony w prawym poo eniu
roboczym jest zawieszany na ci gniku w
nast puj cy sposoéb:

Z LEMKEN

Prze czy instalacj hydrauliczn
ci gnika naregulacj po o enia!

Po czy dolny zaczep 1z belk
zaczepow (13)i zabezpieczy !

Dolny zaczep zabezpieczy po bokach
a cuchem ograniczaj cym lub
stabilizatorami.

Zawiesi gérny zaczep i ustawi nha
dugo w taki sposéb, aby o wychylna
(2) wie y puga (7) bya ustawiona w
pionowym po 0 eniu roboczym.

Podnie pug z przodu na 1 cm do 5
cm

Uwaga! P ug mo e by podnoszony
z przodu jedynie wtedy, gdy
wspornik (14) jest
podniesiony. W  innym
wypadku nast pi ci cie
sworznia blokuj cego (VB).

Poci gn  za uchwyt spr ynowanego
sworznia blokuj cego (VB) wspornika
postojowego (14), aby odblokowa
wspornik postojowy.

Wychyli w goér wspornik postojowy
(14) 1  zabezpieczy sworzniem
blokuj cym. Sworze Dblokuj cy musi
zablokowa si na zapadk w otworze
(ER).

Pod czy w e hydrauliczne, patrz

akapit ,Wyposa enie hydrauliczne”.

13



UWAGA: Po pod czeniu puga naley
sprawdzi , czy przy ca kowicie uniesionegj
hydraulice podnoszenia i obni onej tylnej
Cz Cci puga pozostaje wystarczaj ca
wolna przestrze pomi dzy ci gami
dolnymi a kolumn p uga.

Zamocowa tablic ostrzegawcz lub
instalacj o wietleniow , je li jazda ma
si odbywa na drogach publicznych!

Do transportu rami puga jest
obracane w po 0 enie po obrécone.

Nast pnie nale y zablokowa zawory
blokuj ce  (SP) obu siownikow
obrotowych (21).

Z LEMKEN

A uniesienie wynosi oko 0 103 cm!

14

Siownik hydrauliczny wtedy jest cakowicie podniesiony,

- Przed pierwszym uruchomieniem, zw aszcza przed pierwsz prob
obrotu, si ownik hydrauliczny musi by ca kowicie podniesiony!

kiedy
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4.2 Wspornik postojowy

Dwucz ciowy wspornik postojowy (14)
musi by ustawiony na tak dugo , aby
W PO 0 eniu roboczym odstawionego p uga
belka zaczepowa (13) by a réwnolegle do
podo a. W tym celu nale y najpierw
pod czy pug do ci gnika i nast pnie
opuszcza wie puga (7) przy
odchylonym w gor wsporniku postojowym
tak nisko, a belka zaczepowa b dzie
ustawiony rownolegle do pod o a.

Nast pnie odchyla si wspornik postojowy
(14) w do, odkr casi ruby (SC)iskr ca
obie po owki wspornikow postojowych w
taki sposob, aby stopka (FU) wspornika
postojowego dotyka a pod 0 a w po 0 eniu
pionowym.

Dugo wspornika postojowego jest teraz

optymalnie wyregulowana. Nale y
nast pnie dokr ci ruby (SC).

Ogranicznik (AN) zapobiega zbytniemu opuszczeniu wie y puga (7) po
demonta u, przy opuszczonym wsporniku (14).
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4.3 0Od czanie puga
P ug musi by zawsze zwrdocony w prawo

| sta

na twardym i rownym podo u.

Przed pierwszym demonta em nale y

dostosowa
wspornika postojowego

d ugo dwucz ciowego

(14) wedug

akapitu ,Wspornik postojowy ,,.

Instalacj
ustawi na regulacj

hydrauliczn ci gnika
po 0 enia!

Ram puga obréci do poo enia

roboczego i opu ci !

Wy czy silnik i poruszy d wigni
wszystkich urz dze  sterowniczych
u ywanych przez pug kilkakrotnie w
dwoch  kierunkach, aby spu ci
ci nienie zw Yy hydraulicznych.

Przewody hydrauliczne od czy i
nao y pokrywki ochronne!

Opu ci  wspornik (14), zabezpieczy
pozycji pionowej!

Z kolumny p uga zdj

N

.zawieszonych urz dze !
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Z LEMKEN

| zwrOci uwag na to, aby by on w

gorne ci g o a z belki zaczepowej (13) ci g a dolne!

Przeczyta iprzestrzega ogolnych wskazéwek dotycz cych
bezpiecze stwa oraz wskazowek dotycz cych bezpiecze stwa



Z LEMKEN

5 OBROT RAMY P UGA
Siowniki hydrauliczne (21) mechanizmu

obrotowego S pod czone do
oddzielnego, obustronnie dziaaj cego
gniazda hydraulicznego ci gnika

przewodami hydraulicznymi. Ci nienie do
obracania dostarczane jest ka dorazowo
przez siowniki hydrauliczne (21). W tym
celu d wigni steruj ¢ ustawiasi , np. w
pozyciji ci nienia ,S”.

Po obréceniu ramienia poza pozycj
rodkow = okoo 120°-135° ustawi
d wigni na pozycj ,N” = przerwania

obracania.

W tej pozycji nast puje nawrot.
Nast pnie celem zako czenia
obracania d wigni steruj ¢ ustawi
ponownie na ,S".

Do nast pnego obracania d wigni nale y ustawi na przeciwleg ej pozycji
ci nienia ,H".

- Przeczyta iprzestrzega ogolnych wskazowek dotycz cych
bezpiecze stwa oraz wskazowek dotycz cych bezpiecze stwa
‘uk adu hydraulicznego’!
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Z LEMKEN

6

ZWROTNICA OF (TYLKO W WERSJI ONLAND)

Poprzez zwrotnic OF (OF) mo na przestawi p ug obracalny w taki sposéb, aby
by on stosowany albo w trybie ,Onland” albo ,,Orka“. Przed odchyleniem nale y
obroci ram pugaw po o enie robocze.

6.1 Przestawianie z poo enia Orka na Onland

18

Odblokowa sworze (B), zdemontowa |
woy w wolny otwor belki zaczepowej
(LE) i zabezpieczy .

Zamkn zawory odcinaj ce (SP)
si ownikéw obrotowych (21).

Otworzy zawory odcinaj ce (HS)
si ownika hydraulicznego (ZY).

Podnie  nieco ram puga z przodu i
ty u, tak, aby korpusy p u ne nie miay ju

kontaktu z ziemi .

Teraz tym samym urz dzeniem sterowniczym, za pomoc , ktérego obracana
by a rama p uga, ca kowicie wysun siownik hydrauliczny(ZY),aby odchyli

p ug obracalny w po o enie Onland.

Zamkn zawory odcinaj ce (HS) si ownika hydraulicznego (ZY).

Otworzy zawory odcinaj ce (SP) si ownikéw hydraulicznych.

Obroci rami puga w poo enie rodkowe i odblokowa zderzak (74) ké ka
podporowego (SV) i przesun w kierunku wskazywany przez strzak ,
nast pnie ponownie zablokowa .




6.2 Przestawianie z poo enia Onland na Ork

Zamkn zawory odcinaj ce (SP)
si ownikéw hydraulicznych (21).
Otworzy  zawory odcinaj ce (HS)
si ownika hydraulicznego (ZY).

Podnie  nieco ram puga z przodu i
ty u, tak, aby korpusy p u ne nie miay
ju kontaktu z pod o em.

Teraz tym samym d wigni
sterowniczym, za pomoc , ktorego
obrécona zostaa rama puga, wsun
si ownik hydrauliczny (ZY) tak daleko,
aby zaczep (LE) opar si na zderzaku
(AA).

Odblokowa sworze (B),
zdemontowa i zablokowa ze sob
belk zaczepow (LE) oraz zwrotny
(WL) za pomoc sworznia (B). W tym
celu nale y zamontowa sworze (B),
jak przedstawiono na ilustracii.

Zabezpieczy sworze .

Zamkn zawory odcinaj ce (HS)
si ownika hydraulicznego (ZY).
Otworzy zawory odcinaj ce (SP) si ownika obrotowego (21).

Obroci rami puga w poo enie rodkowe, odchyli koo podporowe w
poo enie rodkowe i przesun  zderzak (74) w kierunku przeciwnym do
strza ki, a ko céwka (NA) konsoli (KO) wejdzie w otwér (AU) zderzaka (74).
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7 TRANSPORT

Do transportu ustawi ram Ww po O enie
po obrotu - po o enie rodkowe. Nast pnie
zamkn oba zawory odcinaj ce (SP)
si ownikow obrotu.

Zamontowa  instalacj o0 wietleniow i
tablice ostrzegawcze. Z przodu pug
podnie na tyle (za pomoc hydrauliki
podnoszenia  ci gnika), aby istniaa
dostateczna wolna przestrze pomi dzy
p ugiem a ziemi , a z ty u ca kowicie opu ci
(za pomoc siownika hydraulicznego ko a
podporowego). P uga z przodu nie podnosi
ca kowicie. (Belka zaczepowa (13) powinna
zachowywa odst p od ziemi oko o 95 - 100
cm).

Nast pnie zabezpieczy przed niezamierzonym zadziaaniem d wigni
sterownicz obrotu, regulacji szeroko ci roboczej, g boko cii hydrauliki.

Maksymalna, dopuszczalna wysoko do transportu wynosi 4 m. Je li wysoko
do transportu w po o eniu Onland wynosi powy ej 4 m, nale y odchyli rami
p uga na bruzdowanie.

Maksymalna dopuszczalna pr dko  podczas transportu wynosi 30 km/h. Na
nierownych ulicach i drogach nale y jecha z pr dko ci dostosowan do
Istniej cej sytuacji na drodze i umiej tno ci operatora = mniejsz .

- Przeczyta iprzestrzega ogolnych wskazowek dotycz cych
bezpiecze stwa oraz wskazowek dotycz cych bezpiecze stwa
‘uk adu hydraulicznego’!
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8 SKR CANIE W MIEJSCU ZAWRACANIA P UGIEM

Po dojechaniu do uwrocia, ktére w
zale no ci od ci gnika powinno mie
szeroko 16 do 22 m, ci gnik nale y
skierowa w stron zaoran i natychmiast
potem rozpocz proces obracania. W tym
celu d wigni sterownicz ustawia si w
pierwszej pozycji ci nienia.

Rama puga powinna si obroci o okoo
120° - 135° co umo liwi sprawny nawrét
poprzez wysterowanie koem pdé zawieszanym. Nast pnie przerwa proces
obracania.

Ci gnik kieruje si réwnocze nie w stron niezaoran , zataczaj c przy tymp tl .
Przy wchodzeniu w nast pn bruzd pugb dzie ,zawrécony”.

eby uzyska rowne i czyste uwrocie zaleca si , przed ,zawréceniem” p uga,
podnie koniec puga za pomoc siownika hydraulicznego koa
po zawieszanego i po wej ciu w now bruzd z powrotem opu ci .

UWAGA: Podczas obracania przod p uga nie musi by podniesiony.
Przy ca kowicie podniesionej hydraulice mo liwo ci manewru s
ograniczone!

Przeczyta iprzestrzega ogolnych wskazéwek dotycz cych
bezpiecze stwa oraz wskazowek dotycz cych bezpiecze stwa
‘uk adu hydraulicznego’!
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9 REGULACJA

9.1 Szeroko pierwszej skiby

Szeroko pierwszej skiby jest regulowana
za pomoc ci gacza (19).
- Du szy ci gacz
- wi ksza szeroko pierwszej skiby
- Krotszy ci gacz
- mniejsza szeroko pierwszej skiby

W miejsce ci gacza (19) zastosowany
mo e by siownik hydrauliczny, za pomoc ,
ktérego szeroko pierwszej skiby mo na
regulowa z siedzenia kierowcy ci gnika.

- D u szy si ownik hydrauliczny
- wi ksza szeroko pierwszej skiby

- Krotszy si ownik hydrauliczny
- mniejsza szeroko pierwszej skiby

9.2 G boko robocza

G boko robocza jest regulowana z tyu

przetyczkami (25). Przetyczka posiada na

ko cach wyjmowane zabezpieczenia. Przed

prze o eniem przetyczki nale y odblokowa

dane zabezpieczenie i wy] je.

Po ustawieniu g boko ci  ponownie

zabezpieczy przetyczk za pomoc

zabezpieczenia i przetyczki sk adane;j.

W pugu obracalnym OF w trybie Onland

g boko robocz mo na ustawi jeszcze

za pomoc przedniego ko a podporowego,

przesuwaj c go do zderzaka (74).

Wi kszag boko robocza

= przesun zderzak w kierunku strza ki

Mniejsza g boko robocza

= przesun zderzak w kierunku
przeciwnym do strza ki

W trybie Orki koo podporowe jest

wychylane w poo enie rodkowe i

blokowane za pomoc zderzaka (74). W

tym celu zderzak jest przesuwany w goér i

do przodu na tyle, aby ko cowka (NA)

konsoli (KO) wesz a w otwor (AU) zderzaka.
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9.3 Nachylenie

Podczas orania korpusy, patrz ¢ w kierunku
jazdy, winny by ustawione mniej wi cej
prostopadle do gruntu. W innym przypadku
nachylenie mo na ustawi za pomoc ruby
regulacyjnej nachylenia (20) w sposob
nast puj cy:

Podnie pug z przodu na kilka cm za
pomoc hydrauliki podnoszenia a potem
znéw ca kowicie opu ci = zwolni  rub
regulacji nachylenia (2).

Ustawi nachylenie wedle wymaga (u ywa klucza maszynowego p askiego o
szeroko ci 46 mm) a nast pnie przywroci hydraulik  podnoszenia do
poprzedniej pozyciji.

9.4 Szeroko robocza

9.4.1 Szeroko robocza na korpus (EuroDiamant)

Po zluzowaniu ruby centralnej (55) I
prze o eniu ruby regulacyjnej (56) mo na
ustawi cztery r0 ne szeroko ci robocze. W
gr wchodz tylko nast puj ce warto ci:

Bl = 33cm
B2 = 38cm
B3 = 44cm
B4 = 50cm

Podczas zmiany szeroko ci pracy korpusu

ci go (2) nale y odpowiednio po czy z
jednym z otworow (RB) na ramie ko a (R), a
mianowicie w taki sposob, aby podczas
pracy ko o zawsze toczy o si  réwnolegle do
kierunku pracy.
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9.4.2 Szeroko robocza na korpus (VariDiamant)

Szeroko robocza VARIDIAMANT jest regulowana p ynnie.
Zakres regulacji: 30 - 55 cm na korpus. Zmiana szeroko ci roboczej odbywa si
poprzez si ownik hydrauliczny (23).

Krétszy si ownik hydrauliczny — mniejsza szeroko robocza
D u szy si ownik hydrauliczny - wi ksza szeroko robocza

9.5 Ruch boczny

Do pracy puga nale y zablokowa trzypunktowy uk ad zawieszenia ci gnika.
Zalecana odleg o miedzy tylnymi ko ami ci gnika powinna wynosi okoo 1,3 m
-1,5m.

ci ganie na oran stron mo e by usuni te powi kszaj c odst p pomi dzy
tylnymi ko ami ci gnika. Je li odst p pomi dzy ko ami nie mo e by zmieniony,
istnieje dodatkowa mo liwo usuni cia ci gania poprzez odpowiedni boczn
regulacj ci gna dolnego.

Ci gno dolne mo e by ustawione w taki sposob, aby wykazywa on tak sam
ruchliwo w prawo i lewo.
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9.6 Wysoko punktu poci gowego (tylko w wersji Onland)

W  szczegllno ci w po czeniu z
g sienicami wa ne jest, aby mechanizm
g sienicowy podczas pracy ha caej
d ugo ci mia ten sam nacisk na pod o e.
W tym celu nale y dopasowa punkt
poci gowy (Z) puga obracalnego na
wysoko

Wy szy punkt poci gowy

=>prze o enie ci aru z przodu naty
Ni szy punkt poci gowy

=>prze o enie ci aru zty u na przéd

Regulacja punktu poci gowego odbywa
Ssi poprzez przeo enie ruby (ZP) w
po O eniu pionowym.

Wetkn rub (ZP) wwy szy otwor (BZ)
=> Wy Szy punkt poci gowy (Z).

Wetkn rub (ZP) w dolny otwor (BZ)
=>ni szy punkt poci gowy (Z).

Po ka dej regulacji nale y ponownie
WO Yy przetyczkiizabezpieczy je.

9.7 Odst pci gnikado kraw dzi
bruzdy (tylko w wersji Onland)

Odst p ci gnika do kraw dzi bruzdy mo e
by zmieniany w trybie Onland za pomoc
ci gacza (19).
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10 ZABEZPIECZENIE CINANE

P ugi obracalne p6 zawieszane chronione
S przed przeci eniem rubami
cinaj cymi (40) osadzonymi w uchwycie
grz dzieli(41).

Po ci ciu ruby cinaj cej (40) obrécony
korpus p u ny zostaje przy podniesionym
p ugu ponownie ustawiony w poprzednim
po 0 eniu roboczym po zluzowaniu ruby
przegubowej i usuni ciu pozostao ci
ruby cinaj cej.

Po zao eniu nowej ruby cinaj cej,
starannie dokr ci | wraz ze rub

przegubow (42).

Stosowa tylko ruby cinaj ce
odpowiadaj ce nast puj cym wymiarom i
gatunkom, poniewa tylko te ruby
stanowi skuteczna  ochron przed
uszkodzeniem:

ruba cinaj ca (40) ruba przegubowa (42)
Typ p uga nr art. Wymiar nrart.  Wymiar

VariDiamant 10 301 3992 M16x100LS70x25-8.8 301 4661
VariDiamant 10 X 301 3595 M14x70LS51x15-10.9 301 46 06
EuroDiamant 10 301 3992 M16x100LS70x25-8.8 301 4661
EuroDiamant 10 X 301 3595 M14x70LS51x15-10.9 301 46 06

bezpiecze stwa!

icl cial

- W strefie zabezpieczenia cinania znajduj si

M24x100LS70x25-10.9
M20x80LS50xB25-10.9
M24x100LS70x25-10.9
M20x80LS50xB25-10.9

Przeczyta i przestrzega ogolnych wskazowek dotycz cych

miejsca mia d enia

Podczas pracy puga nigdy nie nale y przebywa si w obr bie

wyzwalania korpusu p u nego)!

Przy przeci eniu ruby cinaj cej korpusy p u ne ulegaj wyzwoleniu w gor i

nale y zachowa wystarczaj co bezpieczny odst p!
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11 AUTOMATYCZNE TANDEMOWE ZABEZPIECZENIE PRZECI ENIOWE

11.1 Spr ynowe, automatyczne zabezpieczenie przed przeci eniem

Przy tandemowym systemie zabezpieczenia
przeci eniowego Non-Stop korpus p u ny,
po natrafieniu na przeszkod w gruncie,
odchyla si  ku gorze, a po jej pokonaniu
powraca samoczynnie do poprzedniego
po 0 enia roboczego.

Zasadnicze ustawienie  zabezpieczenia
przeci eniowego nast pio ju w fabryce.
Chc ¢ wyzwoli korpusy bez uderzenia w
przeszkod , naley podwy szy Si
dziaaj ¢ na tyln cz zabezpieczenia

. . . MM
przeci eniowego. Uzyskuje si to poprzez

przestawienia ruby regulacyjnej (35) w kierunku ruchu wskazowek zegara.
Nale y przy tym zwrG6ci uwag na to, aby wszystkie spr yny (36) przestawia
zawsze o0 jednakow warto bezwzgl dn , gwarantuj ¢ nienaganne dzia anie
tandemowego zabezpieczenia przeci eniowego.

11.2 Hydrauliczne, automatyczne
zabezpieczenie przed
przeci eniem Non-Stop
TANDEM ,HydriX*

Za pomoc regulowanego hydraulicznie
zabezpieczenia przed przeci eniem
mo na ustawia na dwa stae dociski
robocze. minimalne ci nienie robocze,
np. dla paskich i lekkich gleb i
maksymalny, np. do ci  kich gleb.
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11.2.1 Ustawianie ci nie roboczych

Po pod czeniu regulacyjnej jednostki zaworowej do urz dzenia steruj cego
ci gnika uk ad jest gotowy do pracy z ustawionym fabrycznie maksymalnym i
minimalnym ci nieniem. W razie potrzeby nale y indywidualnie dostosowa te
ci nienia robocze. Dotego celusu pokr ta (H)i(T).

Zwi kszanie maksymalnego ci nienia
roboczego
Przestawi pokr to (H) w kierunku
ruchu wskazéwek zegara.

Zmniejszanie maksymalnego ci nienia
roboczego
Przestawi pokr to (H) w kierunku
przeciwvnym do ruchu wskazowek
zegara.

Zwi kszanie  minimalnego  ci nienia
roboczego

Przestawi pokr to (T) w kierunku
ruchu wskazéwek zegara.

Zmniejszanie minimalnego ci nienia roboczego
Przestawi pokr to (T) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara.

WA NE: Podczas pracy urz dzenie steruj ce ci gnika musi by prze czone
na po o enie p ywaj ce, w przeciwnym wypadku nie jest zapewnione
zabezpieczenie przed przeci eniem, gdy nast pi réwnoczesne
wyzwolenie kilku korpuséw p u nych!

11.2.2 Eksploatacja

Podczas pracy korpusy pugow s utrzymywane przez system kr kéw w
po 0 eniu roboczym. W razie napotkania przeszkody korpus p uga odchyla si w
gor , przy tym olej jest t oczony do akumulatora hydraulicznego. Gdy zwolnionych
zostanie jednocze nie kilka korpuséw pugéw, olej nie mo e by dalej
przyjmowany przez akumulator hydrauliczny. Przez zawor nadci nienia olej mo e
przechodzi z powrotem do zbiornika oleju ci gnika. Dlatego urz dzenie
sterownicze ci gnika musi by zawsze w po 0 eniu p ywaj cym.

Aby chroni uk ad, p ug oraz ci gnik, nale y pracowa zawsze z mo liwie niskim
naciskiem roboczym. Zapobiega to w du €] mierze przesuwaniu kamieni na
powierzchni gleby.
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Maksymalne ci nienie robocze jest zwi kszane
poprzez zasilenie ci nieniem przez kilka
sekund przy cza A jednostki zaworu
regulacyjnego.

Minimalne ci nienie robocze jest zwi kszane
poprzez zasilenie ci nieniem przez kilka
sekund przy cza B jednostki zaworu
regulacyjnego.

Warto ci po rednie s regulowane poprzez
krotkotrwa e wcCi ni cie urz dzenia
sterowniczego w poo enie 1. lub 2. oraz
odczytywane na manometrze (MM).

Minimalne regulowane ci nienie robocze

=50 bar
Maksymalne regulowane ci nienie robocze
=140 bar

11.2.3 Spuszczenie ci nienia z uk adu hydraulicznego

Uk ad hydrauliczny musi by zawsze bez ci nienia, gdy maj by przy tym
przeprowadzane np. prace serwisowe lub naprawy. W tym celu nale y przy
opuszczonym pugu prze czy sterownik ci gnika na poo enie pywaj ce i
otworzy zawér odci aj cy (A). Zawor odci  aj cy (A) znajduje si zaoson .
Przed nast pnym uruchomieniem nale y ponownie zamkn zawor odci aj cy
(A) i ponownie zwi kszy ci nienie robocze na co najmniej 50 bar.

Przeczyta i przestrzega o0golne wskazowki bezpiecze stwa i
wskazowki bezpiecze stwa ‘Instalacja hydrauliczna'!

Podczas pracy urz dzenie sterownicze musi by zawsze
prze czone w po O enie pywaj ce, w przeciwnym wypadku nie
jest zapewniona skuteczna ochrona przed przeci eniem!
Spuszcza ci nienie z ukadu hydraulicznego wy cznie uruchomieniem
zaworu spustowego (AV), urz dzenie sterownicze ci gnika musi by wtedy
prze czone w po O enie p ywaj ce.

Uk ad hydrauliczny jest zawsze pod ci nieniem!

W razie spadku ci nienia korpusy pu ne odchylaj si w doé! Zachowa
odst p!
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11.3 Boczny bezpiecznik przeci eniowy (tylko w VariDiamant 10 X)

Zaréwno VariDiamant 10 X z mechanicznym bezpiecznikiem przeci eniowym,
jak 1 z hydraulicznym bezpiecznikiem przeci eniowym mog by wyposa one
dodatkowo w boczny bezpiecznik przeci eniowy. Zabezpieczenie to posiada w
strefie dr ka sterowniczego (ST) po zestawie spr yn (FP) na jedn par
korpuséw, ktére dbaj o dodatkowe odchylanie boczne.

Dr ek sterowniczy (ST) jest regulowany dla poszczegdllnych korpuséw p u nych
przez przek adni kieruj ¢ (LG).
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12 KO KO PODPOROWE

Ko ko podporowe (SV) nale y do seryjnego
wyposa enia p ugow obracalnych w wersji
Onland. Odchyla si ono podczas obracania
si ci ko ci od zderzaka, w przeciwleg e
po 0 enie robocze.

Za pomoc spr yny nawrotnej (RF) ko ko
odchyla si nast pnie w po o enie robocze
do zderzaka (GA).

Je li k6 ko podporowe nie odchyli si
poprawnie, problem z odchyleniem mo na

usun regulacj spr yny nawrotnej (RF) w nast puj cy sposob.

Ko ko podporowe nie powraca do po o enia
roboczego
=> zwi kszy si napi cia spr yny
nawrotnej przez obrocenie  ruby
nastawczej (SS) w kierunku ruchu
wskazowek zegara.
Ko ko podporowe nie odchyla si od
zderzaka
=> zmniejszy Si  napi cia spr yny
nawrotnej przez obrocenie  ruby
nastawczej (SS) w  kierunku

przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara.

Za pomoc ruby oporowej (AS) mo na skorygowa kierunek ruchu ké ka lub

dokona ustawienia podstawowego.
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13 OPONY

Dopuszczalne minimalne i maksymalne ci nienie robocze opon podaje poni sza
tabela.

UWAGA: CISNIENIE POWIETRZA NALE Y SPRAWDZA REGULARNIE!

Okre lenie Profil (PR) Min. dopuszczalne Max. dopuszczalne
ci nienie pow. ci nienie pow.
38x20.00-16.1 STG 8 2,5 2,8
500/60-15.5 ELS 12 2,2 2,4
11.5/80-15.3 AW 10 2,5 3,4
405/70 R20 M27 12 2,5 3,5

Podana maksymalna warto ci nienia powietrza nie powinna by ze wzgl dow
bezpiecze stwa przekraczana! Aby unikn  przeci enia opon i wynikaj cych z
tego uszkodze , ci nienie powietrza nie powinno Zzej rownie  poni €]
dopuszczalnej warto ci minimalnej!

- Czyta iprzestrzega ogo6lnych wskazowek dotycz cych
bezpiecze stwa oraz wskazéwek dotycz cych ‘Opon”!
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14 USTAWIENIE KORPUSU PU NEGO

14.1 K tnatarcia

Odst p mi dzy dziobami lemiesza i ram
puga powinien by jednakowy przy
wszystkich  korpusach. Wymiar ‘D’

powinien  Wynosi ok. 1,5 cm.
Niezb dnych nastawie dokonuje si
rubami nastawczymi (30), po

poluzowaniu rub korpusu (54) i rub
zaciskowych (XX).

Jeli pug le zag bia si w gleb ,
mo na to poprawi , ,kad ¢ na dziob”
korpusy pu ne za pomoc rub
nastawczych (30). Nie mo na jednak
przesadzi z t regulacja, poniewa
wskutek tego wzrasta opor trakcji i
pogarsza utrzymanie g boko ci.

W takich wypadkach zaleca si stosowa
powleczone wzgl. opancerzone dzioby
lemiesza, ktore praktycznie zawsze
zapewniaj dobre wchodzenie w gleb .

Po nastawieniu nale y ponownie mocno

doci gn ruby nastawcze (30), ruby korpuséw (54) i ruby zaciskowe (XX).

14.2 Listwy dok adaj ce

Znajduj ce si na zako czeniach odk adnic listwy dok adaj ce odk adnicy
powinny wspomaga przetrz sanie gleby przez odkadnic i powinny by
ustawione mo liwie rownomiernie. Przy zbyt g bokim ustawieniu wnikaj one w
ju przetrz ni t skib , przy czymichcz cimog spa wbruzd .
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15 PRZEDP U EK

15.1 Uwagi ogolne

Przedpu ki (65) powinny wnika w
ziemi nag boko okoo5-10cmaw
rzucie pionowym znajdowa si okoo 2 -
3 cm w bok od linii lemiesza. W
po czeniu z regulac] k ta rzutu konsola
obracalna (SK) mo e zosta przykr cona
z boku do konsoli (K) w trzech r6 nych
poo eniach. Umo liwia to zawsze
optymalne boczne ustawienie
przedpu ka réwnie w po czeniu z
krojami tarczowymi.

15.2 G boko robocza

Ustawienie g boko ci roboczej
przedp u kéw z elementem p askim (66)
ustawi si  za pomoc Iu nego ko ka
(66). W po czeniu z przedpu kami z
grz dzielami okr gymi (68) ustawienie
g boko ci nast puje za pomoc rub
zaciskowych (69). Po ka dej regulacji
ko ek lub ruby zaciskowe zabezpieczy !

15.3 Ustawienie k ta rzutu

Kt rzutu przedpu kéw, ktore wraz z
bezpo rednio przy rubowane s do konsoli

grz dzielami p askimi

wzgl dnie do nasady puga, nie

mo e by zmieniany. W innym przypadku k t rzutu mo na ustawi
bezstopniowo rubami zaciskowymi (69) = przy przedp u kach z grz dzielami
okr gymi (68) albo stopniowo = lu nym ko kiem (75) przy przedp u kach z
grz dzielami p askimi (66) i przestawianiem k ta rzutu (76).
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16 LISTWA CINAJ CA

Listwa cinaj ca (77) wraz ze swoim
uchwytem (78) jest przykr cony do
odk adnicy p uga (79). W uchwycie znajduj
si  podu ne otwory, ktére umo liwiaj
uniwersalne ustawienie. Przy pomocy ruby
podporowej (80) listwa cinaj ca jest
podpierany o korpus. (Podczas pracy
nakr tka zabezpieczaj ca (81) musi by
zawsze mocno dokr cona).
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17 KROJE P UGA

17.1 Krojno owy
Kroj pozowy puga (83) jest przykr cony
przed p oz (84) do korpusu p uga (50).

17.2 Krgj tarczowy

17.2.1 Uwagi ogolne

Kroje tarczowe (93) powinny pracowa na g boko ciokoo7-9cmiby okoo?2
- 3 cm z boku pionowego brzegu odk adnicy.

17.2.2 Regulacja

G boko robocza mo e by ustawiona na wymagan warto poprzez
odkr cenie rub (90) i odchylenie ramiona kroju no owego (91). Nale y zwrdci
uwag na to, aby uz bienie ramiona kroju no owego (91) oraz granicz ca
konsola no owa dok adnie nachodziy na siebie przed doci gni ciem ruby (90).
Przy zabezpieczonych spr ynom tarczowych krojach no owych — patrz prawa
llustracja —g boko robocza jest regulowana prze o eniem przetyczki (96).
Boczny odst p tarczowego kroju no owego (93) do kraw dzi blachy jest
ustawiany w p ugu obracalnym poprzez odchylenie p askiego ramiona (F) po
poluzowaniu odpowiedniej ruby zaciskowej. D u sze ramiona (F) s dost pne,
gdy tarczowy kroj no owy ma pracowa przed przedp u kiem.

Uwaga! W EuroDiamant za pomoc rub zaciskowych (95) chwytana jest
odpowiednio jedna para tarcz, a nie oddzielnie, po prawej i lewej, jak
w przypadku VariDiamant. Po przestawieniu, przed doci gni ciem
rub zaciskowych nale y zwréci uwag na to, aby oba przeciwleg e
tarczowe kroje no owe znalazy si w danej pozycji i nie zmieniay
po 0 enia.
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Je li tarczowy kr6éj no owy ma by
zdemontowany w przypadku VariDiamant,
w miejsce p askiego ramiona (F) nale y
zamontowa tulej dystansow , aby
uszczelni  otwor smarowy nakr tki z
rowkiem (NM), aby moéc j smarowa .
ruba (AS) z gniazdem smarowym mo e
by montowana wy cznie z ramieniem
p askim (F) lub tulej dystansow .

Uwaga! Je li ruba (AS) jest wkr cona i

doci gni ta bez ramiona p askiego lub tulei dystansowej w nakr tk z
rowkiem (NM), mo e to prowadzi

0 yskowania.

W p ugu obracalnym z bezpiecznikiem przeci
odst p po poluzowaniu ruby (95) poprzez odchylenie ramiona okr g ego (94).

do uszkodzenia w miejscu

eniowym regulowany jest boczny

Boczny zakres wychylenia tarczowych krojéw no owych (93) jest regulowany za

pomoc zacisku oporowego (92) po odkr ceniu ruby zaciskowej (97).

WA NE: Po ka dej regulacji nale ponownie dokr ci

odkr cone

ruby i

nakr tki. Nigdy nie cofa puga, gdy tarczowe kroje no owe znajduj

Si jeszcze w pod o u.
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18 POSZERZACZ BRUZDY

Je li ci gnik wyposa ony jest w opony
szerokie, to zaleca si stosowanie
poszerzacze bruzdy (BFM). Poszerzacz
bruzdy przykr ca si do podz (84)
ostatniego korpusu.

Je li pug wyposa ony jest w korpusy typu
C, to do ostatniego korpusu nale y
przymocowa p 6z 340 1450, umo liwiaj cy
przykr cenie uchwytu (H) poszerzacz
bruzdy, dlatego 2 otwory w p ozie musz

by zawsze wolne.

Poszerzacz bruzdy poszerza bruzd

ostatniego korpusu. Bez probleméw mo na
go stosowa na glebach lekkich i rednich.
W warunkach gleb ci kich zaorana ziemia
mo e wykazywa nierbwno Ci
spowodowane tym, e ostatni korpus
pracue o koo 15 cm szerzej, ani eli
pozosta e korpusy, ko a ci gnika powtérnie
utwardzaj cz gleby w bru dzie, na
skutek, czego nast pna odk adana bruzda jest bardziej p aska.

Nie ma to jednak e istotnego wp ywu na dalszy tok pracy. Poszerzacz bruzdy
mo na przykr ci do p ozy (84) w dwoch pozycjach g boko ci. Przez obrocenie
uchwytu (H) i przykr cenie go do pozy po przeciwleg ej stronie p uga ulega
zmianie g boko pracy poszerzacz bruzdy.
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19 POG BIACZ
Pog biacz UD6 - jak wida na rysunku

obok - jest montowany. Przestawiaj c
element (102) mo na  odpowiednio
dopasowa g boko robocz
pog biacza.

Maksymalna g boko robocza wynosi 24
cm.

Minimalna g boko  robocza wynosi 18
cm.

W celu zmiany g boko ci pracy
pog biacza naley odbezpieczy i
wyci gn lu ny sworze (104) a grz dzieli
(102) odpowiednio przesun w uchwycie
(105). Po dokonaniu ustawienia ko ek
nale y wsadzi izabezpieczy .

Grz dziel (102) chroni przed zu yciem
nak adka ochronna (101). Po

zdemontowaniu nakr tki (103) mo na wymieni

(101) lecz tak e lemiesz pog biacza (100).

zapewni stabilno puga.

nie tylko nak adk ochronn

- Je eli pug z pog biaczami zostanie zatrzymany, pog biacze
spodniej strony p uga musza zosta po odbezpieczeniu lu nego
swo nia (104) wyci gni te i zdemontowane, aby w ten sposob

- Do jazdy transportowej nale y wyj pog biacze iumie ci w kabinie ci gnika.
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20 KONSERWACJA

Puga obracalnego pozawieszanego nie wymaga wi kszych nakadéw na
konserwacj . Wszystkie miejsca smarowania nale y smarowa zgodnie z poni szym
planem konserwacji wysokogatunkowym smarem staym nieszkodliwym dla

rodowiska. Przy d u szej przerwie w pracy maszyny nale y nasmarowa odkryte
powierzchnie cz ci zu ytych, lu ne ko ki i mechanizmy regulacyjne.

Tekst Co Przed i podu szej
10 50 100 przerwie
godzin pracy
U o yskowanie
mechanizmu X X
obrotowego i
stabilizatorow
Otwory si ownikow X X
U o yskowanie (1) X X
kolumny
) X
Nakr tka napinaj ca X
U o yskowanie X X
ramienia ko a
U o yskowanie ko a X X
po zawieszanego
o Yyskowanie X X
bezpiecznika
przeci eniowego
o yskowanie kroju X X
tarczowego
Konsole odchylne X
dr ek steruj cy
(VariDiamant)
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Tekst Co Przed i podu szej
10 50 100 przerwie
godzin pracy

Przeguby wszystkich
si ownikéw
hydraulicznych

Wa ne: Podczas pierwszych 6 tygodni nie czy ci urz dzenia strumieniem pary;
po tym czasie tylko z zachowaniem odst pu dyszy 60 cm przy maks. 100
bar i 50°C.

Rura o yskowa sworznia (LB) jest
smarowana przez przewod smarowania
(SL) kr6 cem smarowym.

Wszystkie ruby 1 nakr tki, w
szczegolno ci  ruby motylkowe musz
by kontrolowane w  regularnych
odst pach czasu i w razie potrzeby
doci gane.

Przewody hydrauliczne nale y
regularnie kontrolowa . Po 6 latach od
daty produkcji nale y wymieni w e
hydrauliczne! Porowate lub uszkodzone
w e wysokoci nieniowe nale y natychmiast wymieni !

Zu yte lemiesze, kraw dzie odkadnic, instalacje itd. nale y terminowo
wymienia , aby nie uszkodzi korpusu lub elementow no nych.

Czyta iprzestrzega ogolnych wskazéwek dotycz cych
bezpiecze stwa oraz wskazowek dotycz cych ‘Konserwaciji’!
- Regularnie sprawdza nakr tki ruby i w razie potrzeby doci ga !
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21 WSKAZOWKI DOTYCZ CE JAZDY NA DROGACH PULICZNYCH

P uga obracalnego p6 zawieszanego wyposa ony jest na tylnym ko cu w wiat a
tylne, kierunkowskazy, tablice rejestracyjn | wiata odblaskowe, poniewa
wystaje ponad 1 m poza tylne wiat a ci gnika i zas ania jego o wietlenie i tablic
rejestracyjn . Dodatkowo nale y przewidzie boczne ( 6te) wiat a odblaskowe.

UWAGA: Instalacje o wietleniow | tablice ostrzegawcze nale y do pracy
zdejmowa , aby si nie uszkodziy.

22 DANE TECHNICZNE
Do kW  Szeroko pracy Waga

(KM) cm oko o kg oko o
VariDiamant 10 5L 100 155/210 150-275 2.775
VariDiamant 10 5+1 L 100 177/240 180-330 3.060
VariDiamant 10 6 L 100 177/240 180-330 3.040
VariDiamant 10 6+1 L 100 od 140/190 210-385 3.335
VariDiamant 10 7 L 100 od 140/190 210-385 3.315
VariDiamant 10 7+1 L 100 od 140/190 240-440 3.600
VariDiamant 10 8 100 od 140/190 240-440 3.580
VariDiamant 10 8+1 L 100 od 140/190 270-495 3.865
VariDiamant 10 X 5L 100 155/210 150-275 3.075
VariDiamant 10 X 5+1 L 100 177/240 180-330 3.420
VariDiamant 10 X 6 L 100 177/240 180-330 3.400
VariDiamant 10 X 6+1 L 100 od 140/190 210-385 3.855
VariDiamant 10 X 7 L 100 od 140/190 210-385 3.835
VariDiamant 10 X 7+1 L 100 od 140/190 240-440 4.180
EuroDiamant 10 5L 100 155/210 165-250 2.600
EuroDiamant 10 5+1 L 100 177/240 198-300 2.850
EuroDiamant 10 6 L 100 177/240 198-300 2.830
EuroDiamant 10 6+1 L 100 od 140/190 231-350 3.090
EuroDiamant 10 7 L 100 od 140/190 231-350 3.070
EuroDiamant 10 7+1 L 100 od 140/190 264-400 3.320
EuroDiamant 10 8 L 100 od 140/190 264-400 3.300
EuroDiamant 10 8+1 L 100 od 140/190 297-450 3.550
EuroDiamant 10 X 5 L 100 155/210 165-250 2.900
EuroDiamant 10 X 5+1 LN 100 177/240 198-300 3.210
EuroDiamant 10 X 6 L 100 177/240 198-300 3.190
EuroDiamant 10 X 6+1 L 100 od 140/190 231-350 3.610
EuroDiamant 10 X 7 L 100 od 140/190 231-350 3.590
EuroDiamant 10 X 7+1 L 100 od 140/190 264-400 3.900
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23 UWAGI

Zwracamy uwag na to, e z obja nie zawartych w niniejszej instrukcji obs ugi
nie mo na wysnuwa sobie adnych praw, zw aszcza konstrukcyjnych, poniewa
z biegiem czasu mog pojawi si zmiany, ktorych uwzgl dnienie w momencie
oddawania do druku nie by o nie mo liwe.

24 HAAS

Ha as P uga obracalnego p6 zawieszanego podczas pracy kszta tuje si na
poziomie poni ej 70 dB (A).LARM, LUFTSCHALL

25 Z OMOWANIE

26 DEKLARACJA PRZEKAZANIA/ GWARANCJA

Zwracamy uwag nato, e roszczenia gwarancyjne wobec firmy LEMKEN mog
by dochodzone tyko po odesaniu wype nionej i podpisanej deklaracji
przekazania urz dzenia.
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O WIADCZENIE DLAWE O ZGODNO ClI
z dyrektyw WE 89/392/EWG

Déclaration de conformité pour la CEE
conforme a la directive de la CEE 89/392/CEE

EG-Conformiteitsverklaring
overeenkomstig de EG-richtlijn 89/392 EWG

Wir,
Nous, Lemken GmbH & Co. KG
Wij, Weseler Str. 5

D-46519 Alpen,

0 wiadczamy wy cznie naw asn odpowiedzialno , e produkt
déclarons sous notre seule responsabilité que le produit
verklaren enig in verantwoording, dat het product

LEMKEN EuroDiamant 10, -10 X, -10 OF, - 10 X OF
VariDiamant 10, -10 X, -10 OF, - 10 X OF

(Fabrikat, Typ/Marque, modéle/Fabricant, type) (Fabrikationsnummer/ Nr.)

do ktérego odnosi si  niniejsze o wiadczenie, odpowiada w zakresie
wyposa enia fabrycznej dostawy podstawowym wymaganiom bezpiecze stwa i
higieny pracy wg dyrektywy WE 89/392/EWG.

faisant I'objet de la déclaration est conforme aux prescriptions fondamentales en matiére de
sécurité et de santé stipulées dans la Directive de la CEE 89/392/CEE.

waarop deze verklaring betrekking heeft, met de desbetreffende grondlegende veiligheids- en
gezondheidseisen van de EG-richtlijnen 89/392/EWG overeenkomt.

Dla prawid owej realizacji zawartych w dyrektywach WE wymaga

bezpiecze stwa i higieny pracy uwzgl dniono w szczegdlno ci nast puj ce
normy i specyfikacje techniczne:

Pour mettre en pratique dans les regles de I'art les prescriptions en matiere de sécurité et de

santé stipulées dans les Directives de la CEE, il a été tenu compte des normes et des
spécifications techniques suivantes:

Om de veiligheids- en gezondheidseisen, die in EG-richtlijnen vermeld zijn, in juiste vorm om te
zetten, is/zijn van volgende normen en/of technische spezificaties gebruik gemaakt:

EN 292 - 1 (11.91),
EN 292 - 2 (11.91).

(Tytu i/lub nazwa oraz data wydania norm i specyfikacji technicznych /Titre et/ou numéro et date de publication des normes et/ou des
spécifications techniques/Titel en/of nummer alsook datum van de uitgave van de normen en/of van de technische spezificaties)

Alpen, den

(Miejsce i data wystawienia / Lieu (Podpis osoby uprawnionej /Nom de la personne
et date/Plaats en datum van de verklaring) autorisée/Naam van bevoegd persoon




