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ZLEMKEN

Szanowny Kliencie!

Pragniemy podzi kowa za zaufanie, jakie okazali nam Pa stwo, kupuj ¢ nasze
urz dzenie. Zalety urz dzenia ujawniaj si w pe ni tylko wtedy, gdy urz dzenie
jest prawid owo obs ugiwane i wykorzystywane. Podczas przekazania urz dzenia
sprzedawca poinformowa Pa stwa w zakresie obs ugi, regulacji i konserwaciji.
Oprocz tej krotkiej informacji wymagane jest jednak rownie dok adne przestudio-
wanie instrukcji obs ugi.

Niniejsza instrukcja obs ugi pozwoli Pa stwu lepiej pozna urz dzenie firmy
LEMKEN GmbH & Co. KG oraz wykorzysta jego mo liwo ci zastosowania zgod-
nie z przeznaczeniem.

Instrukcja obs ugi zawiera wa ne wskazowki o tym, jak nale y eksploatowa

urz dzenie w sposéb bezpieczny, fachowy i ekonomiczny. Ich przestrzeganie po-
zwoli unikn  zagro e , zredukowa zak 6cenia i okresy awarii oraz zwi kszy

niezawodno i okres trwa o ci. Prosz przed pierwszym uruchomieniem dok ad-
nie i uwa nie przeczyta instrukcj obs ugi!

Prosz zadba o to, aby instrukcja obs ugi by a zawsze dost pna w miejscu u y-
cia urz dzenia.

Instrukcja obs ugi powinna by przeczytana i przestrzegana przez ka d osob |,
ktéra wykonuje nast puj ce prace:

monta i demonta ,
ustawienia,
eksploatacja,
konserwacja i naprawa,
usuwanie zak 6ce oraz

ostateczne wy czenie z eksploatacji i usuwanie zu ytego urz dzenia.




ZLEMKEN

Zamawianie cz  ci zamiennych

Do tego urz dzenia do czana jest karta urz dzenia, na ktorej wymienione s
wszystkie istotne podzespoy urz dzenia. Do czona do urz dzenia lista cz ci
zamiennych obejmuje oprocz istotnych podzespo 6w rownie te, ktore nie stano-
wi cz ci urz dzenia. Prosz zwr6ci uwag na to, a eby zamawia tylko te
cz ci zamienne, ktore nale do podzespo 6w wymienionych na karcie urz dze-
nia lub na za czonym wydruku komputerowym. Przy zamdwieniu cz ci zamien-
nych nale y rbwnie poda oznaczenie typu i numer fabryczny urz dzenia. Dane
te znajduj si na tabliczce identyfikacyjnej. Prosz wpisa te dane do poni szych
rubryk, aby zawsze by y pod r k .

Oznaczenie typu:

Numer fabryczny:

Nale y stosowa tylko oryginalne cz ci zamienne firmy Lemken. Dorabiane cz -
Ci negatywnie wp ywaj na dzia anie urz dzenia, wykazuj si mniejsz trwa o-
ci ioraz stanowi ryzyko i niebezpiecze stwo, ktorego firma LEMKEN GmbH &

Co. KG nie przewidywa a. Poza tym powoduj wzrost wydatkéw na konserwacj .

Serwisicz cizamienne

Informacje dotycz ce serwisu i cz ci zamiennych znajd Pa stwo u miejscowe-
go sprzedawcy Ilub na naszych stronach internetowych pod adresem
www.lemken.com.
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INFORMACJE OGOLNE

1.1 Odpowiedzialno ¢ cywilna

Generalnie obowi zuj ,Warunki Handlowe i Dostawy“ firmy LEMKEN GmbH &
Co. KG.

LEMKEN GmbH & Co. KG wyklucza roszczenia z tytu u odpowiedzialno ci cywil-
nej w odniesieniu do szkdd na zdrowiu i yciu 0séb oraz szkéd rzeczowych, je el
wynik y one z jednej lub kilku nast puj cych przyczyn:

niezgodne z przeznaczeniem u ycie urz dzenia, patrz te rozdzia ,U ycie
zgodne z przeznaczeniem”,

Nieprzestrzeganie instrukcji obs ugi oraz zawartych w niej wskazowek bezpie-
cze stwa,

samowolne zmiany konstrukcyjne urz dzenia,
nieprawid owy nadzér nad cz ciami podlegaj cymi szybkiemu zu yciu,
niefachowe lub zbyt p6 ne wykonanie prac naprawczych,

u ycie cz ci zamiennych innych ni oryginalne cz ci firmy LEMKEN GmbH &
Co. KG,

Katastrofy spowodowane czynnikami zewn trznymiorazsi wy Sz .

1.2 Gwarancja

Generalnie obowi zuj ,Warunki Handlowe i Dostawy“ firmy LEMKEN GmbH &
Co. KG.

Okres gwarancji wynosi jeden rok licz ¢ od dnia otrzymania urz dzenia. Ewentu-
alne zak Ocenia urz dzenia usuwamy zgodnie z wytycznymi firmy LEMKEN doty-
Cz cymi gwaranciji.




INFORMACJE OGOLNE @ I-EMKEN

1.3 Prawo autorskie

Niniejsza instrukcja obs ugi jest dokumentem w my | ustawy o nieuczciwej konku-
rencji.

Prawo autorskie do niej przys uguje firmie

LEMKEN GmbH & Co. KG

Weseler Stral3e 5

D-46519 Alpen

Niniejsza instrukcja obs ugi przeznaczona jest dla w a ciciela urz dzenia. Zawiera
teksty i rysunki, ktorych bez wyra nej zgody producenta nie mo na w cao ci lub
cz ciowo

- powiela
- rozpowszechnia lub
- W inny sposob przekazywa dalej.

Naruszenia tych postanowie stanowi podstaw roszcze odszkodowawczych.

1.4 Opcjonalne akcesoria

Produkty firmy LEMKEN wyposa one s w cay szereg opcjonalnego osprz tu.
Instrukcja obs ugi opisuje poni ej wszystkie akcesoria.

Prosz zwrGci uwag nato, e w zale no ci od wariantu wyposa enia mog Si
od siebie r6 ni .
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2 SYMBOLE U YWANE W INSTRUKCJI OBS UGI
2.1 Klasy zagro enia

W instrukcji obs ugi u ywane s nast puj ce symbole oznaczaj ce szczegodlnie
wa ne informacje:

NIEBEZPIE-
CZE STWO

Oznaczenie bezpo redniego zagro enia o wysokim ryzyku powo-
duj cego mier lub ci kie uszkodzenie cia a, je eli nie zdo ano
go unikn

Oznaczenie potencjalnego zagro enia o rednim ryzyku powodu-
] cego ewentualnie mier lubci kie uszkodzenie cia a, je eli nie
zdo ano go unikn

Oznaczenie zagro enia o niewielkim ryzyku, ktére mo e spowo-
dowa lekkie lub rednie uszkodzenie cia a, je eli nie zdo ano go
unikn

2.2 Wskazowki

— Oznaczenie szczegdblnych wskazéwek dla u ytkownika oraz in-

‘@F l{, nych szczegodlnie przydatnych lub wa nych informacji su cych
1 zwi kszeniu efektywno ci pracy oraz ekonomicznej eksploatacji.
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RODKI BEZPIECZE STWA | OCHRONY @ LEMKEN

3 RODKI BEZPIECZE STWA | OCHRONY

W rozdziale , rodki bezpiecze stwa i ochrony” znajduj si o0golne wskazowki
bezpiecze stwa dla operatora. Na pocz tku niektérych rozdzia 6w zamieszczono
zebrane wskazowki bezpiecze stwa, ktére dotycz wszystkich prac wymienionych
w tym rozdziale. Na ka dym etapie prac istotnym z punktu widzenia bezpiecze -
stwa umieszczono inne specjalnie dostosowane do tego etapu prac wskazowki
bezpiecze stwa.

3.1 Grupa docelowa

Niniejsza instrukcja obs ugi ogranicza si wy cznie do u ytkowania urz dzenia
przez wykwalifikowany personel oraz przez osoby, ktéorym udzielono instrukcji o
obs udze urz dzenia.

11
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3.2 U ycie zgodne z przeznaczeniem

Urz dzenie zosta o zbudowane zgodnie z aktualnym stanem techniki (RL 98/37/
EG) oraz zgodnie z przyj tymi zasadami bezpiecze stwa technicznego. Jednak
podczas u ytkowania mog wyst pi zagro enia dla ciaa i Yycia operatora lub
0s6b trzecich, wzgl dnie mo e doj do uszkodzenia urz dzenia oraz innych war-
to ci rzeczowych. Urz dzenie nale y eksploatowa tylko w nienagannym stanie
technicznym, a tak e zgodnie z przeznaczeniem, ze wiadomo ci zasad bezpie-
cze stwa i niebezpiecze stw oraz przy uwzgl dnieniu instrukcji obs ugi.

U ycie zgodne z przeznaczeniem obejmuje rownie :

- przestrzeganie instrukcji obs ugi oraz realizacja etapow pracy podanych w in-
strukcji obs ugi,

- przestrzeganie informacji zawartych na tabliczkach bezpiecze stwa i ostrze-
gawczych znajduj cych si naurz dzeniu,

- przestrzeganie limitdw osi gow ci gnika i urz dzenia,

- przestrzeganie wszystkich wskazéwek dotycz cych konserwacji oraz dodatko-
wych kontroli,

- u ycie oryginalnych cz ci zamiennych,

- U ycie podanych materia 6w pomocniczych i eksploatacyjnych oraz ich usuwa-
nie zgodne z zasadami ochrony rodowiska.

Bezpiecze stwo dziaania zapewnione jest pod warunkiem przestrzegania
wszystkich instrukcji, ustawie i limitéw osi géw dotycz cych urz dzenia.

3.3 Urz dzenia zabezpieczaj ce

W celu ochrony operatora i maszyny zosta a ona wyposa ona w specjalne urz -
dzenia zabezpieczaj ce. Urz dzenia zabezpieczaj ce nale y zawsze utrzymywa
w stanie pozwalaj cym na u ycie.
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ZLEMKEN

Tabliczka ostrzegawcza z tyu i z przodu z o wietle-
niem

Hydrauliczna blokada transportowa cz  ci bocznych

i wa 6w

Boczne urz dzenie zabezpieczaj ce

Podporka z przodu

Podporka z ty u

Kliny pod ko a

13
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3.4 Oznaczenia bezpiecze stwa i ostrzegawcze
3.4.1 Informacje ogdlne

Urz dzenie jest wyposa one we wszystkie urz dzenia zapewniaj ce bezpieczn
prac . Tam, gdzie ze wzgl du na eksploatacj urz dzenia nie mo na by o ca ko-
wicie zabezpieczy miejsc stwarzaj cych zagro enie, znajduj si znaki ostrze-
gawcze, ktore wskazuj na te pozosta e niebezpiecze stwa. Uszkodzone, zgu-
bione lub nieczytelne symbole ostrzegawcze nale y bezzw ocznie wymieni . Do
Z 0 enia zamoOwieniasu podane numery artyku ow.

3.4.2 Znaczenie oznacze ostrzegawczych

Nale y zapozna si ze znaczeniem znakOow ostrzegawczych. Poni ej zamiesz-
czamy szczegb owe wyja nienia.

UWAGA: Przed uruchomieniem przeczyta i przestrzega in-
strukcj obs ugi i wskazéwki dotycz ce bezpiecze -
stwal!

390 0555

UWAGA: Przed konserwacj i napraw nale ywy czy silniki
wyci gn  kluczyk!

390 0509

14
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390 0510

390 0506

390 0540

UWAGA:

390 0591

UWAGA: Nie przebywa w zakresie roboczym i

wychy u urz dzenia!

UWAGA: Niebezpiecze stwo zgniecenia!

UWAGA! Nie przebywa w obszarze rozk adania i

sk adania urz dzenial

Zbiornik ci nieniowy znajduje si pod ci nieniem
gazu i oleju. Rozbudow inapraw wykonywa tylko

zgodnie z instrukcj w podr czniku technicznym!

15
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3.4.3 Pozycja oznacze bezpiecze stwa i ostrzegawczych

390 0506
390 0555
390 0591
390 0540
390 0509 390 0506 390 0540 390 0510
390 0506
390 0506
390 0506

16
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3.5 Specjalne wskazowki bezpiecze  stwa

OSTRZE ENIE

Niebezpiecze stwo zranienia wskutek nieprzestrzegania
obowi zuj cych przepiséw BHP

Je eli podczas obs ugi urz dzenia nie s przestrzegane przepisy
BHP lub je eli urz dzenia bezpiecze stwa zostan pozbawione
funkcji, wowczas istnieje niebezpiecze stwo zranienia.

W a ciciel musi osobi cie nadzorowa wszystkie prace wyko-
nywane przy urz dzeniuiza pomoc urz dzenia.

W a ciciel instruuje personel odno nie bezpiecze stwa pracy
zgodnie z ogOlnie obowi zuj cymi przepisami BHP.

OSTRZE ENIE

Niebezpiecze stwo zranienia przez wyrzucone cia a obce

Podczas pracy istnieje niebezpiecze stwo zranienia twarzy i cia a
przez wyrzucone w gor grudy ziemi, rzeczy znajduj ce si w
ziemi lub kamienie.

Podczas pracy adne osoby nie mog znajdowa si bezpo-
rednio przed, z ty u lub obok urz dzenia.

Podczas pracy adne osoby nie mog i obok urz dzenia.
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OSTRZE ENIE

Niebezpiecze stwo zranienia podczas uwalniania oséb po-
szkodowanych w wypadku

Podczas uwalniania osob zakleszczonych w urz dzeniu lub ran-
nych istnieje znaczne dodatkowe niebezpiecze stwo zranienia dla
osoby poszkodowanej w wypadku, je eli z cza hydrauliczne nie
zostay pod czone zgodnie z ich barwnym oznaczeniem jak to
opisano w rozdziale ,Wymagane wyposa enie hydrauliczne®. W
wyniku tego funkcje mog by wykonywane ewentualnie w prze-
ciwnym kierunku lub w odwrotn stron .

Przed uruchomieniem uk adu hydraulicznego sprawdzi , czy
z cza hydrauliczne urz dzenias pod czone zgodnie z barw-
nymi oznaczeniami na ci gniku.

Je eli na ci gniku i na urz dzeniu nie wyst puj barwne ozna-
czenialub je eliz czas pod czone niezgodnie do oznacze
na ci gniku, wowczas w danym wypadku nie mo na zapewni
bezpiecze stwa uwolnienia osoby poszkodowane;.

W razie w tpliwo ci uwolnienie 0osob poszkodowanych w wy-
padku powierzy specjalnie w tym celu wyszkolonemu persone-
lowi ratowniczemu.

18
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3.6 Obszary zagro enia

3.6.1 Obszary zagro enia podczas eksploatacji urz  dzenia

Obszar zagro enia - osoby znajduj ce si w pobli u porusza-

| cegosi urz dzenia
OSTRZE ENIE J 9

Obszar zagro enia urz dzenia zmienia si podczas pracy i jazdy
urz dzenia!

Podczas pracy urz dzenia adne osoby nie mog znajdowa
si przed obszarem zagro enia urz dzenia, gdy obszar ten
przesuwa si wraz z urz dzeniem!
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3.6.2 Obszar zagro enia podczas sk adania i rozk adania

3.7 Pozosta e zagro enia

Pozosta e zagro enia to szczegoOlne zagro enia wyst puj ce podczas obs ugi
urz dzenia, ktérych nie mo na unikn  pomimo tego, e konstrukcja spe nia wy-
mogi bezpiecze stwa.

Pozostaych zagro e najcz ciej nie da si  atwo przewidzie i mog stanowi
réd o potencjalnego zranienia lub niebezpiecze stwa dla zdrowia.

3.7.1 Zagro enie spowodowane przez uk ady mechaniczne

Istnieje niebezpiecze stwo wypadku w wyniku zgniecenia, przeci cia lub uderze-
niacz ciciaa

- przez cz ci maszyny, ktore porusz si nieoczekiwanie,

- przez poruszaj ce si Cz ci maszyny i przez zmagazynowan energi mecha-
niczn wcz ciach elastycznych, jak spr yny,

- w wyniku niedostatecznie stabilnego ustawienia urz dzenia,

- przez cz ci konstrukcyjne o typowym kszta cie lub miejscu monta u.

20
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3.7.2 Zagro enie spowodowane przez uk ad hydrauliczny

Istnieje niebezpiecze stwo zranienia cz ci ciaa w szczegodlno ci twarzy, oczu i
niezakrytych miejsc skoéry wskutek oparzenia i ska enia olejem hydraulicznym

- w wyniku wytryskiwania oleju hydraulicznego gor cego/b d cego pod ci nie-
niem w miejscach nieszczelnych i przy przewodach,

- przez znajduj ce si pod ci nieniem przewody lub cz ci konstrukcyjne.

3.7.3 Zagro enie zwi zane z prac urz dzenia

Podczas pracy urz dzenia istnieje zagro enie zranieniem cz ci ciaa, W szcze-
golno ci twarzy, przez wyrzucone kamienie i bry y ziemi.

3.8 Zasady i przepisy, ktére nale y stosowa

Poni ej wymienione s zasady, ktére nale y zastosowa i ktérych nale y prze-
strzega podczas eksploatacji urz dzenia:

- Nale y przestrzega obowi zuj cych krajowych przepiséw kodeksu drogowego!

- Nale y przestrzega obowi zuj cych krajowych ustaw i rozporz dze dotycz -
cych bezpiecze stwa pracy.

- Nale y przestrzega obowi zuj cych krajowych ustaw i rozporz dze dotycz -
cych bezpiecze stwa eksploatacii!

3.9 Jazda na drogach publicznych
3.9.1 Instalacjao wietleniowa i oznakowanie

Urz dzenie powinno posiada przepisow instalacj o wietleniow , oznakowanie
| wyposa enie, ma by transportowane na drogach publicznych. Dalsze informa-
cje mo nauzyska we wa ciwych urz dach.
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3.9.2 Wymagania dotycz ce ci gnika

- Prosz zwréci uwag na to, aby ci gnik z zamontowanym lub doczepionym
urz dzeniem z uk adem hamulcowym lub bez zawsze osi ga przepisowe
op6 nienie hamowania.

- Nale y zachowa dopuszczalne naciski osi, ci ar ca kowity i wymiary transpor-

towe.

- Nale y przestrzega dopuszczalnego limitu mocy ci gnika!

ZAGRO ENIE

Niebezpiecze stwo wypadku spowodowane niedostatecznym
op6 nieniem hamowania

W przypadku niedostatecznego op6 nienia hamowania zestaw
skadaj cysi zci gnikaiurz dzenia nie mo e zosta wyhamo-
wany lub jest wyhamowywany niedostatecznie szybko. W wyniku
tego mo e doj do wypadkdéw najechania i kierowca lub inni
uczestnicy ruchu mog odnie obra enia lub ponie  mier .
Wskutek tego zestaw sk adaj cy si z ci gnika i urz dzenia na
stoku nie mo e zosta wyhamowany lub jest wyhamowywany
niedostatecznie szybko, przez co ci gnik i urz dzenie mog ulec
uszkodzeniu, a kierowca mo e odnie obra enia lub ponie

mier .

U ywa tylko ci gnika, ktory razem z urz dzeniem ma wystar-
czaj ce opo nienie hamowania.

Nale y zwr6ci uwag ha to, aby urz dzenie zawsze by o wy-
posa one w sprawny uk ad hamulcowy.
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3.9.3 Dopuszczalnapr dko transportu

Dopuszczalne pr dko ci transportu w zale no ci od ogumienia i wyposa enia ur-
z dzenia znajduj si  w nast puj cej tabeli. Dodatkowo nale y przestrzega
obowi zuj cych aktualnie krajowych przepiséw ruchu drogowego.

Wyposa enie Maks. dopuszczalna pr dko transportu

25 km/h 30 km/h 40 km/h

Ogumienie 550/45-22.5 z uk adem
hamulcowym (50%)

Ogumienie 550/45-22.5 z uk adem
hamulcowym (35%)

Bez uk adu hamulcowego* X X

* tylko wtedy, gdy zestaw sk adaj cy si z ci gnika i urz dzenia uzyskuje opd nienie podczas hamowania przy-
najmniej 35% i gdy aktualnie obowi zuj ce krajowe przepisy ruchu drogowego dopuszczaj eksploatacj bez uk a-
du hamulcowego.

3.9.4 Dopuszczalne przechylenie podczas transportu

Dopuszczalne przechylenie podczas transportu ze z 0 onymi elementami bocz-
nymi wynosi 20°,

Przewrdcenie si urz dzenia

OSTRO NIE Nast pstwem przekroczenia dopuszczalnego przechyu jest
przewrdcenie si urz dzenia lub ci gnika.

Nigdy nie przekracza dopuszczalnej warto ci przechy u.

- W jazdy na zboczu oraz w poprzek stoku jecha ze zredukowa-
n idostosowan pr dko ci .
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3.9.5 Kontrola przed wyjazdem

Przed wyjazdem sprawdzi dzia anie hamulca urz dzenia.

Przed jazd 1z podniesionym urz dzeniem zabezpieczy dr ek obs ugowy
przed opuszczeniem, aby zapobiec niezamierzonemu opuszczeniu urz dzenia.

Sprawdzi poprawno blokady zabezpieczenia przed rozk adaniem elementow
bocznych!

Zamontowa i sprawdzi wyposa enie transportowe jak instalacja o wietlenio-
wa, tabliczki ostrzegawcze i os ony zabezpieczaj ce!

Liny zwalniaj ce szybkoz czy ci gnika musz |lu no zwisa inie mog w ad-
nej pozycji same dokonywa wyzwolenia!

Skontrolowa przed podjechaniem i przed uruchomieniem obszar bliski woko
urz dzenia! Nie mog przebywa tu osoby! Zwréci uwag na odpowiedni wi-
doczno !

Dopuszczalne naciski osi, ci ary ca kowite i wymiary transportowe musz by
zachowane!

3.9.6 Prawid owe zachowanie w ruchu drogowym

Podczas jazdy na drogach publicznych nale y przestrzega aktualnych krajo-
wych przepiséw ustawowych!

Na zachowanie urz dzenia podczas jazdy, zwrotno i hamowanie wywieraj
wp yw ci ary balastowe. Prosz zwréci uwag na to, aby ci gnik mia wystar-
czaj ¢ zwrotno imo liwo hamowania!

Podczas jazdy w zakr tach uwzgl dni mas zamachow urz dzenia oraz e
szeroko zachodzi na zakr tach!

Przed opuszczeniem ci gnika ustawi urz dzenie na ziemi! Wy czy silnik i
wyj  kluczyk zap onowy!

Przewo enie 0s6b na urz dzeniu jest zabronione!
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3.10 Obowi zki operatora

Przed uruchomieniem nale y przeczyta instrukcj obs ugi oraz przestrzega
wskazowek bezpiecze stwal

Podczas wszystkich prac przy urz dzeniu nale y nosi odpowiedni odzie
ochronn . Musi ona ci le przylega do ciaa!

Prosz przestrzega uzupe niaj co do instrukcji obs ugi ogoélnie obowi zuj cych
ustawowych i innych wi  cych uregulowa dotycz cych zapobiegania wypad-
kom i ochrony rodowiska!

Instrukcja obs ugi stanowi istotn cz sk adow urz dzenia. Prosz zadba o
to, aby instrukcja obs ugi zawsze znajdowaa si podr k w miejscu u ycia ur-
z dzenia oraz eby by a przechowywana przez cay okres u ytkowania urz -
dzenia. W przypadku sprzeda y lub zmiany w a ciciela instrukcj obs ugi nale y
przekaza dalejwraz z urz dzeniem!

Wskazowki bezpiecze stwa i dotycz ce zagro e musz znajdowa Si ha
urz dzeniu w komplecie oraz w czytelnym stanie. Umieszczone na urz dzeniu
oznaczenia bezpiecze stwa i ostrzegawcze przekazuj wa ne informacje doty-
cz ce bezpiecznej eksploatacji. Przestrzeganie ich su y Pa stwa bezpiecze -
stwul!

Bez zezwolenia producenta nie wykonywa adnych zmian, monta u i przebu-
dowy urz dzenia, ktére mog negatywnie wpyn na bezpiecze stwo. Samo-
wolne zmiany urz dzenia wykluczaj odpowiedzialno cywiln producenta za
wynik e z tego szkody!

Urz dzenie eksploatowa tylko przy zachowaniu wszystkich okre lonych przez
producenta warto ci przy cze i ustawie !

U ywa tylko oryginalnych cz ci zamiennych!
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3.11 Bezpieczna eksploatacja urz dzenia

3.11.1 Informacje ogdine

Przed rozpocz ciem pracy prosz zapozna sSi z wszystkimi urz dzeniami i
elementami uruchamianymi oraz z ich dzia aniem!

Urz dzenie uruchamia tylko wtedy, gdy wszystkie os ony s zamontowane i
znajduj si w pozycji zapewniaj cej ochron !

Urz dzenie nale y montowa zawsze zgodnie z przepisami i tylko do przepiso-
wych urz dze . Podczas monta u i demonta u do lub z ci gnika zawsze za-
chowywa najwi ksz ostro no !

W obszarze dr ka trzypunktowego istnieje odniesienia obra e w wyniku
zgniecenia i ci cia!

Przed monta em lub demonta em dr ka trzypunktowego umie ci urz dzenie
obs ugowe w pozyciji, w ktérej wykluczone b dzie samoistne podnoszenie lub
opuszczanie!

Podczas uruchomienia zewn trznego urz dzenia obs ugowego do monta u
trzypunktowego nie wchodzi mi dzy ci gnikiurz dzenie!

Przebywanie w obszarze zagro enia urz dzenia jest zakazane podczas pracy
urz dzenia!

W pozosta ym obszarze roboczym urz dzenia istnieje niebezpiecze stwo zra-
nienia, np. przez wyrzucane kamienie!

Urz dzenia hydrauliczne (np. elementy rozk adane) uruchamia tylko wtedy,
gdy w obszarze sk adania i rozk adania nie znajduj si adne osoby! Przy cz -
ciach uruchamianych si  obc istnieje niebezpiecze stwo odniesienia obra-
e w wyniku zgnieceniai ci cia!

Prosz nigdy nie przebywa mi dzy ci gnikiem a urz dzeniem. Jest to dozwo-
lone tylko pod warunkiem, e ci gnik zabezpieczony jest przed toczeniem za
pomoc hamulca postojowego i kliny pod ko a!

W celu unikni cia zagro enia po arem urz dzenie nale y utrzymywa zawsze
w czysto ci!
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3.11.2 Dobor i kwalifikacje personelu

Kierowca ci gnika musi posiada odpowiednim prawem jazdy!

Wszystkie prace przy urz dzeniu mog wykonywa tylko przeszkolone osoby z
odpowiednim wykszta ceniem. Personel nie mo e by pod wp ywem narkoty-
kow, alkoholu lub lekow!

Prace konserwacyjne i piel gnacyjne mog wykonywa tylko osoby fachowe z
odpowiednim wykszta ceniem lub po odbyciu odpowiedniego szkolenia!

Prace przy elementach instalacji elektrycznej mog wykonywa tylko fachowcy
zgodnie z zasadami elektrotechniki!
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4 PRZEKAZANIE URZ DZENIA

Prosz bezpo rednio podczas dostawy urz dzenia upewni si , e odpowiada
ono Pa stwa zamdwieniu.

Prosz réwnie sprawdzi rodzaj i kompletno akcesoriow, ktore zostay ewen-
tualnie dostarczone wraz z urz dzeniem.

Podczas przekazania urz dzenia sprzedawca udzieli Pa stwu wskazowek. Pro-
Sz zapozna sSi z urz dzeniem i jego dzia aniem bezpo rednio po jego przeka-
zaniu.
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5 BUDOWA | DZIA ANIE
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5.1 Przegl d
—-

1 Wie a trzypunktowa

2 Cylinder hydrauliczny wzmacniacza przyczepno ci

3 Ko a wspieraj ce

4 Rama

5Z by

6 Automatyczne zabezpieczenie przed przeci eniem z bow
7 Tarcze wkl s e (tarcze zewn trzne)

8 Wa (profilowany wa Campbella PPW 600/540)

9 Przestawianie g boko ciroboczejz bow

10 Uk ad jezdny

5.2 Dzia anie
5.2.1 Wie atrzypunktowa

Wie a trzypunktowa z gérnym dr  kiem kieruj cym i szyn poci gow odpowiada
opcjonalnie kategorii 3 lub 4N wed ug ISO 730.

Szyna poci gowa L3/Z3 odpowiada kategorii 3.
Szyna poci gowa L3/Z4 odpowiada kategorii 4N.

29



5.2.2 Cylinder hydrauliczny wzmacniacza przyczepno ci

Za pomoc cylindra hydraulicznego ci ar przenoszony jest z urz dzenia na ci -
gnik. Zwi ksza to przyczepno ci gnika i redukuje po lizg oraz zu ycie paliwa.
Za zachowanie mo liwie sta ego poziomu wzmochienia przyczepno ci odpowiada
kilka akumulatoréw hydraulicznych. W celu monta u i demonta u urz dzenia na-
le y hydraulicznie oddzieli akumulatory hydrauliczne od uk adu. Odbywa si to
za po rednictwem zaworu zamykaj cego.

5.2.3 Ko a podpieraj ce

Ko a podpieraj ce zamontowane s na zewn trz na ramie. Zapobiegaj zbytg -
bokiej pracy zewn trznych z bow. Wykonuj tylko funkcj dotykow . Samo urz -
dzenie prowadzone jest na g boko ci roboczej z przodu za pomoc hydraulicz-
nego uk adu podno nika i z ty u za pomoc wa éw. W przypadku zmiany g boko-
ci roboczej za pomoc instalacji hydraulicznej wa 6w ustawia si rownie ko a
wspieraj ce réwnolegle w pozycji prowadz cej. S one hydraulicznie zabezpie-
czone przed przeci eniem.

52.4 Rama

W wersji z zabezpieczeniem cinanym rama posiada gniazda z béw su ce do
uchwycenia sztywnych z béw. W wersji z automatycznym zabezpieczeniem
przed przeci eniem rama posiada cz ci ustalaj ce dla elementow zabezpie-
czenia przed przeci eniem. Elementy zabezpieczenia przed przeci eniem nie
mog by u ywane przy ramie z gniazdami z béw.
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525 Z by

Opcjonalnie mo na zastosowa z by ze zintegrowan stop redlicy lub z by z
systemem szybkiej zmiany.

a) Z by ze zintegrowan stop redlicy

Do takiego z ba mo na niezale nie od siebie przykr ci i odkr ci ré ne dzioby
redlicy, blachy prowadz ce iredlice skrzyde kowe.

b) Z by z systemem szybkiej zmiany

Na takie z by mo nanao y stopy redlic z r6 nymi systemami redlic oraz zabez-
pieczy zawleczkami. W ten sposéb mo na przyk adowo szybko wymieni stopy
redlic wyposa one ju w w ski dziéb redlicy i w sk blach prowadz ¢ —dog -
bokiej uprawy gleby — na stopy redlic z innym systemem redlic z redlicami skrzy-
de kowymi — do p ytkiej i ca opowierzchniowej uprawy gleby.

5.2.6 Automatyczne zabezpieczenie z bow przed przeci  eniem

Automatyczne zabezpieczenie z bow przed przeci eniem chroni ram i z by
przed nadmiernym obci eniem. Spr yna zabezpieczenia przed przeci eniem
jest wst pnie ustawiona. Ustawienia nie mo na zmieni . Sia przywracaj ca przy
ostrzu redlicy wynosi 5500 N a wysoko  wyzwalania 200 mm.

5.2.7 Tarczewkl se

Tarcze wkl s e chronione przez ruby cinane s z bate i wyrbwnuj gleb za
z bami. Wyréwnuj one redliny tworzone przez z by tylnego rz du. Tarcze wkl -
s e dost pnes z automatycznym zabezpieczeniem przed przeci eniem.

5.2.8 Tarcze zewn trzne

Mo na ustawi g boko i k t natarcia tarcz zewn trznych chronionych przez
ruby cinane. Maj za zadanie transportowa z powrotem ziemi przeniesion
na zewn trz. Tarcze zewn trzne s dost pne rownie z automatycznym zabez-

pieczeniem przed przeci eniem.
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5.2.9 Way

Way odpowiadaj za zwrotne utwardzanie i dodatkowo za tworzenie struktury
gruze kowatej gleby. Podczas pracy na polu unosz ci ar urz dzenia, je eli zo-
sta 0 opuszczone podczas pracy, i odpowiadaj za dok adne utrzymanie g boko-
ci. Ci ar wa u wspiera w razie potrzeby dodatkowo funkcj wci gania urz dze-
nia. Urz dzenie mo na wyposa y w ro ne typy walcéw. W momencie przygoto-
wania niniejszej instrukcji obs ugi do druku do wyboru by y nast puj ce typy wa-
ow: wa rurowy RSW 600, wa y podwdjne DRF 400/400, DRR 400/400 lub DRR
540/400, profilowany podwdéjny wa z pier cieniami DPW 540/540, wa no owy
MSW 600, wa z pier cieniami gumowymi GRW 590 i profilowany wa Campbella
PPW 600/540.

5.2.10 Regulacjag boko ciroboczejz bow

Za pomoc cylindra hydraulicznego uk adu przestawiania g boko ci roboczej
przestawia si z by w stosunku do walca, tarcz wkl s ych oraz do k6 wspieraj -
cych. Podczas zmiany g boko ci roboczej wymagane jest wykonanie korekty
ustawienia k6 wspieraj cych lub tarcz wkl s ych.

5.2.11 Podwozie

Uk ad jezdny umiejscowiony jest mi dzy z bami i walcami. Podczas transportu
urz dzenie musi by zabezpieczone przed niezamierzonym opuszczeniem za
pomoc zaworOow odcinaj cych. Podczas pracy uk ad jezdny jest podniesiony, aby
nie pozostawia ladéw na polu.
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UK AD HAMULCOWY

6 UK AD HAMULCOWY

6.1 Uk ad hamulcowy pneumatyczny

6.1.1 Przegl d

10
11

Zbiornik powietrza spr onego
Zawor odwadniaj cy

Zawor postojowy (hamulec posto-
jowy)

Zawor odlu niaj cy

Zawor hamulcowy przyczepy

Filtr

Cylinder hamulca spr ynowego
D wignia hamulcowa

ruba jarzma
Element ustalaj cy ruby jarzma

Dr ek hamulca

10

g )/
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6.1.2 Opis dzia ania
Hamulec postojowy

Hamulec postojowy jest gotowy do u ycia tylko wtedy, gdy ruba jarzma (9) jest
zdemontowana i w 0 ona do elementu ustalaj cego (10) oraz zabezpieczona.

Jako hamulec postojowy s u y zawor parowania (3). Aby zaci gn hamulec po-
stojowy, nieco wyci gn  czerwony przycisk zaworu parkowania (3). Wci ni cie
czerwonego przycisku powoduje ponowne zwolnienie hamulca postojowego.

Od czanie przewodow hamulcowych

Po od czeniu w a hamulcowego za pomoc czerwonego przycisku czenia
rozpoczyna si hamowanie = hamowanie automatyczne. Manewrowanie nie jest
wowczas mo liwe.

Zawor hamulcowy przyczepy z zaworem odlu niaj cym

Za pomoc zaworu odlu niaj cego (4)
mo na zluzowa uruchomiony hamulec. W
tym celu nacisn  czarny przycisk zaworu
odlu niaj cego (4).

Wyci gn  czarny przycisk zaworu odlu -
niaj cego (4), je eli zluzowany hamulec
ma zosta ponownie uruchomiony.

@

Je eli ci nienie robocze spadnie poni ej 3,0 bar, czarny przycisk zaworu odlu nia-
] cego (4) zostanie automatycznie wypchni ty i w wyniku tego hamulec zostanie
uruchomiony.
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UK AD HAMULCOWY

Cylinder hamulca spr ynowego

6.2 Hydrauliczny uk ad hamulcowy

Je eli ci nienie robocze uk adu hamulco-
wego spadnie poni ej 3,0 bar, wowczas za
pomoc spr yny cylindra hamulca spr -
ynowego zostanie uruchomiony hamulec.
W tym wypadku dr ek hamulcowy (11)
nieco si wysuwa i uruchamia hamulec za
pomoc d wigni hamulcowej (8). Je eli
d wignia hamulcowa (8) odchyli si przy
tym wi cej ni 40 mm, nale y dodatkowo
wyregulowa  hamulec. Patrz rozdzia
~KONSERWACJA",

Hydrauliczny uk ad hamulcowy jest jeszcze w fazie projektowania. Nie jest jesz-

cze dost pny.

Zagro enie spowodowane le konserwowanym uk adem ha-

mulcowym

OsTRZE ENIE € konserwowany uk ad hamulcowy nie wykazuje brak dzia ania
lub nieprawid owe dzia anie hamulcow. Powoduje to wyd u enie
drogi hamowania, przypadki najechania lub nawet przewrdcenie

si ci gnika.

- Wykonywa regularnie konserwacj hamulca.

- Przed ka dym u yciem sprawdzi dzia anie uk adu hamulcowe-

go.
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7 PRZYGOTOWANIANACI GNIKU
7.1 Opony

Ci nienie powietrza - zw aszcza w tylnych ko ach ci gnika - musi by jednakowe.
W utrudnionych warunkach nale y stosowa dodatkowe ci arki lub rownomiernie
wype ni opony wod . Patrz instrukcja obs ugi producenta ci gnika.

7.2 Ci gna podnosz ce

Dr ki podnosz ce nale y nastawi na jednakow dugo ! Patrz instrukcja ob-
s ugi producenta ci gnika.

7.3 a cuchy ograniczaj ce, Stabilizatory tréjpunktowego dr ka
kieruj cego

a cuchy ograniczaj ce wzgl. stabilizatory musz by tak nastawione, eby pod-
czas pracy zawsze zapewnia dostateczn ruchomo w kierunku bocznym dol-
nych dr kéw kieruj cych ci gnika.

7.4  Wymagane rédapr du

Odbiorniki pr du elektrycznego w urz dzeniu wymagaj , aby w ci gniku wyst -
poway nast puj ce roda pr du:

Odbiornik Volt Bezpo rednie pod- | Elektryczne gniaz-
czenie do akumu- do wtykowe
latora
Instalacja o wietle- 12 - wg DIN-ISO 1724
niowa

Uszkodzenie cz  ci elektrycznych

OSTRO NIE Zakres tolerancji dla zasilania elektrycznego znajduje si mi dzy
10 Vi 15 V. Nadmierne i niedostateczne napi cie powoduje za-
k 6cenia dzia ania i w pewnych warunkach mo e doprowadzi do
zniszczenia cz  ci elektrycznych i elektronicznych.

- Prosz zwr6ci uwag nato, e zasilanie elektryczne urz dze-
nia zawsze znajduje si w podanym zakresie toleranciji.

36




Przygotowania na ci gniku _

7.5 Wymagane wyposa enie hydrauliczne

Urz dzenie dostarczane jest seryjnie z oddzielnymi z czami hydraulicznymi dla
ka dego urz dzenia odbiorczego. Kapturki ochronne z czy hydraulicznych s ko-
lorowe a same z cza hydrauliczne oznaczone alfanumerycznie.

W celu uruchomienia poszczegolnych poni ej wymienionych urz dze hydrau-
licznych na traktorze musz znajdowa si nhast puj ce urz dzenia steruj ce po-
dwojnego dzia ania:

Urz dzenie ste- _ : Ci gnik/urz dzenie
: . . Urz dzenie steruj -
Urz dzenie od- ruj ce jedno- .
biorcze stronnego dzia- ce podwojnego
. dzia ania Kolor Kod
ania
s . P1
rz - X ro
brz T1
Uk ad jezd U i
ad jezdn - X rin
] y g T2
Hydrauliczny uk ad P3
przestawieniag - - X blau
. . T3
boko ci roboczej

7.6 Uk ad hamulcowy
7.6.1 Uk ad hamulcowy pneumatyczny

Uk ad hamulcowy pneumatyczny urz dzenia wymaga, aby traktor wyposa ony by
w dwuobwodowy uk ad hamulcowy pneumatyczny ze z czami samozamykaj -
cymi z godnie z ISO 1728.
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7.6.2 Uk ad hamulcowy hydrauliczny

Uk ad hamulcowy hydrauliczny wymaga, aby traktor wyposa ony by w sprz g
hydrauliczny wielko ci BG 3.

Zagro enie spowodowane niezgodno ci uk adéw hamulco-
wych

Uk ad hamulcowy ci gnika i urz dzenia musz by ze sob zgod-

ZAGRO ENIE Ne oraz sprawne. W razie niezgodno ci lub zak o6cenia dzia ania
nie mo na uzyska wystarczaj cego opd nienia hamowania. W
wyniku tego ci gnik i/lub urz dzenie mog zosta uszkodzone.
Mo e to spowodowa obra enia lub mier kierowcy lub innych
uczestnikow ruchu drogowego.

- Zawsze nale y zwraca uwag na kompatybilno uk adu ha-
mulcowego ci gnika i urz dzenia.

- Przed ka d jazd sprawdzi dzia anie uk adu hamulcowego.
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Przygotowania na ci gniku _

7.7 Uk ad trzypunktowego dr ka kieruj cego

Dla tego urz dzenia dopuszczono tylko
szyny poci gowe (1) kategorii 3 oraz 4N
zgodnie z 1SO-730-1 oraz kategorii spe-
cjalnej K700. Zwréci uwag nha to, aby ka-
tegoria uk adu trzypunktowego dr ka kie-
ruj cego ci gnika i kategoria szyny poci -
gowej by y ze sob zgodne. W razie braku
zgodno ci, nale y dostosowa albo uk ad
dr ka trzypunktowego ci gnika,

szyne poci gow (1) oraz goérny dr ek kieruj cy (2) urz dzenia przez zastoso-
wanie pasuj cej, dopuszczonej wersiji.

Bli sze informacje na ten temat znajduj si w poni szej tabeli.

OSTRZE ENIE

Zgubienie urz dzenia

Kategoria uk adu dr ka trzypunktowego ci gnika oraz kategoria
szyny poci gowej i gornych dr kow kieruj cych musz by
zgodne. W przeciwnym wypadku szyna poci gowa i gérny dr ek
kieruj cy mog wysun si podczas jazdy na nierdwno ciach lub
wskutek wibracji pochodz cego z po czenia przegubowego.

- Zawsze zwraca uwag na dok adn zgodno kategorii uk adu
trzypunktowego dr ka kieruj cego oraz rednic szyny poci -
gowej i gérnego dr ka kieruj cego.

Moc silnika maksymalnie dopuszczalna zgodnie z kategori oraz wymiary wed ug
ISO 730-1 znajduj si w nast puj cejtabeli.

Moc silnika Kat. rednica czopu szyny po- | Dugo szyny poci go-
KW PS ci gowej (mm) wej (mm)

80 - 185 109 - 251 3 36,6 965

150-350 |204-476 |4N 50,8 965

150-350 |204-476 |K700 |58 1100
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W wie y trzypunktowej urz dzenia znajduj si wy cznie otwory o rednicy 32
mm. Mo na zastosowa gorne dr ki kieruj ce kategorii 3.

Zagro enie ycia w wyniku u ycia trzypunktowego uk adu
dr kakieruj cego o zbyt niskiej kategorii

W razie zastosowania szyny poci gowej lub gérnego dr ka kie-
ruj cego o zbyt niskiej kategorii mo e doj do przeci enia tych
cz ci, co mo e spowodowa ich z amanie. W wyniku tego urz -
dzenie mo espa wdd a osoby znajduj ce si w bezpo rednim
pobli uurz dzenia mog odnie obra enialub ponie  mier .

ZAGRO ENIE

Mo e to spowodowa uszkodzenie urz dzenia.

W wyniku tego podczas transportu inni uczestnicy ruchu drogo-
wego mog odnie obra enia lub ponie mier .

- U ywa tylko szyn poci gowych i gornych dr kow kieruj cych,
odpowiadaj cych danej kategorii, ktére s zgodne z moc ci -
gnika wed ug ISO 730-1.

7.8 Instalacja hydrauliczna

7.8.1 Transport

Opuszczanie dr  ka trzypunktowego

OSTRO NIE Opuszczanie dr ka trzypunktowego ci gnika przy z ych ustawie-
niach lub w nieprawid owy sposéb mo e spowodowa uszkodze-
nie urz dzenia.

- Przed transportem prze czy uk ad hydrauliczny ci gnika ge-
neralnie na ,Regulacja po o enia*“.
Patrz instrukcja obs ugi producenta ci gnika.
7.8.2
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Przygotowania na ci gniku

7.8.3 Zastosowanie podczas pracy

W celu wykonania prac polowych prze aczy uk ad hydrauliczny ci gnika na regu-
lacj po o enia (position control).

Patrz instrukcja obs ugi producenta ci gnika.

7.8.4 Monta

I demonta

OSTRO NIE

Opuszczanie lub podnoszenie dr

Niekontrolowane ruchy dr ka trzypunktowego w wyniku z ego
ustawienia lub obs ugi mog spowodowa obra enia personelu

obs uguj cego.

- W celu monta u i demonta u urz dzenia prze czy hydraulik

ci gnika generalnie na regulacj

ka trzypunktowego

po O enia.
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_ PRZYGOTOWANIA PRZY URZ DZENIU

8 PRZYGOTOWANIA PRZY URZ DZENIU
8.1 Monta ko cowy

Ze wzgl doéw zwi zanych z technik transportu nie zawsze dostarczane jest kom-
pletnie zmontowane urz dzenie. Prosz u ywa urz dzenie tylko wtedy, gdy
urz dzenie jest kompletnie zmontowane i po wykonaniu kontroli dzia ania.

8.2 Cylinder hamulca spr ynowego

Niebezpiecze stwo wypadku spowodowane nieaktywnym

hamulcem

ZAGRO ENIE . . . o
W celu umo liwienia roz adunku i manewrowania bez zasilania

powietrzem spr onym, cylindry hamulca spr ynowego i tym
samym cay uk ad hamulcowy zosta y fabrycznie unieruchomione
za pomoc rub jarzma.

- Przed pierwszym uruchomieniem nale y zdemontowa ruby

jarzma.

- Odkr ci  rub (2) na tyle, aby ruba
@ /@ jarzma (1) nie znajdowa a si pod dzia-

aniem napi cia spr yny i aby bya
swobodna.

- Obréci  rub jarzma (1) o 90°i wyci -

% \\@@ gn j z cylindra hamulca spr ynowe-

go (3).
- Zamkn otwor w cylindrze hamulca

spr ynowego za pomoc  kapturka
ochronnego (4).
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PRZYGOTOWANIA PRZY URZ DZENIU _

- Woy rub jarzma w elementu ustala-
] cego (5) przy cylindrze hamulca spr -

ynowego i zabezpieczy | za pomoc
zawleczki i nakr tki.

OSTRZE ENIE

Niebezpiecze stwo zranienia spowodowane napi  ciem spr -
yny
Nie wolno odkr ca rub (6).

Je elita my napinaj ce (7) zostan odkr cone, wowczas cylinder
hamulca spr ynowego rozpada si zdu si nakawaki. Mo e
to spowodowa obra enia lub mier o0sob.
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WZMACNIACZ PRZYCZEPNO CI

9 WZMACNIACZ PRZYCZEPNO CI

e
~

D wignia (6) odchylona do przodu — zamkni ty
zawor zamykaj cy = pozycja monta u/demonta u

o

T

D wignia (6) odchylona do tyu — otwarty zawor

zamykaj cy = pozycja robocza

Wzmacniacz przyczepno ci z cylindrem
hydraulicznym (1), akumulatorem hydrau-
licznym (2), zaworem zamykaj cym (3) i
zaworem zamykaj cym (4) obci a pod-
czas pracy tyln o ci gnika i wzmacnia w
ten sposob znacznie przyczepno ci gni-
ka. Ci nienie oleju w uk adzie hydraulicz-
nym wzmacniacza przyczepno ci mo na
odczyta na manometrze (5). W celu a-
twego monta u i demonta u urz dzenia,
przed demonta em urz dzenia nale y za-
mkn  zawOr zamykaj cy (3). Zawor za-
mykaj cy (3) nale y jednak koniecznie ot-
worzy po zamontowaniu urz dzenia.
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WZMACNIACZ PRZYCZEPNO CI _

OSTRO NIE

Odchylaj casi wie atrzypunktowa

Je eli zawor zamykaj cy (3) zostanie otwarty przy zamontowa-
nym urz dzeniu, wéwczas wie a trzypunktowa odchyla si do ty-
u. W wyniku tego wie a trzypunktowa mo e przewroci o0soby.
Wskutek tego nie b dzie mo na zamontowa urz dzenia bez wy-
konania przebudowy urz dzenia.

- Zawoér zamykaj cy otworzy , gdy urz dzenie jest zdemontowa-
ne.
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10 MONTA | DEMONTA
10.1 Monta

/@ - W celu monta u urz dzenia prze czy
)/ —@ uk ad hydrauliczny ci gnika na regulacj

po 0 enia.
@ - Podjecha do tyu ci gnikiem do urz -
3 dzenia w taki sposéb, aby sta prosto
@ przed urz dzeniem i aby mo na by o po-
czy haki doczepne (1) dolnych dr -
—) kow kieruj cych (2) z szyn poci gow
(3).

- Po czy doln d wigni kieruj ¢ (2)
ci gnika z szyn poci gow (3).

- Zabezpieczy szyn  poci gow  (3)

oson zabezpieczaj ¢ (4). Patrz In-

strukcja obs ugi producenta ci gnika.

/@ - Po czy gorny dr ek kieruj cy (5) z
wie trzypunktow (6) za pomoc ko ka
gornego dr ka kieruj cego (7).

- Zabezpieczy ko ek gornego dr ka kieruj cego (7) za pomoc zawleczki.

- Pod czy w e hydrauliczne zgodnie z tabel w rozdziale ,Wymagane wypo-
sa enie hydrauliczne® do ci gnika.

- Pod czy kabel elektryczny zgodnie z tabel w rozdziale ,Wymagane roda
pr du“do ci gnika.

- Pod czy w e hamulcowe.

- Podnie urz dzenie kilka centymetrow do gory z dolnymi dr  kami Kieruj cymi
(2).
- Odbezpieczy ko ek wtykowy (8), wyci gn  go i odchyli do géry wspornik (9).

- Zabezpieczy wspornik (9) ko kiem wtykowym (8) a ko ek wtykowy (8) zawlecz-
k .
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MONTA | DEMONTA

- Usun Kliny (10) spod k6 iwoy jew
mocowanie (11).

- Otworzy zawor zamykaj cy (12).

- Naciskaj ¢ czerwony przycisk (13) za-
woru parkowania zwolni hamulec po-
stojowy w po czeniu z hamulcem dwu-
obwodowym.

- Cakowicie podnie urz dzenie do
przodu i do ty u.

- Zablokowa urz dzenia steruj ce ci -
gnika.

- Przed transportem zamkn zawory za-
mykaj ce (14). Oba zawory zamykaj ce
(14) uruchamiane s za pomoc dr ka
(15).

Je eli transport odbywa si  na drogach
publicznych, musi by zamontowana wy-
magana instalacja o wietleniowa z tablicz-
kami ostrzegawczymi a tak e osony za-
bezpieczaj ce. Patrz rozdzia ,Os ony
zabezpieczaj ce”.
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OSTRZE ENIE

Niebezpiecze stwo zranienia podczas monta uurz dzenia

Pomi dzy ci gnikiem a urz dzeniem istnieje obszar zagra aj cy

zgnieceniem cz ci ciaa. Wie a trzypunktowa po czona jest z

dyszlem za po rednictwem przegubu kulowego i cylindra hydrau-
licznego wzmacniacza przyczepno ci. Podczas monta u i demon-

ta u urz dzenia mo e si odchyla . Mo e to spowodowa obra-
enia w wyniku zgniecenia.

- Ci gnik i urz dzenie nale y zabezpieczy przed niezamierzo-
nym toczeniem.

- Nigdy nie uruchamia instalacji hydraulicznej ci gnika, gdy
osoby znajduj si mi dzy ci gnikiem a urz dzeniem.

- Podczas monta uidemonta u utrzymywac odst p od przegubu
kulowego.

OSTRZE ENIE

Niebezpiecze stwo wypadku spowodowane wytryskaj cym
p ynem hydraulicznym

P yn hydrauliczny wytryskuj cy pod wysokim ci nieniem mo e
przenikn  skér i spowodowa ci kie obra enia. W razie wy-
st pienia obra e natychmiastuda si do lekarza.

- Przed pod czeniem w y hydraulicznych do uk adu hydrau-
licznego ci gnika upewni si , czy w uk adzie hydraulicznym
ci gnikaiurz dzenia nie wyst puje ci nienie.

- Prosz zawsze zwraca uwag na to, aby w e hydrauliczne
by y zawsze pod czane w prawid owy sposéb.

- W przypadku funkcjonalnych po cze hydraulicznych mi dzy
ci gnikiem a urz dzeniem mufy cz ce i wtyczki musz by
oznaczone, aby wykluczy nieprawid ow obsug . Zamiana
przy czy powoduje odwrotne dziaanie (np. podnosze-
nie/opuszczanie lub sk adanie/rozk adanie).
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OSTRO NIE

Niebezpiecze stwo zranienia przez niezabezpieczony gorny
dr ekkieruj cy

Niezabezpieczony gorny dr ek kieruj cy mo e si wysun i zo-
sta zagubiony.

W wyniku tego urz dzenie mo e spa nha do i ulec uszkodzeniu.

Wskutek tego osoby znajduj ce si  w bezpo redniej blisko ci
urz dzenia odnie obra enia.

- Gorny dr ek kieruj cy musi by zawsze zabezpieczony.

- Przy podniesionym urz dzeniu w bezpo redniej blisko ci urz -
dzenia nie mog znajdowa si o0soby.

ZAGRO ENIE

Zagro enie ycia przez niezabezpieczone po  czenie mi dzy
dolnymdr kiem kieruj cym aszyn poci gow

Je eli po czenie mi dzy dolnym dr kiem kieruj cym a szyn
poci gow nie jest zabezpieczone, czop szyny poci gowej mo e
si  wysun

Wskutek tego inni uczestnicy ruchu drogowego mog podczas
transportu odnie obra enia lub ponie  mier .

- Po czenie mi dzy dolnym dr kiem kieruj cym a szyn poci -
gow musi by zawsze zabezpieczone.

- W przypadku podniesionego urz dzenia adne osoby nie mog
znajdowa si w bezpo redniej blisko ci urz dzenia.
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10.2 Demonta

Zaleca si ustawia urz dzenie w pozycji z 0 onej; powoduje to
0oszcz dno miejsca i zmniejsza nak ad pracy podczas monta u i
demonta u urz dzenia os on.

Urz dzenie ustawia tylko na twardym i rownym pod o u.

®

Uk ad hydrauliczny ci gnika prze czy
na regulacj po o enia.

Odbezpieczy ko ek wtykowy (8) wspor-
nika (9) iwy] go.

Odchyli w do wspornik (9).
Zabezpieczy wspornik (9) ko kiem wty-
kowym (8) a ko ek wtykowy (8) zawlecz-
K .

Otworzy zawory zamykaj ce (14) i ca-
kowicie opu ci urz dzenie z przodu i z
ty u.

Wyj  kliny pod ko a (10) z mocowania
(11) i zabezpieczy urz dzenie przed to-
czeniem,

Od czy w e hamulcowe.

Aktywowa hamulec postojowy urucha-
miaj ¢ czerwony przycisk (13) na zawo-
rze parkowania.

Od czy kable elektryczne.
Zamkn  zawor odcinaj cy (12).

Odbezpieczy sworze gornego dr ka
kieruj cego (7), wyj go iumie ci gor-
ny dr ek kieruj cy (5) w

mocowaniu na ci gniku. Patrz instrukcja obs ugi producenta ci gnika.
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4 d

Zdj dolny dr ek kieruj cy (2) z szyny
poci gowej (3).

Wprowadzi d wignie urz dze steruj -
cych w pozycji otwartej, aby uzyska
brak ci nienia ww ach hydraulicznych.

Od czy w e hydrauliczne | nasun
kapturki ochronne.

Ostro nie odjecha ci gnikiem od urz -
dzenia.

T

Tylne podporki (15) podpieraj urz dzenie z ty u. Zapobiegaj te-
mu, aby urz dzenie przewr6cio si do ty u, je eli na przyk ad za-

stosowano ci

ki wa i gdy na wale osadzi a si gleba, ktorej nie

usuni to przed demonta em urz dzenia (tylko w zwi zku z profi-
lowanym wa em Campbella PPW).
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11 OS ONY ZABEZPIECZAJ CE
11.1 Informacje ogdlne

Przed ka dym u yciem nale y sprawdzi dzia anie wszystkich os on zabezpiecza-
] cych oraz nale yich u ywa lub obs ugiwa je zgodnie z niniejsz instrukcja.

11.2 Osony zabezpieczaj ce

Przed transportem na drogach publicznych
nale y zasoni z by (1) elementow bocz-
nych za pomoc 0s on zabezpieczaj cych

).

- Zo y elementy boczne, patrz rozdzia
,Sk adanie elementow bocznych”.

- Zamontowa 0s ony zabezpieczaj ce na
z by (2).

- Zabezpieczyc osony zabezpieczaj ce
za pomoc ko kéw wtykowych (3).

- Zabezpieczy ko ki wtykowe.

Niebezpiecze stwo zranienia
OSTRZE ENIE P

Inni uczestnicy ruchu drogowego mog zosta zranieni przez z -
by.

- Zawsze przed jazd na drogach publicznych zamontowa o0s o-
ny zabezpieczaj ce.
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11.3 Wymiary transportowe

Przed jazd transportow na drogach publicznych nale y zapewni , aby nie prze-
kroczone zosta y maksymalnie dopuszczalne wymiary

szeroko  transportowa 3 m
wysoko  transportowa 4 m.

- Je eli wyst puj , odchyli tarcze zewn trzne do ty u do pozycji transportowej.
Patrz rozdzia ,Tarcze zewn trzne“.

- Cakowicie podnie urz dzenie.

- Zo y elementy boczne. Patrz rozdzia ,Sk adanie elementéw bocznych*.

Oprocz zapewnienia szeroko ci roboczej mit 6 m nale y ewentu-
alnie nieco opu ci urz dzenie po ca kowitym podniesieniu i z o-

eniu, aby nie przekroczy dopuszczalnej wysoko ci transporto-
wej 4 m.

Zagro enie spowodowane zbyt wysoko podniesionym urz -
dzeniem

OSTRZE ENIE Wysoko zo onego urz dzenia mo e by zbyt du a. Dlatego
Istnieje zwi kszone zagro enie pod mostami, wjazdami i przewo-
dami wysokiego napi cia

Nale y zapewni , aby wysoko transportowa 4 m nie zosta a
przekroczona.

Nale y zapewni , aby szeroko transportowa 3 m nie zosta a
przekroczona.
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12 SK ADANIE | ROZK ADANIE ELEMENTOW BOCZNYCH

12.1 Sk adanie

W celu transportu zo y elementy boczne
(1) urz dzenia.

- Przed z o eniem elementow bocznych

(1) podnie cakowicie urz dzenie do
przodu i do ty u.

Uruchomienie urz dzenia steruj cego w
pozycji sk adania (pierwsza pozycja ci-
nienia) powoduje z o enie elementéw
bocznych ramienia kultywatora i wa u za
po rednictwem cylindra wychyu (2) a
do pozycji ko cowej. Wowczas transpor-
towe blokady hydrauliczne automatycz-
nie zatrzaskuj si .

Urz dzenie steruj ce utrzymywa w
pierwszej pozycji ci nienia tak d ugo, a
zatrza nie si  zaréwno transportowa
blokada hydrauliczna ramienia kultywa-
tora, jak i transportowa blokada hydrau-
liczna wa u.

Niebezpiecze stwo wypadku spowodowane nieprawid owym
rozk adaniem elementow bocznych

Nieprawid owe sk adanie elementéw bocznych powoduje wypadki,
ZAGRO ENIE Je eli w obszarze wychyu i sk adanie/rozk adania elementow

bocznych znajduj

osoby lub je eli w obszarze wychy u i sk a-

danie/rozk adania elementéw bocznych znajduj si przewody
wysokiego napi cia. Patrz rozdzia ,Obszary zagro enia“.

- Przed z o eniem upewni si , e w obszarze wychy u i sk ada-

nie/rozk adania elementéw bocznych nie znajduj si osoby.

- Nigdy nie sk ada elementow bocznych, je eli w obszarze wy-

chy u i sk adanie/rozk adania elementoéw bocznych znajduj si
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przewody wysokiego napi cia.

- Elementy boczne rozk ada tylko przy ca kowicie podniesionym

urz dzeniu.

- Upewni si , e haki (4) der transporto-

wych blokad hydraulicznych (3) s pra-
wid owo zablokowane i e cylindry hy-
drauliczne (5) s cakowicie (ok. 2 cm)
wysuni te.

Zblokowa urz dzenie steruj ce ci gni-
ka dla cylindréow wychy u (2), aby zapo-
biec niezamierzonemu roz o eniu ele-
mentow bocznych (1).

Przed jazd na drogach publicznych
zamontowa os ony. Patrz rozdzia ,0Os-

ony".
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ZAGRO ENIE

Uszkodzenie urz dzenia

Jazda z niezabezpieczonymi urz dzeniami steruj cymi ci gnika
mo e spowodowa hniezamierzone roz o enie elementéw bocz-
nych podczas transportu, je eli elementy boczne nie s zabloko-
wane za pomoc transportowej blokady hydrauliczne;.

Mo e to spowodowa podczas transportu obra enia lub mier
innych uczestnikoéw ruchu drogowego.

Mo e to spowodowa obra enia lub mier o0s6b znajduj cych si
w bezpo rednim pobli u urz dzenia.

Zawsze blokowa urz dzenie steruj ce ci gnika przed rozpo-
Cz ciem transportu.

ZwrOci uwag na to, aby transportowa blokada hydrauliczna
by a zawsze zablokowana w pozycji transportowej urz dzenia.
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12.2 Rozk adanie

- Przed roz o eniem elementéw bocznych

\@ (1) podnie cakowicie urz dzenie do

przodu i do ty u.

- Odblokowa urz dzenie steruj ce ci -
gnika dla cylindréw odchylania (2).
- Prze czy urz dzenie steruj ce w po-
@ zycj skadania (pierwsza pozycja ci-

nienia) a nast pnie p ynnie w pozycj
rozk adania (druga pozycja ci nienia).

? W wyniku tego haki (4) hydraulicznych blo-

kad transportowych (3) zostan automa-
tycznie odblokowane za pomoc cylindrow
hydraulicznych (5) a elementy boczne zo-

stan nast pnie roz o one za pomoc Ccy-
lindréw odchylania (2).

Niebezpiecze stwo wypadku spowodowane nieprawid owym
rozk adaniem elementéw bocznych

Nieprawid owe rozk adanie elementéw bocznych powoduje wy-
padki, je eli w obszarze zagro enia elementéw bocznych znajduj
si osoby lub je eli w obszarze odchylania i sk adania/rozk adania

ZAGRO ENIE elementéw bocznych znajduj si przewody wysokiego napi cia.
Patrz rozdzia ,Obszary zagro enia*“.

- Przed roz o eniem upewni si , e adne osoby nie przebywaj
w obszarze zagro enia elementéw bocznych.

- Nigdy nie rozk ada elementow bocznych, je eli w obszarze
odchylania i sk adania/rozk adania elementéw bocznych znajdu-
] si przewody wysokiego napi cia

- Elementy boczne mo na sk ada i rozkada tylko za pomoc
urz dzenia zamontowanego na ci gniku.
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Elementy boczne rozk ada tylko przy ca kowicie podniesionym
urz dzeniu.
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13 USTAWIENIA

ZAGRO ENIE

Zagro enie wypadkiem podczas wykonywania ustawie

Podczas wykonywania wszystkich ustawie przy urz dzeniu za-
chodzi niebezpiecze stwo zgniecenia, przeci cia, zakleszczenia i
uderzenia r k, stop i cia a spowodowane ci kimi i znajduj cymi
si cz ciowo pod naciskiem spr yny cz ciami i/lub elementami
o ostrych kraw dziach.

- Ustawienia mog wykonywa tylko odpowiednio przeszkolone
osoby.

- Zawsze nale y nosi odpowiedni odzie ochronn .

Nale y koniecznie przestrzega obowi zuj cych przepisow
bezpiecze stwa eksploatacji i zapobiegania wypadkom.

ZAGRO ENIE

Zagro enie wypadkiem spowodowane swobodnie obracaj -
cymisi  waami

Wej cie na swobodnie obracaj ce si way powoduje niebezpie-
cze stwo zgniecenia i zakleszczenia stop lub n6g mi dzy swo-
bodnie obracaj cymi si waami i znajduj cymi si w sta e] pozycji
Cz ciamiurz dzenia.

- Ustawienia mog wykonywa tylko odpowiednio przeszkolone
osoby.

Nigdy nie wchodzi na swobodnie obracaj ce si wayy.
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13.1 G boko roboczaz bow

13.1.1 Informacje ogdlne

e
cd

@

G boko wurz dzenia okre lanajest ztyu
za po rednictwem wa u (1). Ko a podtrzy-
muj ce (2) umieszczone z przodu na ramie
odpowiadaj za réwne utrzymanie g bo-
ko ci urz dzenia z przodu. W razie zmiany
g boko ci roboczej z béw przestawiana
jest rownocze nie g boko robocza z -
béw z przodu i z ty u.

13.1.2 Przestawienie g boko ciroboczejz bow

G boko robocza ustawiana jest za po-
moc urz dzenia steruj cego ci gnika za
po rednictwem cylindrow hydraulicznych
(4) oraz (5). W ten spos6b mo na ustawi

g boko ci robocze od ok. 5 cm do ok. 30
cm. Aktualnie ustawion g boko robo-
cz mo na odczyta na skali (6). Jedna
kreska skali (6) odpowiada zmianie g bo-
ko ci roboczej o ok. 3 cm. Ko a podpiera-
j ce (2) dopasowuj si automatycznie do
aktualnie ustawionej g boko ci roboczej.
Patrz te rozdzia ,Ko a podpieraj ce".
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13.2 Ko a podpieraj ce

13.2.1 Informacje ogdlne

(D——
@\

Cylindry hydrauliczne (1) k6 podpieraj -
cych (2) po czone s hydraulicznie z cy-
lindrami hydraulicznymi (3) uk adu regulacji
g boko ci roboczej wa 6w. Podczas ka -
dej regulacji g boko ci roboczej z béw
uruchamiane s zaréwno tylne cylindry hy-
drauliczne (3), jak i cylindry hydrauliczne
(1) k6 podpieraj cych. Za pomoc nakr -
tek napinaj cych (3) wykonuje si podsta-
wowe ustawienie k& podpieraj cych (2).
Odbywa si to ju w fabryce.

Ko a podpieraj ce zabezpieczone s zaworem nadci nieniowym
przed przeci eniem. Po zadzia aniu zaworu nadci nieniowego na-
le y na nowo skaliborowa g boko robocz k& podpieraj cych.
Patrz rozdzia ,Kalibracja g boko ciroboczej".
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13.2.2 Ustawienie podstawowe

Podstawowe ustawienie k6 podpieraj cych zosta o wykonane ju fabrycznie. W
razie potrzeby mo ne zmieni ustawienie podstawowe w nast puj cy sposoéb.

- Przykr ci nakr tki napinaj ce (4).

- Uy urz dzenieiupewni si , e przy dowolnejg boko ciroboczej mi dzy 5
cm a 20 cm przednie i tylne z by pracuj natejsamejg boko ci.

- Odkr ci nakr tki napinaj ce (4) tak, aby ko a podpieraj ce lekko wciskay si w
gleb . Zwroci uwag na to, aby g boko kO podpieraj cych by a zawsze
ustawiona na tym samym poziomie.

- Ponownie u y urz dzenie i sprawdzi ustawienia. W razie potrzeby skorygo-
wa ustawienia.

W przypadku obci enia 30000 N (3 t) zadzia a zawor nadci nieniowy zabezpie-
czenia przed nadmiernym obci eniem k6 podpieraj cych (2). Skutkuje to nie-
znaczn zmian w utrzymaniu g boko ci roboczej. W razie potrzeby nale y po-
nownie skaliborowa g boko robocz ké podpieraj cych (2).

13.2.3 Kalibracjag boko ciroboczej

Je eli zasz a zmiana w utrzymywaniu g boko ci ké podpieraj cych (2), np. po
zadzia aniu zaworu nadci nieniowego w uk adzie hydraulicznym ko podpieraj -
cych, nale y na nowo skaliborowa g boko robocz .

- W tym celu ca kowicie podnie urz dzenie do przodu i do ty u, najlepiej na
uwrocie.

- Prze czy urz dzenie steruj ce w celu przestawienia g boko ci roboczej
przez 5-10 sekund w pierwszej pozycji ci nienia = maksymalna g boko ro-
bocza.

- Prze czy nast pnie urz dzenie steruj ce w celu przestawienia g boko ci ro-
boczej przez 5-10 sekund w drugiej pozycji ci nienia = minimalna g boko ro-
bocza.

- Ustawi ponownie wcze niej ustawion g boko robocz . Urz dzenie jest
znowu gotowe do u ycia.
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13.3 G boko roboczatarczwkl sych

Tarcze wkl s e (1) ustawia si za pomoc

@\ /@ ko kow wtykowych (2) w nast puj cy spo-

sob:
- Odbezpieczy ko ek wtykowy (2).

- Prosz wsun nieco do goéry wspornik
tarczy (3), aby odci y ko ek wtykowy

2).
- Prosz wyci gn ko ek wtykowy (2).

- Wspornik tarczy (3) wsun w wymagan pozycj .

- Ponownie wo y ko ek wtykowy (2).

- Zabezpieczy ko ek wtykowy (2).

ZAGRO ENIE

Gubieniecz ci

Je eli ko ki wtykowe nie s zabezpieczone, mog wypa Wwsku-
tek wibracji podczas pracy. W wyniku tego cz ci mog zgubi si
podczas pracy oraz podczas transportu oraz mog spowodowa
wypadki oraz uszkodzenia urz dzeniaici gnika.

- Ko ki wtykowe musz by zawsze zabezpieczone.
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13.4 G boko roboczatarcz zewn trznych

@\

Tarcze zewn trzne (1) ustawia si za po-

/@ moc ko kéw wtykowych (2) w nast puj cy
sposob:

- Odbezpieczy ko ek wtykowy (2).

- Prosz wsun nieco do goéry wspornik
tarczy (3), aby odci y ko ek wtykowy

2).
- Prosz wyci gn ko ek wtykowy (2).

- Wspornik tarczy (3) wsun w wymagan pozycj .

- Ponownie wo y ko ek wtykowy (2).

- Zabezpieczy ko ek wtykowy (2).

ZAGRO ENIE

Gubieniecz ci

Je eli ko ki wtykowe nie s zabezpieczone, mog wypa Wwsku-
tek wibracji podczas pracy. W wyniku tego cz ci mog zgubi si
podczas pracy oraz podczas transportu oraz mog spowodowa
wypadki oraz uszkodzenia urz dzeniaici gnika.

- Ko ki wtykowe musz by zawsze zabezpieczone.
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13.5 Pozycja redlicy

-~
O—

O O,

@—

Stroma pozycja redlicy = wo y
oraz otwor (7) z ba (1).

Pozycj redlicy lub k t natarcia z béw (1)
mo na zmienia . ,P aska" pozycja redlicy
zapewnia w po czeniu z redlicami skrzy-
de kowymi roéwn  powierzchnie uprawy
(dziéb redlicy i redlice skrzyde kowe pracu-
] w przybli eniu na tej samej g boko ci)
oraz redukuje zapotrzebowanie na sil po-
ci gow , rownie w przypadku gleb ci -
kich.

~Stroma“ pozycja redlicy zapewnia dobr

prac z boéw (1) réwnie w przypadku gle-
by twardej i suchej.

Pozyc] redlicy zmienia si przetykaj c
rub cinan (2).

P aska pozycja redlicy =woy rub ci-
nan przez otwor (4) gniazda z ba (3) oraz
otwor (5) z ba (1).

cinan przez otwor (6) gniazda z ba (3)

- Podnie urz dzenie doczepiane kilka centymetréw w gor .

o B

- Zakr ci nakr tk .

- Doci gn nakr tk .

- Odkr ci nakr tk  ruby cinanej (2) i
zdj | . Wyj rub  cinan za pomo-
Cc odpowiedniego narz dzia.

- Odchyli z b do wymaganej pozyciji.

- Woy rub cinan do wybranego ot-
woru (4) lub (6) gniazda z ba (3).
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Niebezpiecze stwo zranienia przez zdemontowan rub
osTrRze ENE  ¢NaN
Je eli zdemontowana jest ruba cinana, z b mo e swobodnie
si wychyla . Mo e to spowodowa zgniecenie palcow w obsza-
rze gniazd z bow.
- Zdemontowan rub cinan nale y bezzw ocznie zamonto-
wa .
13.6 Automatyczne zabezpieczenie przed przeci eniem
13.6.1 Z by
Z by (1) urz dzenia Karat 9 U wyposa o-
ne s w automatyczne zabezpieczenie
przed przeci eniem ze spr ynami naci-
\@ skowymi (2) o wysokim napr eniu wst p-
nym.
Zabezpieczenie  przed przeci eniem
ustawione jest wst pnie na ok. 5500 N
/@ (550 kp) siy wyzwalaj cej na dziobie redli-
cy. Nie wolno zmienia tego ustawienia.
W razie wej cia na przeszkod z b odchy-
la si do tyu i do gory, a po pokonaniu
przeszkody powraca automatycznie do po-
zycji roboczej.
Niebezpiecze stwo wypadku spowodowane odchylaj cymi
ZAGRO ENIE

si z bami

Podczas wej cia na przeszkod z b ze spr yn bardzo szybko
odchyla si do gory. Osoby znajduj ce si w pobli uz béw mog

w wyniku tego odnie

obra enia.

- Podczas pracy urz dzenia nigdy nie wchodzi na urz dzenie.
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13.6.2 Tarcze wkl se

Tarcze wkl se (3) z zabezpieczeniem
/@ przed przeci eniem wyposa one s W

spr yn naciskow (4) o wysokim napr -
eniu wst pnym. W razie wej cia na prze-
szkod tarcza wkl sa odchylasi dotyui

do gory, a po przetoczeniu si nad prze-
szkod powraca automatycznie do pozycji

@\ roboczej.

13.6.3 Tarcze zewn trzne

Tarcze zewn trzne (5) z zabezpieczeniem
/@ przed przeci eniem wyposa one s W

spr yn naciskow (6), posiadaj cej wy-
sokie napr enie wst pne. W razie wyst -
pienia przeszkody tarcza zewn trzna od-

chyla si do tyu i do gory, a po przetocze-
niu si nad przeszkod automatycznie

@\ wraca do pozycji roboczej.

ZAGRO ENIE

Zagro enie Yycia przez wysoka energi  spr yny

Je eli z b, tarcza wkl s a lub tarcza zewn trzna s od czone i
gdy jeszcze nie s z powrotem ustawione w pozycji roboczej,
wowczas mog nagle zosta zdu si izdu pr dko ci wro-
ci do pierwotnej pozycji roboczej. W wyniku tego osoby znajduj -
ce si w obszarze wychyu z ba mog odnie ci Kkie obra enia
lub nawet ponie mier .

Do z bdw, tarczy wkl s ej lub zewn trznej zbli a si tylko wte-
dy, gdy s ju cakowicie z powrotem odchylone do pozycji ro-
boczej.
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13.7 Way
13.7.1 Informacje ogdlne

Urz dzenie mo na wyposa y w ré ne typy wa Ow, patrz poni sza tabela wa éw.
Za po rednictwem wa 0w utrzymuje si g boko robocz urz dzenia. W zale -
no ci od zastosowanego typu wau gleba jest mniej lub bardziej utwardzona,
wzgl dnie jej struktura stanie si mniej lub bardziej gruze kowata.

Karat 9 KA
Typ wa u
Karat 9 KUA
Wa rurowy RSW 600 X
Wa no owy MSW 600 X
Wa z pier cieniami | GRW 590 X
gumowymi
Wa podwdjny DRF 400
DRR 400 X
DRR 540/400 X
Profilowany podwoj- | DPW 540/540 X
ny wa z pier cienia-
mi
Profilowany wa | PPW 600/540 X
Campbella

Way rurowe, way podwdjne i profilowany podwdjny wa z pier cieniami nie wy-
magaj szczegolnych ustawie .

Way z pier cieniami gumowymi wyposa one s W regulowane zgarniacze, ktore
od czasu do czasu nale y dodatkowo wyregulowa .

Profilowane wa y Campbella wyposa one s w nawrotne zgarniacze.

Wa no owy wyposa ony jest w belk no ow z no amisu c jako zgarniacz,
ktéry mo na r6 norodnie regulowa , patrz rozdzia ,Wa no owy".
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USTAWIENIA

13.7.2 Zgarniacz

> ‘4—
8—-12 mm

%

o ©

Zgarniacze (1) wa 6w z pier cieniami gu-
mowymi (2) maja pod u ne otwory, umo -
liwiaj ce dodatkow regulacj .

- Poluzowa samozabezpieczaj ¢  na-
kr tk (3).

- Dany zgarniacz wa u z gumowymi pier-
cieniami ustawi w taki sposéb, aby
znajdowa si w odst pie 8 — 12 mm od
pier cieni gumowych.

- Ponownie dokr ci samozabiezpiecza-
j ¢ nakr tk .

Zgarniacze (4) profilowanego wa u Camp-
bella mo na obroci jeden raz przed ich
wymiana.

- Poluzowa nakr tki (5) rub mocuj cych
| zdemontowa |je.

- Obroéci zgarniacze lub wymieni , je elis zu yte.

- Ponownie wkr ci  ruby (5) idoci gn je.
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USTAWIENIA

13.8 Wayno owe

13.8.1 G boko

roboczano y

@
B

G boko robocza no y (6) ustawiana jest
za pomoc ko kéw wtykowych (3) w nast -
puj cy sposob:

Obroci  wrzeciona zgodnie z ruchem
wskazowek zegara do oporu, a ko Kki
wtykowe zostan odci one (3).

Odbezpieczy iwyci gn ko ki wtykowe
(3) ponad p yt oporow (1).

Odchyli wrzecionami (2) ramiona no ne
(4) do wymaganej pozycii.

Wo y ko ki wtykowe (3) w jeden z wol-
nych otworéw ramion no nych (4).
Zawleczkami zabezpieczy ko ki wtyko-
we (3).

Wrzeciona (2) z powrotem ustawi nhieco
w kierunku przeciwnym do ruchu wska-
z6wek zegara, aby je odci vy .
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USTAWIENIA

®

o

13.8.2 Odchylaniesi no y

Odchylanie si no y (6) do gory ograni-
czona jest za pomoc ko kow wtykowych
(5). W razie potrzeby dopuszczalne jest
niewielkie odchylanie si do gory.

13.8.3 Pozycjano vy

No e generalnie przykr cone s w przed-
niej pozycji do ramy no y (7). W razie zu-
yciamo naprzeo y no e (6)doty u.

13.8.4 Ustawienie ramy no vy

Je eli zakres nastawczy za pomoc ko -
kow wtykowych (3) jest niewystarczaj cy,
ram no y (7) mo na podnie w powi -
zaniu z ramionami no nymi (4). W tym celu
zdemontowa ruby z otworéw (8) i prze-
oy ram no y (7).

W przypadku skrajnie lepkiej lub lekkiej gleby zaleca si podnie wy ejno e.

Je eli wymagana jest wi ksza intensywno pracy, no e (6) musz zosta
umieszczone w ni szej pozycji. Odbywa si to poprzez prze o enie ramy no y (7)

w do .

OSTRO NIE

Gubieniecz ci

Je eli ko ki wtykowe nie s zabezpieczone, mog wypa wsku-
tek wibracji podczas pracy.

- Ko ki wtykowe musz by zawsze zabezpieczone zawleczkami.
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14 PRZEZBROJENIA
14.1 Dzioby redlicy, blachy prowadz  ce i redlice skrzyde kowe

Urz dzenie mo na u ywa z r0 nymi systemami redlic, ktore umo liwiaj zaréw-
nog bok ,jakipytk caopowierzchniow upraw gleby.

W przypadku g bokiej uprawy gleby zaleca si zastosowanie w skich dziobow
redlic K8 oraz w skich blach prowadz cych KL8 lub szerszych dziobéw redlic K12
oraz blach prowadz cych KL12.

Do wykonywania p ytkiej i ca opowierzchniowej uprawy gleby wymagane jest do-
datkowo u ycie redlic skrzyde kowych KF30.

Zaréwno dzioby redlic, jak i redlice skrzyde kowe dost pne s roéwnie w wers;ji
uzbrojonej. Uzbrojone dzioby redlic lub redlice skrzyde kowe charakteryzuj si
znacznie wi ksz  ywotno ci ni dzioby redlic lub redlice skrzyde kowe nie-
uzbrojone.
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PRZEZBROJENIA

14.2 Z by ze zintegrowan

stopa redlicy

W celu przezbrojenia na inny system redlic nale y zdemontowa odpowiednie e-

lementy z z ba (1) oraz wymieni

mu redlic.

o
&

—®
—p
gFo
P

W O

na elementy wymagane dla wybranego syste-

W tym celu podnie urz dzenie ok. 20
cm.

Zamkn zawory zamykaj ce ukadu
jezdnego, aby zabezpieczy urz dzenie
przed niezamierzonym opuszczeniem.

Zablokowa urz dzenia steruj ce ci -
gnikaiwy czy silnik ci gnika.

Po czy dany dziéb redlicy (3) za po-
rednictwem otworu (4),

dan blach prowadz c (5) za po red-
nictwem otworu (6) oraz

redlice skrzyde kowe (7) za po rednic-
twem otworéw (8) rubami (9) z z bem
(1) ze zintegrowan stop redlicy (2).
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PRZEZBROJENIA

14.3 Z by z systemem szybkiej wymiany

W przypadku z ba (1) z systemem szybkiej wymiany z wymienn stop redlicy (2)
stopa redlicy (2) mo e zosta zdj ta wraz z uk adem redlicy po zdemontowaniu
zawleczki (3) oraz mo e zosta zast piona stop redlicy (2) z innym uk adem re-
dlicy. W ci gu kilku minut mo na w ten sposéb przezbroi urz dzenie do wykony-

wania innego rodzaju pracy.

14.3.1 Demonta stopy redlicy

O
@/\@
T

Uk ad hydrauliczny ci gnika prze czy
na regulacj po o enia.

Ca kowicie podnie urz dzenie.

Zamkn zawory zamykaj ce ukadu
jezdnego, aby zabezpieczy urz dzenie
przed niezamierzonym opuszczeniem.

Zablokowa urz dzenia steruj ce ci -
gnikaiwy czy silnik ci gnika.

Za pomoc klucza hakowego LEMKEN
(4) odchyli do ty u drut zabezpieczaj cy
(5) zawleczki (3).

Stop redlicy (2) utrzymywa w pozycji
zatrzaskowej, dociskaj ¢ blach prowa-
dz ¢ (5)doz ba(1).

Wyci gn do gory zawleczk (3).

74



- Stop redlicy (2) przytrzymywa obiema
r kami i odchyli do przodu stop redlicy
C (2), abygood czy odz ba (1).
- Stop redlicy (2) poci gn w do6 i od o-
y poOza urz dzeniem.

Stopa redlicy z dziobem redlicy, blacha prowadz ca i redlica
skrzyde kowa wa  ok. 12 kg.
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14.3.2 Monta stopy redlicy

Czynno ci podczas monta u stopy redlicy (2) do z ba (1) wykonywane s w od-
wrotnej kolejno ci ni podczas demonta u.

Podniesione urz dzenie nale y zabezpieczy przed niezamierzo-
nym opuszczeniem.

®/ - Stop redlicy (2) wsun zdounazb
O (1)
@\ \@ - ZwrOci uwag na to, aby stopa redlicy

(2) wraz ze swoimi podporami usztyw-
niaj cymi najpierw wszed w przytrzy-
mywacz (6) a nast pnie w przytrzymy-
wacz (7) z ba (1)! Blach prowadz c
(5) docisn  przy tym do z ba (1), aby
stopa redlicy (2) pozosta a zatrza ni ta i

/@ aby nie spad na do'!

/@ - Zawleczk (3) wsun mi dzy prowad-
nic (6) stopy redlicy (2) az b (1).

- Rozoy w do pa k zabezpieczaj cy
(5)! Pa k zabezpieczaj cy zapobiega
wysuwaniu si  zawleczki (3). Zawleczka
(3) przytrzymuje stop redlicy (2) w po-
zycji zatrza ni tej.

i
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ZAGRO ENIE

Zagro enie spowodowane przez urz  dzenie niezabezpieczo-
ne przed opuszczeniem

Je eli podniesione urz dzenie nie jest zabezpieczone przed
opuszczaniem, wowczas osoby znajduj ce si  pod nim mog od-
nie szkod na zdrowiu lub yciu.

Generalnie nale y zabezpiecza podniesione urz dzenie przed
opuszczeniem, je eli osoby wykonuj ce prace konserwacyjne
lub serwisowe znajduj si w obszarze zagro enia urz dzenia.

ZAGRO ENIE

Niebezpiecze stwo zranienia

Je eli stopa redlicy nie jest trzymana dwoma r koma, mo e upa
w do . Wskutek tego stopy mog ulec zranieniu.

Stop redlicy nale y zawsze trzyma dwoma r kami.

W celu wykonania prac serwisowych i konserwacyjnych nosi
zawsze obuwie ochronne!

Je eli w obszarze podniesionego urz dzenia wykonywana jest
praca pod ram , mo na uderzy gow wram lub inne elementy.
Mo e to spowodowa obra enia g owy.

Podczas prac pod urz dzeniem zawsze nosi kask ochronny.
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_ WY CZENIE Z EKSPLOATACJI URZ DZENIA

15 WY CZENIE Z EKSPLOATACJI URZ DZENIA
15.1 Unieruchomienie urz dzenia w razie konieczno ci

W razie konieczno ci prosz unieruchomi urz dzenie za po rednictwem ci gni-
ka. Prosz wy czy silnik ci gnika. Prosz wyci gn  kluczyk.

Uszkodzenie w wyniku nieprawid owego przechowywania
urz dzenia

W wyniku nieprawid owego lub niefachowego przechowywania
OSTRO NIE  mo e na przyk ad wskutek wilgoci i zabrudzenia doj do uszko-
dze urz dzenia.

- Urz dzenie nale y odstawia tylko na rownym podo u o wy-
starczaj cejno no ci.

Prosz generalnie odstawia czysty pojazd.

Prosz wykonywa smarowanie urz dzenia zgodnie z ,Planem
smarowania“.

15.2 Usuwanie odpadéw

Prosz zadba o to, aby podczas usuwania zu ytego urz dzenia po-
szczegOlne komponenty oraz materia y pomocnicze i eksploatacyjne zo-
@}9 sta y usuni te w sposob zgodny z zasadami ochrony rodowiska.

Cz ci metalowe i z tworzywa sztucznego nale y ponownie wprowadzi
do obiegu materia 0w, ktore mog by ponownie przetwarzane.
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16 KONSERWACJA | NAPRAWA

16.1 Specjalne wskazéwki bezpiecze stwa

16.1.1 Informacje ogolne

OSTRZE ENIE

Niebezpiecze stwo zranienia podczas wykonywania prac
konserwacyjnych i naprawczych

Podczas wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych ist-
nieje zawsze niebezpiecze stwo zranienia.

- U ywa tylko odpowiednich narz dzi, odpowiednich pomocy do
wchodzenia, podestow i elementéw podpieraj cych.

. Zawsze nosi odzie ochronn .

- Prace konserwacyjne i naprawcze wykonywa tylko przy urz -
dzeniu roz o onym i opuszczonym lub przy urz dzeniu zabez-
pieczonym w a ciwymi elementami podpieraj cymi przez roz o-

eniem lub opuszczeniem.

16.1.2 Kwalifikacje personelu

OSTRO NIE

Niebezpiecze stwo wypadku spowodowane niewystarczaj
cymi kwalifikacjami personelu konserwacyjnego i na-
prawczego

Wykonywanie prac konserwacyjnych i naprawczych wymaga po-
siadania odpowiedniego wykszta cenia.

- Wszystkie prace konserwacyjne i naprawcze opisane W roz-
dziale ,KONSERWACJA/NAPRAWA® mog by wykonywane
tylko przez wykwalifikowany i przeszkolony personel.

- W szczegolno ci prace dotycz ce ustawie i napraw uk adu
hamulcowego mog by wykonywane tylko w specjalistycznych
warsztatach lub przez uznane jednostki.

- Wszelkie prace konserwacyjne i naprawcze, ktore nie zostay
opisane w rozdziale ,KONSERWACJA | NAPRAWA”, mog by
wykonywane wy cznie przez wyspecjalizowane warsztaty.
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16.1.3 Odzie ochronna

OSTRO NIE

Niebezpiecze stwo wypadku podczas pracy bez odzie vy
ochronnej

Podczas prac konserwacyjnych, naprawczych i piel gnacyjnych
zawsze istnieje wi ksze niebezpiecze stwo wypadku.
- Prosz zawsze nosi odpowiedni odzie ochronn .

16.1.4 Unieruchomienie urz dzenia w celu konserwacji i naprawy

OSTRZE ENIE

Niebezpiecze stwo wypadku spowodowane uruchomionym

ci gnikiem

Je eli podczas prac konserwacyjnych i naprawczych ci gnik zo-

staje wprawiony w ruch, wowczas powoduje to obra enia.

- Podczas wszystkich prac przy urz dzeniu wy czy silnik ci -
gnika. Ci gnik zabezpieczy przed niezamierzonym urucho-
mieniem. Wyj  kluczyk zap onu.

- Postawi tabliczk ostrzegawcz przed urz dzeniem i przed
ci gnikiem, ktéra informuje osoby stoj ce na zewn trz o wyko-
nywaniu prac konserwacyjnych.

- Ci gnikiurz dzenie zabezpieczy przed toczeniem klinami pod
ko a.

16.1.5 Praca przy uk adzie hydraulicznym

OSTRZE ENIE

Niebezpiecze stwo wypadku wskutek wytrysku;j cej cieczy
hydraulicznej

P yn wytryskuj cy pod wysokim ci nieniem (olej hydrauliczny)

mo e przenikn  przez skor ispowodowa ci kie obra enia. W

razie wyst pienia obra e natychmiastuda si do lekarza.

- Przed rozpocz ciem pracy przy uk adzie hydraulicznym nale y
zawsze usun zZ niego ci nienie.

- Podczas wszystkich prac przy uk adzie hydraulicznym nale y
zawsze nosi odpowiedni odzie ochronn .
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16.1.6 Prace przy uk adzie elektrycznym

OSTRO NIE

Uszkodzenie urz dzenia podczas prac pod napi  ciem

Je eliurz dzenie jest jeszcze pod czone do zasilania elektrycz-

nego ci gnika, podczas pracy dochodzi do uszkodze uk adu
elektrycznego.

Przed wszystkimi pracami przy uk adzie elektrycznym urz dze-

nia nale y zawsze od czy zasilanie elektryczne z traktora.

16.1.7 Praca pod podniesionym urz  dzeniem

ZAGRO ENIE

Niebezpiecze stwo wypadku w wyniku opuszczania lub roz-
k adania elementéw konstrukcji i urz dze

Wykonywanie prac pod podniesionymi lub odchylonymi w bok

elementami i urz dzeniami stwarza zagro enie dla ycia.

Prosz zawsze zabezpieczy pojazd przed toczeniem. Wyj

kluczyk zap onu i zabezpieczy ci gnik przed uruchomieniem

przez osoby nieuprawnione.

Podniesione lub odchylone elementy i urz dzenia podeprze

zabezpieczy za pomoc odpowiednich elementéw podpieraj -

cych.
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16.1.8 Stosowane narz dzia

Niebezpiecze stwo wypadku spowodowane u  yciem nieod-
powiednich narz  dzi

OSTRZE ENIE
Praca za pomoc nieodpowiednich lub uszkodzonych narz dzi
powoduje wypadki i obra enia cia a.
- Wszystkie prace przy urz dzeniu wykonywa zawsze tylko za
pomoc odpowiednich i sprawnych narz dzi. Dotyczy to w
szczegolno ci u ycia d wignicy.
Nibezpiecze stwo odniesienia kontuzji plecow
Praca przy nieodpowiedniej pozycji ciaa podczas monta u oraz
podczas mocowania ci kich i trudnych do manipulacji cz ci
OSTRZE ENIE g e spowodowa kontuzje plecow i potrzeb odbycia d ugiej re-
konwalescencji.
- Prace monta owe i konserwacyjne mo e wykonywa tylko wy-
kwalifikowany i przeszkolony personel.
- Wszystkie prace przy urz dzeniu wykonywa zawsze tylko za
pomoc odpowiednich i sprawnych narz dzi. Dotyczy to w
szczegolno ciu ycia d wignicy.
Niebezpiecze stwo wypadku spowodowane obsuwaj cym
si narz dziem
OSTRZE ENIE W razie u ycia du ej siy, np. podczas odkr cania rub narz dzie

mo e si obsun . Nast pstwem mog by obra enia doni spo-
wodowane cz ciami z ostrymi kraw dziami.

- Prosz unika stosowania du ej siy stosuj ¢ odpowiednie
rodki pomocnicze (np. przed u acze).

- Nakr tki i by rub itd. sprawdzi pod k tem zu ycia i w razie
potrzeby zasi gn porady specjalisty.
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16.2 Ochrona rodowiska

oy Prosz zadba o to, aby wszystkie materiay pomocnicze i

%@ eksploatacyjne u ywane podczas konserwaciji i piel gnacji u-
rz dzenia usuwane byy zgodnie z wymogami ochrony rodo-
wiska.

Cz ci ponownie wprowadzi do obiegu materia 6w, ktére mo-
g by ponownie przetwarzane. Prosz przestrzega przepi-
séw obowi zuj cych w Pa stwa kraju.

16.3 Smarowanie

Obra enia oczu spowodowane smarem

OSTRZE ENIE  pgdczas smarowania ¢z ci smar mo e wypyn  pod du ym ci-

nieniem spomi dzy cz ci oraz mo e spowodowa obra enia
oczy. W razie odniesienia obra e natychmiast uda si do leka-
rza.

Podczas smarowania zawsze nosi odzie robocz , w szcze-
golno ci ochron dla oczu.

- Wszystkie miejsca smarowa zgodnie z planem smarowania; patrz rozdzia
,Plan smarowania®“.

Dodatkowo zawsze przed przerw  zimow ipodczas du szych przestojow:
- Nasmarowa wszystkie ko ki przetykowe.

- Nasmarowa wszystkie t oczyska cylindréw hydraulicznych smarem bezkwa-
sowym.

- Nasmarowa wszystkie powierzchnie mog ce rdzewie , np. redlice, tarcze
wkl s e, tarcze zewn trzne oraz blachy prowadz ce.

- Nasun kaptur ochronny na z cza przewodow hydraulicznych.
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16.4 Cz sto konserwacji

16.4.1 Po pierwszym uruchomieniu (najpé6  niej po 2 godzinach)

Sprawdzi Conale yzrobi ?

Nakr tki ko

Nakr tki k6 doci gn za pomoc odpowiedniego
momentu doci gaj cego. Patrz rozdzia ,Momenty do-
ci gaj ce“.

Po czenia rubowe -

Wszystkie pozosta e ruby i nakr tki przy urz dzeniu
doci gn za pomoc odpowiedniego momentu do-
ci gaj cego. Patrz rozdzia ,Momenty doci gaj ce"“.

16.4.2 Codzienna kontrola

Sprawdzi Conale yzrobi ?

Opony

Prosz sprawdzi opony pod k tem uszkodze izu y-
cia.

Sprawdzi 1w razie potrzeby skorygowa ci nienie
powietrza.

Patrz rozdzia ,Ogumienie i ci nienie powietrza®“.

W e hydrauliczne

W e hydrauliczne nale y sprawdzi pod k tem
uszkodze i nieszczelno ci. Uszkodzone lub zu yte
w e hydrauliczne natychmiast wymieni . W e hy-
drauliczne nale y wymieni najp6 niej 6 lat po dacie
produkcji. U ywa tylko w y hydraulicznych dopusz-
czonych przez Lemken.

Osony zabezpiecza-
] ce

Sprawdzi prawid owo dzia ania Os on zabezpiecza-
j cych. Patrz rozdzia ,,Os ony zabezpieczaj ce“.

Narz dzia do uprawy
ziemi

Sprawdzi wszystkie narz dzia do uprawy ziemi pod
k tem uszkodze izu ycia. Uszkodzone lub zu yte
cz cinale ywymieni .
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16.4.3 Cotygodniowa kontrola

Sprawdzi

Conale yzrobi ?

Nakr tki ko

- Prosz sprawdzi , czy wszystkie ruby ko s
mocno osadzone oraz doci gn  nakr tki ko
w razie potrzeby za pomoc odpowiedniego
momentu doci gaj cego.

Po czenia rubowe

- Prosz doci gn wszystkie rubyinakr tkiw
urz dzeniu za pomoc odpowiedniego mo-
mentu doci gaj cego.

- Prosz w razie potrzeby zabezpieczy po -
czenia rubowe za pomoc elementéw zabez-
pieczaj cych ruby.

Patrz rozdzia ,Momenty doci gaj ce"“.

Zbiomik spr onego powie- | Prosz usun wod ze zbiornika spr onego

trza powietrza za pomoc zaworu odwadniaj cego.
Patrz rozdzia ,Usuwanie wody ze zbiornika
Spr onego powietrza®“.

Filtr spr onego powietrza

- Prosz wyczy ci filtr uk adu hamulcowego.
Patrz rozdzia ,Czyszczenie filtra “.
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16.4.4 Plan smarowania

Podczas wszystkich prac zwi zanych ze smarowaniem nale y

@}9 u ywa tylko smaru wy szej jako ci Olistamoly 2 lub réwnorz d-
nego smaru wy szejjako ci.
Nr art.- Oznaczenie llo
8771620 | Naboj ze smarem Olista- | 490 9
877 1581 | moly 2 18 kg
Smar Olistamoly 2
Pozycja Liczba Co20 | Co50 | Co100 | Przed prze- | Po przerwie
(patrz miejsc rw zimow zimowej
rys. XX) | smarowa- Godziny zastosowania
nia
a) 4 X X X
b) 6 X X X
C) 12 X X X
d) 2 X X X
e) 2 X X X
f) 4 X X X
s)] 2 X X X
h) 4 X X
) 8 X X X
)] 4 X X X

86



16.4.5 Przegl d miejsc smarowania

@
O

a) Wie a trzypunktowa/wzmacniacz przyczepno Cci b) Przeguby sk adane ramy kultywatora

c) Trzpie doczepiany cylindréw hydraulicznych

@

b) Przeguby sk adane ramy wa u d) o ysko samonastawne wa 6w

c) Trzpie doczepiany cylindrow hydraulicznych

—

e) O amana uk adu jezdnego g) O hamowana

f) Cylinder hydrauliczny uk adu jezdnego
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h) Nakr tki napinaj ce k6 podpieraj cych i) Przeguby uk adu utrzymywania g boko ci

NG

o ®

i) Przeguby uk adu utrzymywania g boko ci i) Cylinder hydrauliczny k6 podpieraj cych

16.5 Usuwanie wody ze zbiornika spr onego powietrza

Prosz zadba o to, aby skropliny regular-
nie wypyway ze zbiornika spr onego
powietrza (2).

- Trzpie (1) zaworu odwadniaj cego po-
ci gn albonacisn w bok.

@ Skropliny zostan wypchni te przez spr -
@ one powietrze ze zbiornika.
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16.6 Regulacja hamulca

Hamulec nale y wyregulowa , gdy d wi-
gnie hamulca (1) wychylaj si o wi cejni
40 mm.

Za pomoc ruby nastawczej (2) nale y
ustawi hamulec w taki sposéb, aby d wi-
gnia hamulca wychyla a si tylko 25 mm —
35 mm.

Regulacj t powinien wykona osoba fa-
chowa.

16.7 Wymiana ok adzin hamulcowych
Prosz regularnie kontrolowa stan ok adzin hamulcowych.

Zu yte wyk adziny hamulcowe wymieni na odpowiednie nowe w specjalistycz-
nym warsztacie.

16.8 Czyszczenie filtra

- Prosz odstawi urz dzenie i od czy
w e hamulcowe.

- Wyci gn blach zabezpieczaj ¢ (1) i
wy] wkad filtra z obudowy filtra (2).
(Wk ad filtra utrzymywany jest w jednej po-
Zycji za pomoc Sspr yny.)

®

- Przedmucha wk ad filtra spr onym powietrzem. W zale no ci od stopnia za-
brudzenia w razie potrzeby wymieni wk ad filtra.

- Ponownie wo y wk ad filtra.

- Ponownie zao y blach zabezpieczaj c .
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16.9 Momenty doci gaj ce
16.9.1 Nakr tki ko
rednica / Moment doci -
gwint gaj cy
[Nm]
M12x1,5 80
M14x1,5 125
M18x1,5 290
M20x1,5 380
M22x1,5 510
16.9.2 Pozosta e po aczenia rubowe
rednica / Klasa wy- Klasa wy- Klasa wy-
gwint trzymao ci 8.8 trzyma o ci trzymao ci
[Nm] 10.9 [Nm] 12.9 [Nm]
M6 9,7 13,6 16,3
M8 / M8x1 23,4 32,9 39,6
M10 / M10x1,25 46,2 64,8 77,8
M12 / M12x1,25 80,0 113 135
M14 127 178 213
M16 / M16x1,5 197 276 333
M20 382 538 648
M24 | M24x2 659 926 1112
M30 / M30x2 1314 1850 2217
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16.10Kontrolaz czyci gnika

Wykona kontrol wzrokow z czy spr onego powietrza oraz z czy hydraulicz-
nych.

W przypadku z czy spr onego powietrza zwroci uwag ha szczelno a w
przypadku z czy hydraulicznych na wycieki oleju hydraulicznego.

Zamkn przewody hamulcowe i hydrauliczne ci gnika i sprawdzi ich szczelno
pod ci nieniem.

Uszkodzone lub nieszczelne z cza nale y bezzw ocznie naprawi w specjali-
stycznym warsztacie lub wymieni .

Wykona kontrol wzrokow wtyczek i kabli. Zwrdci przy tym uwag na schowa-
ne lub od amane palce stykowe we wtyczkach oraz na ods onione miejsca kabli.

Uszkodzone wtyczki i kable nale y bezzw ocznie naprawi w specjalistycznym
warsztacie lub wymieni .

Niebezpiecze stwo wypadku spowodowane wytryskuj cym
p ynem hydraulicznym
osTrzE ENnie Ciecz (olej hydrauliczny) wyciekaj cy pod wysokim ci nieniem

mo e przenikn przez skor ispowodowa ci kie obra enia. W

razie odniesienia obra e uda si natychmiast do lekarza.
Ze wzgl du na niebezpiecze stwo zranienia podczas poszuki-
wania nieszczelno ci u ywa odpowiednich rodkéw pomocni-
czych.

Zawsze nosi odpowiedni odzie ochronn .
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16.11 Ogumienie

Dopuszczalne s nast puj ce minimalne i maksymalne dopuszczalne warto ci
ci nienia powietrza w zale no ci od wielko ci opon, profilu i liczby PR lub warto ci
Load Index. Liczba PR Ilub Load Index oraz oznaczenie profilu s umieszczone na
oponie w procesie wulkanizaciji.

Oznaczenie Profil Ply-rating min. dopusz- maks. dopusz-
[PR] czalne ci nienie | czalne ci nienie
powietrza [bar] powietrza [bar]
Rad 11.5/80x15.3 AW 10 2,5 3,4
Rad 550/45-22.5 | 328 12 1,9 2,1

Zagro enie spowodowane nieprawid owym ci nieniem po-
OSTRZE ENIE Wietrza

Zbyt wysokie ci nienie powietrza w oponach mo e spowodowa
p kni cie opon a zbyt niskie ci nienie powietrza w oponie mo e
spowodowa nadmierne obci enie opon. Negatywnie wp ywa to
na tor jazdy pojazdu. Wywo uje to utrudnienie i zagro enie dla
uczestnikéw ruchu.
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16.12 Kalibracja wzmacniacza przyczepno  ci

Q..
o

N

O

- Podnosi lub opuszcza uk ad dr

Je eli ci nienie uk adu wzmacniacza przy-
czepno ci (1) za bardzo si obni yo,
wowczas nale y ponownie zwi kszy ci-
nienie uk adu. Ci nienie ukadu mo na
sprawdzi tylko z urz dzeniem doczepio-
nym do ci gnika. Ci nienie uk adu mo na
— przy otwartym zaworze zamykaj cym (2)
— odczyta na manometrze (3). Zawor za-
mykaj cy (2) jest otwarty, je eli d wignia
(4) jest odchylona do ty u.

- Urz dzenie podnie tak wysoko, aby
ani z by, ani way nie dotykay pod o a!

- Prosz uda si wraz z urz dzeniem na
tward iréwn powierzchni .

- Prze czy ukad hydrauliczny ci gnika
na regulacj po o enia.

ka trzypunktowego ci gnika tak, aby t oczy-

sko (5) by o wysuni te na dok adnie 160 mm.

- Odczyta ci nienie uk adu na manometrze (3). Ci nienie uk adu powinno wyno-
si od 150 bar do 180 bar.

Je eli ci nienie uk adu jest ni sze ni 150 bar, nale y nieco podwy szy ci nienie
uk adu. Patrz rozdzia ,,Zwi kszanie ci nienia uk adu®.
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16.12.1 Zwi kszanie ci nienia uk adu

Ci nienie ukadu mo na zmieni tylko za

pomoc urz dzenia zamontowanego na

ci gniku. Do nape nienia uk adu hydrau-

licznego wzmacniacza przyczepno cisu y

@ @ z cze (1). Do tego z cza (1) nale y przy-

@ kr ci w do nape niania, ktéry nast pnie

nale y pod czy do za pomoc w asnego

@ z cza do urz dzenia steruj cego ci gnika.

W  do nape niania nie nale y do zestawu
dostarczanego z urz dzeniem.

Za po rednictwem urz dzenia steruj cego ci gnika mo na nast pnie przy otwar-
tych zaworach zamykaj cych (2) oraz (3) nape ni uk ad hydrauliczny w taki spo-
s6b, aby przy wysuni ciu cylindra hydraulicznego na 160 mm zosta o osi gni te
ci nienie uk adu od 170 bar do 180 bar.

Zawor zamykaj cy jest (3) zablokowany w celu uniemo liwienia
przypadkowego uruchomienia zaworu zamykaj cego. Przed na-
pe nieniem nale y odblokowa zawor zamykaj cy (3).

Zagro enie spowodowane zbyt wysokim ci nieniem uk adu

oraz wyciekiem p ynu hydraulicznego

OSTRZE ENIE Nape nianie wykonywa tylko wtedy, gdy cylinder hydrauliczny

jest wysuni ty na 160 mm. Ci nienie nape niania nie mo e prze-
kroczy 180 bar.

- Zdemontowa w do nape niania dopiero wtedy, gdy zawor
zamykaj cy (3) jest zamkni ty i zablokowany i gdy ww u do
nape niania nie wyst puje ci nienie.
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®

®
©,

Zablokowana tarcza ustalaj ca — zablokowany
zawor zamykaj cy

®

© ®

Niezablokowana tarcza ustalaj ca — odblokowany
zawor zamykaj cy

Zawor zamykaj cy (3) mo na odblokowa i
ponownie zablokowa po zdemontowaniu
d wigni (4). W tym celu nale y odpowied-
nio nao y tarcz ustalaj ¢ (5) na czop
kwadratowy (6).

Po nape nieniu nale y zablokowa zawor
zamykaj cy. W tym celu nale y naoy
tarcz ustalaj ¢ (5) na czop kwadratowy
(6) przy zamkni tym zaworze zamykaj -
cym (3) w pozycji zablokowanej. Nast pnie
znowu nakr ci d wigni (4) na czop kwa-
dratowy (5).
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DanE TECHNICZNE

17 DANE TECHNICZNE

Karat KA
Wymiary ok. cm 400 400 U 500 500 U 600 600 U
Dugo zpo- 8780 8780 8780 8780 8780 8780
dwojnym wal-
cem
Dugo zpoje- 8285 8585 8285 8285 8285 8285
dynczym wal-
cem
Szeroko 2920 2920 2920 2920 2920 2920
Wysoko 2950 2950 3450 3450 3900 3900
Ci arkg* 5280 5700 5960 6500 6720 7350
Nacisk na hak 100*** | 250*** 155%** 361*** 200*** 470***
holowniczy kg*
Nacisk osi kg* 5180 5450 5805 6139 6520 6880
Ci ar kg** 4126 4546 4872 5412 5356 5986
Nacisk na hak 384*** | 535%** 488*** 694 *** 655*** Q25%**
holowniczy kg **
Nacisk osi kg** 3742 4011 4384 4718 4701 5061

* wyposa enie ci  kie (z PPW 600/580 walec i tarcze zewn trzne)

** wyposa enie najl ejsze (z RSW 600 walec i bez tarczy zewn trznych)
*** hez wzmacniacza przyczepno ci, wraz z wzmachiaczem przyczepno ci zwi ksza si nacisk na hak
holowniczy o wi cej ni 500 kg
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TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA

18

TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA

P

Tabliczka identyfikacyjna (1) znajduje si
przodu na ramie.

y4
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_ Ha as

19 HA AS

Poziom ha asu urz dzenia wynosi podczas pracy poni €] 70 dB (A).

3 UTYLIZACJA

Po upywie okresu eksploatacji urz dzenia, powinno by ono ekologicznie
zutylizowane przez specjalistow.

20 UWAGI

Poniewa zakres dostawy odnosi si do zlecenia, wyposa enie Pa stwa p ug mo-

e si nieco r6 ni od niektorych opisow i rysunkow. Aby moéc dostosowywa na-
sze p ugi do stale rozwijaj cego si poziomu technicznego, musimy zastrzec so-
bie prawo do zmian w kszta cie, wyposa eniu i technice.
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O WIADCZENIE dla WE 0 ZGODNO CI _

O WIADCZENIE DLA WE O ZGODNO Cl
z dyrektyw WE 89/392/EWG

My,
Lemken GmbH & Co. KG

Weseler Str. 5
D-46519 Alpen,

o wiadczamy wy cznie naw asn odpowiedzialno , e produkt

LEMKEN Karat

(Fabrikat, Typ/) (Nr. fabyczny)

do ktérego odnosi si  niniejsze o wiadczenie, odpowiada w zakresie wyposa enia
fabrycznej dostawy podstawowym wymaganiom bezpiecze stwa i higieny pracy
wg dyrektywy WE 89/392/EWG.

Alpen, dnia

(Miejsce i data wystawienia)/

(Podpis osoby uprawnionej)
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