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Szanowny kliencie!

Pragniemy podzi kowa za zaufanie, jakie okazae nam, kupuj ¢ nasz wyréb.
Zalety urz dzenia ujawniaj si w pe ni tylko wtedy, gdy urz dzenie jest fachowo
obs ugiwane i wykorzystywane.

Przekazuj c urz dzenie, sprzedawca poinformowa Ci w zakresie obs ugi, na-
stawiania i konserwaciji. Ta krotka informacja wymaga jednak dodatkowo dok ad-
nego przestudiowania instrukcji obs ugi.

Przeczytaj wi ¢ starannie niniejsz instrukcj obs ugi, zanim po raz pierwszy za-
stosujesz nasze urz dzenie. Prosimy rownie przestrzega podanych w instrukcji
wskazowek dotycz cych bezpiecze stwa.

Prosimy Ci 0 zrozumienie, e przerobki urz dzenia, ktéra nie s wyra nie wy-
mienione lub dopuszczone w niniejszej instrukcji, mo na przeprowadza tylko za
pisemn zgod producenta.

Zamawianie cz  ci zamiennych

Do ka dego urz dzenia LEMKEN do czana jest karta urz dzenia, na ktorej wy-
mienione s wszystkie podzespoy, ktére s istotne dla urz dzenia. Do czona do
urz dzenia lista cz ci zamiennych obejmuje oprécz istotnych podzespo 6w réw-
nie te, ktére nies cz ci Pa stwa urz dzenia. Prosz zwrdci uwag na to,
aby zamawia jedynie cz ci zamienne, ktore nale do podzespo 6w, znajduj -
cych si nakarcie urz dzenia lub na za czonym wydruku komputerowym.

Zamawiaj ¢ cz ci zamienne, nale y rownie poda oznaczenie typu i numer fa-
bryczny urz dzenia. Dane te znajduj si na tabliczce identyfikacyjnej. Prosz
wpisa te dane do poni szych rubryk, aby je zawsze mie podr k .

Typ urz dzenia:
Nr:

Nale y tylko stosowa oryginalne cz ci zamienne firmy Lemken. Dorobiane cz -
ci wp ywaj ujemnie na funkcjonowanie urz dzenia, posiadaj mniejsz trwa o
I praktycznie we wszystkich przypadkach zwi kszaj nak ady na konserwac;j .

Prosimy o zrozumienie, e LEMKEN nie ponosi odpowiedzialno ci za cz ci funk-
cjonalne i uszkodzenia, ktére powsta y wskutek stosowania dorabianych cz ci!




ZLEMKEN

STOSOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

- Przed uruchomieniem urz dzenia firmy LEMKEN prosimy o
zapoznanie si z jego obs ug . Su y do tego niniejsza instruk-
cja obs ugi ze wskazowkami dotycz cymi bezpiecze stwal!

- Urz dzenie LEMKEN przyrz d przeznaczone jest wy cznie do
zwyk ych prac rolniczych (u ycie zgodne z przeznaczeniem).
Ka de wychodz ce poza ten zakres u ycie uznaje si za niezgodne z przezna-
czeniem!

- Do zgodnego z przeznaczeniem stosowania nale y réwnie dotrzymywanie za-
leconych przez producenta warunkow eksploatacji, konserwaciji i naprawy!

- Urz dzenie LEMKEN przyrz d mog stosowa , konserwowa i naprawia tylko
osoby, ktére zapoznay si znimis poinstruowane o niebezpiecze stwach!

- Nale y przestrzega odno nych przepiséw w zakresie zapobiegania wypadkom
oraz powszechnie uznanych regu techniki bezpiecze stwa, medycyny pracy i
prawa o ruchu drogowym!
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Przepisy BHP

1

PRZEPISY BHP

0Oqgoblne wskazowki dotycz  ce bezpiecze stwa

Przed ka dym uruchomieniem skontrolowa pug i ci gnik pod k tem
bezpiecze stwa pracy i ruchu drogowego!

Oprocz wskazowek niniejszej instrukcji obs ugi nale y przestrzega ogolnie
obowi zuj ce przepisy BHP!

Umieszczone tabliczki ostrzegawcze i informacyjne podaj wa ne wskazowki
dla zapewnienia bezpiecznej pracy; ich przestrzeganie s u y Twojemu bezpie-
cze stwu!

Korzystaj ¢ z drog publicznych nale y przestrzega obowi zuj ce przepisy!

Przed rozpocz ciem pracy zapozna si ze wszystkimi urz dzeniami i elemen-
tami obs ugi oraz ich dzia aniem. Podczas pracy jest ju nato za p6 no!

- W celu unikni cia po aru utrzymywa maszyn w czysto ci!

Przed uruchomieniem i ruszeniem z miejsca sprawdzi najbli sze otoczenie
(Dzieci)! Zwr6ci uwag na dostateczn widoczno !

- Zabieranie na p ug innych osob podczas pracy i jazdy transportowej jest niedo-

zwolone!
Przepisowo doczepia p ugimocowa go tylko do przepisowych przyrz dow!

Przy doczepianiu i odczepianiu p uga do wzgl dnie od ci gnika konieczne jest
zachowanie szczegoblnej ostro no ci!

Podczas monta u i demonta u ustawi w odpowiednim po 0 eniu urz dzenia
podpieraj ce (stabilne ustawienie)!

Ci ary zawsze umieszcza prawid owo w przewidzianych do tego punktach
mocowania!

Przestrzega dopuszczalne obci enia osi, ci ary ca kowite i wymiary trans-
portowe!

Sprawdzi | zamontowa wyposa enie transportowe - np. 0 wietlenie, urz dze-
nia ostrzegawcze i ewentualne urz dzenia zabezpieczaj ce!
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Liny wyzwalaj ce z cza szybko roz czalne musz wisie Iu no i nie powinny
si same wyzwala w niskim po o eniu!

Podczas jazdy nigdy nie opuszcza stanowiska kierowcy!

Na zachowanie si pojazdu, sterowno i zdolno hamowania maj wp yw
zamontowane lub doczepione urz dzenia i ci ary balastowe. Dlatego zwrdci
uwag na dostateczn sterowno ihamowanie!

Na zakr tach uwzgl dnia du y wysi gimas zamachow p uga!

Uruchamia pug tylko, gdy zamontowane s wszystkie urz dzenia zabezpie-
czaj ceis onew po o eniu aktywnym!

Przebywanie w zasi gu pracy jest zabronione!

Urz dzenia hydrauliczne wolno uruchamia tylko wtedy, gdy w zasi gu ich pra-
cy nie ma adnych osob!

Na cz ciach nap dzanych przez si obc (np. cz ciach hydraulicznych)
znajduj si miejsca zgniataj cei cinaj ce!

Przed opuszczeniem ci gnika p ug odstawi na ziemi, wy czy silnik i wyj
kluczyk zap onowy!

Nikt nie mo e przebywa mi dzy ci gnikiem i p ugiem, je li pojazd nie jest za-
bezpieczony hamulcem postojowym i pod o onymi klinami przed toczeniem si !

- Za o0y Izablokowa ramiona ugniataj ce przed jazd transportow !

- Zabezpieczy p ug przed swobodnym toczeniem!

Urz dzenia podwieszane

Zabezpieczy urz dzenia przed swobodnym toczeniem!

Przestrzega maks. dopuszczalne obci enia z cza, wahad a poci gowego
lub zaczepu!

Przy podwieszaniu na dyszlu nale y zwr6ci uwag na wystarczaj ¢ swobod
ruchu w punkcie zaczepu!
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Instalacja hydrauliczny

- Instalacja hydrauliczny jest pod wysokim ci nieniem!

- Przy pod czaniu si ownikow hydraulicznych zwréci uwag na przepisowe pod-
czenie w 'y hydraulicznych!

- Przy pod czaniu w y hydraulicznych do uk adu hydraulicznego ci gnika
zwroci uwag , eby uk ad hydrauliczny zaréwno po stronie ci gnika, jaki i p u-
ga by w stanie bezci nieniowym!

- Przy hydraulicznych po czeniach funkcjonalnych mi dzy ci gnikiem i p ugiem
nale y oznakowa wszystkie gniazda cz ce i wtyki, aby wykluczy b dne
czynno ci obs ugowe! W przypadku zamiany pod cze - odwrotna funkcja (np.
podnoszenie / opuszczanie) - niebezpiecze stwo wypadku!

- Regularnie sprawdza przewody hydrauliczne i wymienia w wypadku uszko-
dzenia lub zestarzenia! Nowe przewody musz odpowiada wymaganiom tech-
nicznym producenta p uga!

- Podczas poszukiwania nieszczelno ci stosowa odpowiednie rodki pomocni-
cze ze wzgl du na niebezpiecze stwo skaleczenia!

- Wytryskuj ce pod wysokim ci nieniem ciecze (olej hydrauliczny) mog przenik-
n przez skér , powoduj c ci kie obra enia! Przy obra eniach natychmiast
uda si do lekarza! Niebezpiecze stwo infekciji!

- Przed pracami przy uk adzie hydraulicznym odstawi p ug, zapewni stan bez-
ci nieniowy uk adu iwy czy silnik!

Podczas prac przy oponach nale y zawsze zwraca uwag na to, aby urz d-
zenie by o bezpiecznie odstawione i zabezpieczone przez przesuwaniem sSi
(kliny pod ko a)!

Montowanie opon wymaga odpowiednich umiej tno ci i wa ciwego przyrz du
monta owego!

10
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Naprawy opon i k6 powinni przeprowadza tylko fachowcy, pos uguj ¢ si od-
powiednim do tego przyrz dem monta owym!

Skontrolowa ci nienie powietrza! Stosowa przepisowe Ci nienie powietrza!

Konserwacja

Naprawy, konserwacj i czyszczenie oraz usuwanie zak 6ce przeprowadza
tylko przy wy czonym nap dzie i nieruchomym silniku! -Wyci gn  kluczyk
zap onowy!

Regularnie sprawdza zamocowanie nakr tek i rub - w razie potrzeby doci -
gn !

Podczas prac konserwacyjnych przy podniesionym urz dzeniu zawsze zabez-
pieczy je odpowiednimi elementami podporowymi!

Przy wymianie narz dzi roboczych z ostrzami stosowa odpowiednie narz dzia
I r kawice!

Usuwa zgodnie z przepisami zu yte oleje, smary i filtry!
Przed pracami przy uk adzie elektrycznym zawsze odci  dop yw pr du!

- Wykonuj c elektryczne prace spawalnicze przy ci gniku i doczepionych urz -
dzeniach, zdj  z zacisku kabel przy pr dnicy i akumulatorze!

- Cz ci zamienne musz odpowiada , co najmniej wymaganiom technicznym
ustalonym przez producenta p uga! Zapewniaj to np. oryginalne cz ci za-
mienne!

Przy zasobnikach gazu stosowa do nape niania wy cznie azot — niebezpie-
cze stwo wybuchu!

Siewniki rz dowe

Podczas préby wysiewu zwraca uwag na niebezpiecze stwo spowodowane
obracaj cymisi idrgaj cymicz ciami maszyn!

11



@ LEMKEN Przepisy BHP

Powierzchnie stopnia u ywa tylko podczas nape niania, podczas pracy jazda
na stopniu jest zabroniona!

Podczas nape niania skrzyni nasiennej przestrzega wskazowek producenta
urz dzenia!

- Znaczniki zablokowa w pozycji transportowe]!

Nie wk ada cz ci do skrzyni nasiennej - rownie podczas manewrowania wa
mieszaj cy mo e si obraca !

Uwzgl dni dopuszczaln ilo nape niania!

Hamulce

Przed ka d jazd sprawdzi dzia anie hamulcow!
Uk ady hamulcowe nale y poddawa regularnym, dok adnym kontrolom!

Prace regulacyjne i naprawcze przy uk adzie hamulcowym mog by wykony-
wane wy cznie w specjalistycznych warsztatach lub uznanych zak adach zaj-
muj cych si uk adami hamulcowymi! Stosowa wy cznie przepisowe p yny
hamulcowe i wymienia je zgodnie z instrukcj !

12



SYMBOLE U YWANE W INSTRUKCJI OBS UGI @ LEMKEN

2 SYMBOLE U YWANE W INSTRUKCJI OBS UGI

2.1 Klasy zagro enia

W instrukcji obs ugi u ywane s nast puj ce symbole oznaczaj ce szczegodlnie
wa ne informacje:

NIEBEZPIE-
CZE STWO

Oznaczenie bezpo redniego zagro enia o wysokim ryzyku powo-
duj cego mier lub ci kie uszkodzenie cia a, je eli nie zdo ano
go unikn

Oznaczenie potencjalnego zagro enia o rednim ryzyku powodu-
] cego ewentualnie mier lubci kie uszkodzenie cia a, je eli nie
zdo ano go unikn

Oznaczenie zagro enia o niewielkim ryzyku, ktére mo e spowo-
dowa lekkie lub rednie uszkodzenie cia a, je eli nie zdo ano go
unikn

2.2 Wskazowki

T‘-——_n
7

In'
| |
=

—

Oznaczenie szczegollnych wskazowek dla u ytkownika oraz in-
nych szczegolnie przydatnych lub wa nych informacji su cych
zwi kszeniu efektywno ci pracy oraz ekonomicznej eksploatacji.

13




ZLEMKEN

Tabliczki ostrzegawcze

3 TABLICZKI OSTRZEGAWCZE
3.1 Informacje ogdlne

Narz dzie jest wyposa ony we wszystkie urz dzenia zapewniaj ce bezpieczn
prac . Tam, gdzie ze wzgl du na niezawodno dzia ania p uga nie mo na by o
ca kowicie zabezpieczy miejsc stwarzaj cych zagro enie, znajduj si znaki
ostrzegawcze, ktére wskazuj na te szcz tkowe niebezpiecze stwa. Uszkodzone,
zgubione lub nieczytelne symbole ostrzegawcze musz by niezw ocznie wymie-
nione. Jako numer do zaméwieniasu podane numery artyku Ow.

3.2 Znaczenie znakow ostrzegawczych

Nale y zapozna si ze znaczeniem znakdéw ostrzegawczych. Poni ej zamieszc-
zamy szczegO owe wyja nienia.

UWAGA: Przed uruchomieniem przeczyta i przestrzega in-
strukcj obs ugi i wskazowki dotycz ce bezpiecze -
.. stwal
390 0555
UWAGA: Przed konserwacj 1 napraw nale y wy czy silnik
— wyci gn  kluczyk!
c-@®

3900509

390 0509

14



Tabliczki ostrzegawcze @ LE M KE N

UWAGA: Nie przebywa w zakresie roboczym i
wychy u urz dzenia!

390 0510

390 0510
/
%} UWAGA: Niebezpiecze stwo zgniecenia!
390 0506
UWAGA! Niedozwolony jest przewdz oséb na powierzchni
P stopnia!
<
390 6148
v
UWAGA: Nie przebywa w zasi gu sk adania
urz dzenia.
390 0540

15



ZLEMKEN

Tabliczki ostrzegawcze

3.3 Pozycja oznacze ostrzegawczych

16



Inne symbole graficzne _

4 INNE SYMBOLE GRAFICZNE

Urz dzenie smarowa i konserwowa
zgodnie z planem konserwacji!

Przegl d pod cze w y hydraulicznych

P2 / T2: Podnoszenie pola brony Heliodor, walec poprzedzaj cy i szyna wysiewa-
] ca

P3/T3: G boko robocza pola brony Heliodor

P5/T5: Pole brony z z bami rownaj cymi

P6 / T6: Dmuchawa

17



Budowa i opis

5

5.1

O© oo ~NOOOTA,WDNPE

BUDOWA | OPIS

Informacje ogdlne

/@

A%

——®

—~/

d 4 &

Wspornik postojowy

Dyszel

Skrzynia nasienna

Wej cie

Platforma

Z by réwnaj ce

Znacznik ladu

Krétka brona talerzowa Heliodor
Ogranicznik boczny

10
11
12
13
14
15
16
17
18

he

Ugniatacz/podwozie

Walec poprzedzaj cy
Szyna wysiewaj ca OptiDisc
Brona posiewna

Kliny

Instalacja o wietleniowa ty
Dmuchawa

Reflektor roboczy

Ko o impulsowe

18



Budowa i opis _

5.2 Dozowanie

Dozownik

Pokrywa

Suwak postojowy
e Wa wysiewaj cy
e ? D wignia klapy dennej
Ko o wysiewaj ce do drobnych na-
sion

7 W skie ko o wysiewaj ce

o o0~ W N PP

8 Szerokie ko o wysiewaj ce

9 Wkr t zderzakowy

10 Klapa denna
11 Rynienka wysiewu




_ Prace przygotowawcze przy Traktorze

6 PRACE PRZYGOTOWAWCZE PRZY TRAKTORZE
6.1 Opony

Ci nienie powietrza - w szczegolno ci w tylnych oponach traktora - musi by row-
ne. Patrz instrukcja obs ugi producenta traktora.

6.2 Dr kiunosz ce

Dr kiunosz ce nale yustawi nat sam dugo . Patrz instrukcja obs ugi pro-
ducenta traktora.

6.3 a cuchy ograniczaj ce, Stabilizatory trojpunktowego dr ka
kieruj cego

a cuchy ograniczaj ce wzgl. stabilizatory musz by tak nastawione, eby pod-
czas pracy zawsze zapewnia dostateczn ruchomo w kierunku bocznym dol-
nych dr kéw kieruj cych ci gnika.

6.4 Uk ad dolnego dr  ka kieruj cego

Kategoria uk adu dolnego dr ka kieruj -
cego musi zgadza si ze strony urz dze-
nia i ci gnika.

W razie braku zgodno ci nale y albo do-
stosowa dr ek mocowany trojpunktowo

g ci gnika albo wymieni szyn poci gow
\@ (1) urz dzenia na pasuj ¢ wersj .

Odpowiednio do kategorii maksymalna dopuszczalna moc oraz wymiary ci gnika
wed ug ISO 730-1 podane s w poni szej tabeli.

Moc ci gnika Kat. rednica czopu szyny | Dugo  szyny poci go-
kw KM poci gowej wej (odst p barkéw)
(mm) (mm)
80-185 | 109 - 251 [/l 36,6 825
80-185 | 109 - 251 11 36,6 965
150 - 350 | 204 - 476 /v 50,8 965
150 - 350 | 204 - 476 v 50,8 1166
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Prace przygotowawcze przy Traktorze _

Maksymalna dopuszczalna moc ci gnika dla danego urz dzenia podana jest w
rozdziale ,Dane techniczne®!

OSTRZE ENIE Niebezpiecze stwo zranienia w wyniku z amania czopow do
podwieszania

W przypadku uk adu dolnego dr ka kieruj cego o zbyt ma ej ka-
tegoriimog zama si czopy do podwieszania (2)!

W przypadku u ycia ci gnikbw o wi kszej mocy mog zama Si
czopy do podwieszania (2)!

6.5 Regulacja

Do pracy oraz transportu nale y ustawi hydraulik ci gnika na “Regulacj po o-
enia”! Patrz instrukcja obs ugi producenta ci gnika.

6.6 Zasilanie pr dem

Elektroniczy uk ad sterowania LEMKEN Solitronic wymaga napi cia zasilania 12
V.

Zbyt du e i zbyt mae warto ci napi cia powoduj zak 6cenia pracy i mog
ewentualnie zniszczy elementy elektroniczne.

Do pod czenie akumulatora traktora su y nale cy do zakresu dostawy zestaw
monta u akumulatora (1) z bezpiecznikiem 40 A (2) oraz z czem wtykowym (3) z
pa kiem ustalaj cym (4).

Za pomoc tych elementéw cay uk ad sterowania siewnika rz dowego oraz
terminal obs ugi zaopatrywane s w pr d elektryczny. Z przodu urz dzenia
znajduje si pude ko czeniowe (5) i kalkulator roboczy (6). Po doczepieniu z
boku lub monta u na gorze urz dzenia przewody elektryczne pod cza si w
nast puj cy sposob:

Kabel 8- yowy (7) elektronicznego uk adu sterowania siewnika rz dowego
pod czy do terminala oobs ugi (8).

Kabel z wtyczk (9) pod czy do cza wtykowego zestawu do monta u
akumulatora i zamocowa za pomoc pa ka ustalaj cegomittels.
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_ Prace przygotowawcze przy Traktorze

Po demonta u urz dzenia nale y od czy przewody elektryczne i przechowywa
na siewniku rz dowym zabezpieczone przed wilgoci . Terminal obs ugi pozostaje
w kabinie traktorzysty lub nale y przechowywa go w suchym miejscu.

®

O,
©,
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Prace przygotowawcze przy Traktorze _

6.7 Wymagane elektryczne gniazda wtykowe

Odbiorniki pr du elektrycznego w urz dzeniu wymagaj , aby w traktorze wyst -
poway nast puj ce roda pr du.

. Bezpo rednie pod-  glekiryczne gniazdo
Odbiornik Volt czenie do akumula- )\//vtykovg\]/e

tora

Elektroniczny uk ad stero- 12
wania siewnikiem rz dowym

Instalacja o wietleniowa 12

- nach DIN-1SO 1724
Reflektory robocze 12
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_ Prace przygotowawcze przy Traktorze

6.8 Wymagane hydrauliczne urz  dzenia steruj ce

W celu uruchomienia poszczegolnych ni ej wymienionych urz dze hydraulicz-
nych traktor powinien by wyposa ony w nast puj ce urz dzenia steruj ce.

Urz dzenie steruj ce jednostron- .
. . . S Urz dzenie ste-
Urz dzenie nego dzia ania z bezci  nieniowym . »
. S ruj ce podwoj- Kolor Kod
hydrauliczne ze z czem bezci nieniowymz - . .
. nego dzia ania
czem ruchu biegu wstecznego
Ruch do
przodu
= Oty
Uk ad hydrau- y Ruchdo | P®
liczny dmuchawy ty u T6
= biay
(czer-
wony)
Podno nik pola
brony Heliodor
Podno nik szyny
wysiewaj cej* P2
X zielony
Podno nik T2
znacznikéw
Podno nik walca
poprzedzaj cego
Pole brony z z - P5
bami réwnaj cy- X czarny
mi T5
G boko robo- P3
cza pola brony X niebieski
Heliodor T3

* nie dotyczy, je eli zamontowany do walca poprzedzaj cego
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Prace przygotowawcze przy Traktorze

6.9 Uk ad hamulcowy

6.9.1 Uk ad hamulcowy pneumatyczny

Uk ad hamulcowy pneumatyczny urz dzenia wymaga, aby traktor wyposa ony by
w dwuobwodowy uk ad hamulcowy pneumatyczny ze z czami samozamykaj -
cymi z godnie z ISO 1728.

6.9.2 Uk ad hamulcowy hydrauliczny

Uk ad hamulcowy hydrauliczny wymaga, aby traktor wyposa ony by w sprz g
hydrauliczny wielko ci BG 3.

6.10 Uruchomienie i ustawienie uk adu hydrauliczneg

o0 dmuchawy

Za po rednictwem przewodu hydraulicznego prowadz cego do silnika hydraulicz-
nego dmuchawy olej pod ci nieniem doprowadzany jest réwnie do zaworow s u-

cych do hydraulicznego prze czania szeroko ci cz ciowych, do hydrauliczne-
go uk adu znacznika przedwschodowego oraz hydraulicznego podno nika brony-

zgrzeb a.

Urz dzenie hydrauliczne

Funkcja

Ustawienie

Uruchomienie

Uk ad hydrauliczny dmu-
chawy

Silnik hydrauliczny
dmuchawy

Stromregelventil

Urz dzenie steru-
j ce traktora

hydrauliczne prze-
czanie szeroko ci
cz ciowych

Terminal obs ugi Solitronic

Naci ni cie klawi-
sza*

Znacznik przed-
wschodowy

Terminal obs ugi Solitronic

Naci ni cie klawi-
sza*

Potwierdzenie bro-
ny posiewnej-S

Terminal obs ugi Solitronic

Naci ni cie klawi-
sza*

Przestawienie naci-
sku redlicy

Terminal obs ugi Solitronic

Naci ni cie klawi-
sza*

* Patrz instrukcja obs ugi elektronicznego uk adu sterowania siewnika rz dowego LEMKEN Solitronic

wersja 1.51

Gdy zostanie osi gni ta warto

mniejsza od minimalnej warto-
ci pr dko ci obrotowej dmuchawy, wowczas urz dzenia hy-
drauliczne uk adu hydraulicznego dmuchawy nie s zaopatry-
wane w wystarczaj ¢ ilo oleju!
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Prace przygotowawcze przy Traktorze

6.11 Uk ad hydrauliczny urz  dzenia

Wszystkie inne hydrauliczne funkcje urz dzenia ustawiane i uruchamiane s w
zale no ci od wyposa enia za po rednictwem urz dzenia steruj cego podwojne-
go dzia ania, wzgl dnie dwdch lub trzech urz dze steruj cych podwdjnego dzia-
ania DW 1, DW 2 lub DW 3. W ramach wyposa enia podstawowego bez brony z
z bami réwnaj cymi i bez hydraulicznego systemu przestawienia g boko ci ro-
boczej dla pola brony Heliodor wymagane jest tylko jedno urz dzenie steruj ce
podwojnego dziaania DW 1 dla caego uk adu kolejnego w czania, systemu
przestawienia nacisku redlicy oraz obci enia ciskaj cego opcjonalnego walca
poprzedzaj cego.

Urz dzenie hydrau-
liczne

Funkcja

Ustawienie

Uruchomienie

Pole brony Heliodor

Podnoszenie i opusz-
czanie

Terminal obs ugi Soli-
tronic

Urz dzenie steruj ce trak-
tora DW 1*

G boko robocza

Urz dzenie steruj ce
traktora

Urz dzenie steruj ce trak-
tora DW 2*

Szyna wysiewaj ca

Podnoszenie i opusz-
czanie na ustawion war-
to

Terminal obs ugi Soli-
tronic

Znacznik

Sk adanie i rozk adanie

Urz dzenie steruj ce
traktora

Walec poprzedzaj -
cy

Podnoszenie i opusz-
czanie

Terminal obs ugi Soli-
tronic

Urz dzenie steruj ce trak-
tora DW 1*

Pole brony z z bami
réwnaj cymi

G boko robocza

Urz dzenie steruj ce
traktora

Urz dzenie steruj ce trak-
tora DW 3*

* Oznaczenia DW1, DW2 oraz DW3 opisuj

urz dzenia steruj ce traktora wymagane w zale no ci od

wyposa enia urz dzenia. W powy szej tabeli podano sposéb przyporz dkowania. Je eli w dalszej cz -

ci instrukcji obs ugi oraz w instrukcji obs ugi elektronicznego uk adu sterowania siewnika rz dowego
Solitronic wymienia si te urz dzenia steruj ce, wéwczas w celu lepszego zrozumienia i dla zapewnienia
bezpiecznej obs ugi nale y uwzgl dni przyporz dkowanie zgodnie z powy sz tabel .

26



Zamontowanie i zdemontowanie urz dzenia

7
7.1

ZAMONTOWANIE | ZDEMONTOWANIE URZ DZENIA

Zamontowanie urz

dzenia

of

ho

PO
Y

W celu zamontowania od czonego
urz dzenia instalacj hydrauliczn trak-
tora prze czy naregulacj poo enia!

Wahacz dolny (1) traktora po czy z
zaczepem (2) i zabezpieczy !

Odchyli do gory podpérk redlicy (3) i
zabezpieczy !

Pod czy elastyczne przewody hydrau-
liczne!

Pod czy elastyczne przewody hamul-
cowe!

Pod czy kabel elektryczny! Terminal
obs ugi z kablem umie ci w kabinie
traktora w miejscu dobrze dost pnym i
pod czy !

Kliny pod koa (4) wo y do zamocowa
(5) i zabezpieczy !

Aby zwolni hamulec postojowy, obréci
w lewo korb (6) hamulca postojowego!

W celu zapobie enia przypadkowemu
uruchomieniu przyrz doéw hydraulicz-
nych podczas transportu, zablokowa
urz dzenia steruj ce traktora. Wy czy
terminal obs ugi!
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_ Zamontowanie i zdemontowanie urz dzenia

- Modulator hamowania (7) ustawi zgod-
nie z poni sz tabel !
W celu wykonania ustawienia nale y od-
@ powiednio obréci d wigni  (8) modulatora
hamowania (7). Aktywne jest ustawienie
si y hamowania, na ktore wskazuje strza ka
(9).
Nacisk na o Ci arzgodnie zwypo- | ystawienie modula-
sa eniem i stopniem tora hamowania Informacja
9/300 9/400 nape nienia
Wyposa enie podstawo- Do manewrowania,
do 3.000 kg | do 3.000 kg | we przy pustej skrzyni hamulec jest wy -
nasiennej czony
3.000 kg 3000kg | przy nape nieniu skrzyni niewielka si a ha-
4,500 kg 5000 kg nasiennej od 0% do 50% mowania
4.500 kg 5000 kg przy napg nieniu skrzyni rednia si a hamo-
- - nasiennej od 50% do .
5.500 kg 6000 kg | 80% wania
5.500 kg 6000 kg przy nape nieniu skrzynl maksymalna si a
- - nasiennej wi kszym ni hamowania
6.500 kg 7500 kg | 80%

Je eli ko a cz sto blokuj si podczas hamowania, wéwczas nale y nieco zredu-
kowa si hamowania! Je eli sia hamowania jest niewystarczaj ca, wowczas ha-
le yj zwi kszy !
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Zamontowanie i zdemontowanie urz dzenia _

7.2 Zdemontowanie urz dzenia

Urz dzenie nale y zawsze wy cza na
twardym i rownym pod o u! - Opu ci
podpork redlicy (3) i zabezpieczy !

Przed zdemontowaniem urz dzenia in-
stalacj hydrauliczn traktora prze -

czy naregulacj poo enia!

Kliny pod koa (4) wy] z zamocowa
(5) | zabezpieczy nimi urz dzenie
przed toczeniem.

Od czy kabel elektryczny!

Aby zaci gn  hamulec r czny, obréci
w prawo korb (6) hamulca postojowe-

go! Sia uruchamiaj ca przy uchwycie
korby (6) wynosi przy tym do 30 dN
(kp).

Wahacz dolny (1) zd] z zaczepu (2)!

- D wignie uruchamiaj ce urz dzenia steruj ce wprowadzi w stan zawieszony,
aby elastyczne przewody hydrauliczne pozbawione by y ci nienia!

- Od czy elastyczne przewody elastyczneinao y kaptury ochronne!

- Od czy elastyczne przewody hamulcowe!

Nale y przeczyta i przestrzega 0Ogoélnych Wskazowek Bez-
piecze stwa oraz Wskazowek Bezpiecze stwa w rozdziale
‘Urz dzenia doczepiane'!!

Urz dzenie montowa i zdejmowa tylko wtedy, gdy znaczniki
S z 0 one izabezpieczone!
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_ Uruchomienie

8 URUCHOMIENIE

8.1 Informacje ogdlne

Je li urz dzenie u ywane jest po raz pierwszy, zaleca si , ju w obej ciu, doko-
na nast puj cych nastawie . Nastawienia przeprowadza si po doczepieniu p u-
ga!

- Podczas ka dego hydraulicznego uruchomienia szyny wysie-
waj cej oraz podczas podnoszenia lub opuszczania pola brony
Heliodor sk adaj si rownie ca kowicie znaczniki.

- Znaczniki nie sk adaj i nie rozk adaj si tylko wtedy, gdy s
z 0 one i zabezpieczone lub gdy zosta y dezaktywowane w od-
powiednim menu roboczym.

- Nale y zwréci uwag na to, aby w obszarze sk adania znacz-
nikdw nigdy nie znajdowa y si  osoby!

- Traktor uruchamia tylko wtedy, gdy w obszarze pracy i obrotu
urz dzenia nie znajduj si osoby!
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Uruchomienie _

8.2 Podwojne redlice tarczowe OptiDisc

Podwojne redlice tarczowe OptiDisc (1) z
@ wa kiem ugniataj cym (2) posiadaj o0 y-
ska gumowe i prowadzone s réwnolegle.
Wysoko  rury ramy (3) powinna zosta
ustawiona w taki sposéb, aby odst p mi -
dzy spodem rury ramy (3) a pod o em wy-
nosi ok. 360 mm.

Nakr tki napinaj ce (4) w po czeniu z wa-
em poprzedzaj cym su jako urz dzenie
nastawcze. Przed wykonaniem ustawienia
nale y podnie blokad obrotu (5) i na-

\@ st pnie znowu opu Ci .

8.3 Ko o impulsowe

Przy podniesionej szynie wysiewaj cej ko o impulsowe powinno znajdowa si 0
—5cmni ejni wa ki ugniataj ce.

8.4 Znacznik ladu
Znaczniki ladu musz by ustawione na rodku ladu ci gnika.
8.5 Czujniki

Nale y sprawdzi dzia anie czujnikéw. Patrz instrukcja obs ugi elektronicznego
uk adu sterowania siewnika rz dowego LEMKEN Solitronic.

8.6 Szeroko cie ek przejazdowych

Szeroko  cie ek przejazdowych ustawi na szeroko ladu kultywatora. Je eli
szeroko ladu kultywatora zosta a podana przy zamowieniu urz dzenia, wOw-
czas szeroko  cie ek przejazdowych zosta a ju dostosowana fabrycznie.
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Uruchomienie

8.7

Liczba obrotow dmuchawy

Liczba obrotow dmuchawy musi zosta ustawiona za pomoc regulatora przep y-
wu ci gnikana dan warto liczby obrotow. Patrz rozdzia ,Dmuchawa®.

8.8

Elektroniczny uk ad sterowania siewnikiem rz dowym Solitronic

8.9

Wa ki wysiewaj ce

Wf?

Za pomoc elektronicznego uk adu stero-
wania siewnika rz dowego ustawia Si
urz dzenie za po rednictwem terminala
obs ugi (11) oraz wykonuje si préb wy-
siewu. Patrz instrukcja obs ugi elektronicz-
nego uk adu sterowania siewnikiem rz -
dowym.

Wa ki wysiewgaj ce (1) wyposa one s w
6 k6 wysiewaj cych na ka dy dozownik
(2), a mianowicie w koo wysiewu
dokadnego (3), dwa w skie koa
wysiewaj ce (4) | trzy szerokie koa
wysiewaj ce (5). Mi dzy ko ami
wysiewaj cymi znajduj si  ka dorazowo
tarcze separuj ce odpowiedzialne za
niezale n  prac  poszczegolnych ko
wysiewaj cych. Ko a wysiewaj ce mo na
oddzielnie pod cza iod cza .

Przed prob wysiewu nale y ustawi waek wysiewaj cy z uwzgl dnieniem
materia u siewnego i wymaganej ilo ci wysiewu pod czaj c i od czaj ¢ koa
wysiewaj ce zgodnie z tabel wysiewdw.
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8.10 Pod czanieiod czanie kO wysiewaj cych

Pod czanie i od czanie k6 wysiewaj -
cych odbywa si za pomoc wkr tow zde-
rzakowych (1) znajduj cych si w ko ach
wysiewaj cych.

Po zdemontowaniu pokryw ochronnych i
obroceniu danego waka wysiewaj cego
@ (2) w taki sposéb, aby wkr ty zderzakowe
byy atwo dost pne, mo na je wkr ci lub
wykr ci za pomoc klucza nasadowego
wielko ci 8 mm oraz ruby z bem okr -
gym o gnie dzie sze ciok tnym wielko ci

@ 3 mm.

Ko a wysiewaj ce mo na obraca za po-
moc klucza szcz kowego wielko ci 17
mm. W tym celu posiadaj one na wolnych
ko cach odpowiednie sp aszczenia.

8.10.1 Pod czenie k6 wysiewaj cych

Pod czenie ko a wysiewaj cego nast puje poprzez wkr cenie ruby zderzakowej
(3). Podczas wkr cania ruby zderzakowej nale y zwréci uwag na to, aby zaw-
sze by a wkr cana dok adnie we wpust (6) osi wa u wysiewaj cego (7) i eby
znajdowa a si w obwodzie ko a wysiewaj cego.

UWAGA! rub z bem sze ciok tnym nale y wkr ci tak daleko, aby znaj-
dowa a si wewn trz obwodu ko a wysiewaj cego i aby nie zaklesz-
czyasi zosi wakawysiewaj cego (7). Zakleszczenie powoduje,

e dane ko o wysiewaj ce staje si owalne i tym samym dochodzi
do niedok adno ci wysiewu lub uszkodzenia tarcz wysiewaj cych.
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Ko o wysiewaj ce pod czone! Ko o wysiewaj ce od czone!

O, ®
@ ®
® O,

8.10.2 Od czenie kb6 wysiewaj cych

Od czenie k6 wysiewaj cych nast puje przez wykr cenie ruby zderzakowej (3),
i to w taki sposéb, aby opiera a si o blach oporow (5).

UWAGA! Wkr tu zderzakowego nie wolno za bardzo wykr ci ze stopy z ba
(4), poniewa mo e wypa

Po ka dym pod czeniu i od czeniu k6 wysiewaj cych nale y wykona prob
wysiewu! Wszystkie dozowniki powinny by ustawione w identyczny sposob!

Nale y przeczyta i przestrzega 0Ogoélnych Wskazowek Bez-
piecze stwa oraz Wskazowek Bezpiecze stwa w rozdziale
‘Konserwacja'!!

W menu proby wysiewu i podczas obracania ko a impulsowego
obracaj si ko a wysiewaj ce, wa ek wysiewaj cy i wa mie-
szaj cy. Nale y zachowa odpowiedni odst p bezpiecze stwa.
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8.11 Zasuwa odcinaj ca

@
©

8.12 Pozycja klapy dennej

@\

Aby rozpocz prac nale y otworzy
wszystkie zasuwy odcinaj ce (1).

W razie potrzeby za pomoc zasuw odci-
naj cych mo na zamkn jeden lub kilka
rozdzielaczy (od czenie szeroko ci cz st-
kowych).

Zasuwy odcinaj ce mo na wed ug potrze-
by uruchomi réwnie za pomoc cylin-
drow hydraulicznych (2) z miejsca trakto-
rzysty za po rednictwem terminala obs u-
gowego.

Klapy dennenale y ustawi za pomoc
d wigni klapy dennej (1) w zale no ci od
materiau siewnego zgodnie z tabel
wysiewow.
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8.13 Proba wysiewu

Préba wysiewu mo e zosta przeprowadzona, je eli waki wysiewaj ce i klapy
denne ustawione s zgodnie z tabel wysiewow. Patrz te instrukcja obs ugi o
elektronicznym uk adzie sterowania siewnika rz dowego LEMKEN Solitronic.

Prob wysiewu nale y wykonywa zawsze wtedy, gdy:
pod czono ko a wysiewaj ce,

od czono ko a wysiewaj ce,

zmieniono materia siewny,

przestawiono d wigni klapy dennej lub

wykonano inne istotne zmiany ustawie urz dze dozuj cych lub parametrow
ustawienia elektronicznego uk adu sterowania siewnika rz dowego LEMKEN Soli-
tronic.

8.14 Skrzynia nasienna

W celu nape nienia skrzyni nasiennej nale-
y odhaczy napinacz gumowy (1) oraz
hak (2) oraz odchyli do gory i unierucho-
/® mi  pokryw . W celu zamkni cia pokrywy
nale y | odbezpieczy i pooy r cznie
oraz zabezpieczy za pomoc napinacza

/@ gumowego (1) i haka (2).
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8.15 Wa mieszaj cy

Wa mieszaj cy (1) nale y wy czy np.w
przypadku inkrustowanego rzepaku. Od-
bywa si to przez wyci gni cie zawleczki z
pier cieniem (3) z koa z batego nap do-
wego (2) wa u mieszaj cego (1).
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Uk ad kolejnego w czania

9

UK AD KOLEJNEGO W

CZANIA

- Uk ad kolejnego w czania mo na aktywowa tylko wtedy, gdy
w pobli u obszaru pracy lub obrotu urz dzenia nie przebywaj

osoby!

- Dzia ania spowodowane aktywowaniem uk adu kolejnego w -
czania b d wykonywane tak d ugo, jak urz dzenie steruj ce

DW1 b dzie znajdowa o si w pozycji wci ni tej lub do momen-
tu uzyskania danej pozycji robocze;.

®

Uk ad kolejnego w czania aktywowany
jest podczas uruchomienia urz dzenia ste-
ruj cego DW1 su cego do podnoszenia i
opuszczania pola brony Heliodor (krotka
brona talerzowa). W kolejno ci, gdy d wi-
gnia urz dzenia steruj cego DW1 znajduje
Si w pozycji wci ni tej,

podnoszone jest pole brony Heliodor,
sk ada si znacznik oraz

podnoszone s szyna wysiewaj ca lub
walec poprzedzaj cy i szyna wysiewaj -
ca

lub
opuszczane jest pole brony Heliodor,
rozk ada si znacznik oraz

opuszczane s Szyna wysiewaj ca lub
walec poprzedzaj cy i szyna wysiewaj -
ca.
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Dziaania spowodowane aktywowaniem
uk adu kolejnego w czania mo na za-

@ trzyma

umieszczaj ¢ urz dzenie steruj ce DW1 w
pozycji neutralnej, lub

(a) uruchamiaj ¢ wy cznik BEZPIE-
CZE STWA (3) przy terminalu obs ugi (4)!

Opo6 nienie czasowe mi dzy podniesieniem pola brony Heliodor a podniesieniem
szyny wysiewaj cej lub opuszczeniem pola brony Heliodor i opuszczeniem szyny
wysiewaj cej ustawia si za pomoc terminala obs ugi elektronicznego uk adu
sterowania siewnika rz dowego Solitronic oraz jest sterowane za pomoc czujni-
kéw (1). Patrz instrukcja obs ugi elektronicznego uk adu sterowania siewnika rz -
dowego Solitronic wersja 1.51. Gdy przyk adowo pole brony Heliodor jest podno-
szone i w cza si czujnik (1), wowczas inicjowane jest rozpocz cie opd nienia
czasowego.

Jednocze nie wa ek wysiewaj cy zatrzymuje si . W razie potrzeby mo na zmie-
ni wysoko czujnika (1), co powoduje wcze niejsze lub pd niejsze rozpocz cie
lub zatrzymanie pracy wa ka wysiewaj cego.

9.1 Podnoszenie przyrz dow

W urz dzeniu steruj cym DW1 tak dugo w cza opcj podnoszenia, a zabrzmi
krotki d wi k ostrzegawczy (ok. 5 sekund). Najpierw podnoszone jest pole brony
Heliodor, potem zostaje z 0 ony znacznik, a nast pnie podniesiona szyna wysie-
waj cai- oile wyst puje - walec poprzedzaj cy.

9.2 Opuszczanie przyrz dow

W urz dzeniu steruj cym DW1 tak dugo w cza opcj opuszczania, a zabrzmi
krotki d wi k ostrzegawczy (ok. 5 sekund). Najpierw opuszczane jest pole brony
Heliodor, potem zostaje roz o ony znacznik, a nast pnie opuszczona szyna wy-
siewaj cai- oile wyst puje - walec poprzedzaj cy.
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9.3 Dezaktywacja procesu podnoszenia i opuszczania

Za pomoc terminala obs ugi elektronicznego uk adu sterowania siewnika rz do-
wego Solitronic mo na dezaktywowa zarowno pole brony Heliodor jak i szyn
wysiewaj ¢ oraz znaczniki. Uruchomienie urz dzenia steruj cego DW1 spowo-
duje wykonanie tylko tych funkcji, ktére nie zosta y dezaktywowane.

Je eli przyk adowo ma zosta z o ony tylko znacznik, aby np. wymin  przeszko-
d , wéwczas mo na dezaktywowa podnoszenie pola brony Heliodor i szyny wy-
siewaj cej.

Je eli gleba ma by obrabiana dwukrotnie, wowczas przed wysiewem mo na
dezaktywowa oddzielnie podniesion szyn wysiewaj C .

Ka de uruchomienie urz dzenia steruj cego DW1 powoduje sk -
adanie i rozk adanie znacznikow, gdy nie s zabezpieczone w po-
zycji z o onej lub gdy nie s dezaktywowane.
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10 USTAWIENIA

Przeczyta iprzestrzega ogolne wskazéwki bezpiecze stwal

Urz dzenie mo e by u ytkowane, serwisowane i naprawiane
wy cznie przez osoby, ktore s posiadaj odpowiedni wiedz

oraz s poinstruowane o niebezpiecze stwach!

Pace nastawcze i naprawy oraz usuwanie zak 6ce przepro-
wadza tylko przy wy czonym nap dzie i unieruchomionym
silniku! -Wyci gn  kluczyk zap onowy!

10.1 Podwdjne redlice tarczowe

10.1.1 Zgarniacz

Podwodjne redlice tarczowe (1) wyposa o-
ne s z tyu w samonastawny zgarniacz

©), ).

Alternatywnie do seryjnych zgarniaczy (2)
wykonanych w ca o ci z tworzywa sztucz-
@ nego dost pne s zgarniacze ze stopow
twardych wyposa one na obrze ach w
p ytki ze stopow twardych.

Pojedynczy zgarniacz (2) nak adany jest
na zamocowaniu (3).

@ Zgarniacze (4) dost pne jako osprz t zale-
cane s wtedy, gdy na wa kach ugniataj -
cych (5) osadza si zbyt du o gleby. Po
poluzowaniu nakr tki (6) mo na ustawi
odst p zgarniacza (4) od wa ka ugniataj -
cego. Odst p powinien wynosi ok. 1-2
cm. Po wykonaniu ustawienia nale y po-
nownie mocno dokr ci nakr tki (6).

® @
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10.1.2 G boko umieszczenia materia u siewnego - redlice siewnika

/@

10.1.3 Docisk redlic siewnika

G boko umieszczenia materiau siew-
nego ustawi za pomoc wrzeciona (1)!

Obrot wrzeciona zgodnie z ruchem wska-
zéwek zegara => wi ksza g boko
umieszczenia

Obrot wrzeciona przeciwnie do ruchu
wskazowek zegara => mniejsza g boko
umieszczenia

Hydrauliczny system docisku redlic zasilany jest olejem za pomo-
¢ uk adu hydraulicznego dmuchawy. Docisk redlicy mo e zosta
wytworzony i zmieniony tylko wtedy, gdy dmuchawa dzia a.

/@

Za pomoc prawego zaworu redukcyjnego
(1) ustawiany jest nacisk redlic siewnika

(4).
Obroci ko o nastawcze (3) w prawo  =>
zwi kszony docisk redlic

Obroci ko o nastawcze (3) w lewo =>
zmniejszony docisk redlic

Warto ustawionego docisku redlic mo -
na odczyta na prawym ci nieniomierzu
(2).

Ta wersja uk adu regulacji docisku redlic
zostaje zast piona wersj , w ktorej za po-
moc terminala obs ugowego elektronicz-
nego uk adu sterowania siewnikiem rz -
dowym Solitronic docisk redlic zmienia si

stopniowo. Patrz instrukcja obs ugi elek-
tronicznego uk adu sterowania siewnikiem
rz dowym Solitronic od wersji 1.51.
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10.2 Brona chwastownik

©,

Brona chwastownik (1) ma za zadanie wy-
rownywa gleb . Po czona jest z szyn
wysiewaj ¢ w sposéb umo liwiaj cy do-
wolne wychylanie i mo e dowolnie dopa-
sowa si do konturow gleby. G boko
ograniczona jest przez opér nastawny.

10.2.1  Pozycjapod k tem

Ustawienie pod k tem z bow chwastowni-
ka (2) reguluje si za pomoc wrzeciona

(3).
Obrot wrzeciona (3) zgodnie z ruchem

wskazowek zegara = bardziej nachylona
pozycja pod k tem

Obrot wrzeciona (3) w kierunku przeciw-
nym do ruchu wskazowek zegara = bar-
dziej p aski k t ustawienia

10.2.2  Szyna wleczona

Do z bow chwastownika (2) mo na przy-
kr ci szyn wleczon , ktora jeszcze bar-
dziej polepsza efektywno  wyréwnywania
bron chwastownikiem.
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10.3 Znaczniki

10.3.1 Informacje ogdlne

®

~o %

Po odbezpieczeniu znaczniki (1) sk adaj |
rozk adaj si podczas uruchomienia ur-
z dzenia steruj cego DWI1, je eli wcze-
niej zostay aktywowane w menu robo-
czym elektronicznego uk adu sterowania
siewnika rz dowego. Za po rednictwem
urz dzenia steruj cego DW1 podnoszone i
opuszczane s réwnocze nie mi dzy in-
nymi pole brony Heliodor (2) i z pewnym
opO nieniem czasowym réwnie szyna
wysiewaj ca (3). Je eli w celu przeprowa-
dzenia prac konserwacyjnych lub regula-
cyjnych powinny zosta  uruchomione
znaczniki (1) lub pole brony Heliodor (2),
lub te szyna wysiewaj ca (3), woéwczas
po aktywacji wykonywane b d zawsze
wszystkie trzy dzia ania jednocze nie.

Podczas uruchomienia urz dzenia steruj cego DW1 znaczniki s

sk adane i pole brony Heliodor oraz szyna wysiewaj cas podno-
szone lub opuszczane! Nale y zachowa odpowiedni odst p bez-
piecze stwa! W obszarze sk adania znacznikow i w obszarze ro-

boczym pola brony Heliodor i szyny wysiewaj cej nie mog prze-
bywa osoby!

mog Si
go F4.

Nawet gdy znaczniki s dezaktywowane, to i tak sk adaj si
podczas uruchamiania urz dzenia steruj cego DW1, je el
uprzednio zosta y roz o one.

- Uruchamiaj ¢ klawisz funkcyjny F4 terminala obs ugi mo na
rozo y znaczniki. W zale no ci od oprogramowania znaczniki
Zz0 Yy po ponownym naci ni ciu klawisza funkcyjne-
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10.3.2 Uruchomienie iwy  czenie znacznikOw

& —D

Ko ek wtykowy (5) w pozycji oporowej

G
O

Ko ek wtykowy (5) w pozycji zabezpieczaj cej

o

Przed uruchomieniem znacznikéw (1) na-
le y je odbezpieczy . W tym celu ko ek
wtykowy (5) nale y umie ci  w pozycji
oporowej. Przed przewozem urz dzenia
oraz przed pracami regulacyjnymi i kon-
serwacyjnymi nale y zabezpieczy znacz-
niki. Ko ek wtykowy (5) powinien wowczas
znajdowa si w pozycji zabezpieczaj cej
oraz powinien by zabezpieczony. Znacz-
niki (1) nale y ustawi zgodnie z poni sz

tabel na rodku Iladu traktora. Po polu-
zowaniu ruby zaciskowej (6) mo na
ustawi dugo ramion znacznikéw (7) i
k t natarcia tarcz znacznikow (8). Po wy-
konaniu ustawienia ruby zaciskowe (6)
nale y ponownie wyj tkowo mocno dokr -
Ci .
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Szeroko robocza urz -| Odst pod rodka siewnikarz do- | Odst podzewn trznejredlicy
dzenia wego do rodka ladu siewnika
300 cm 300 cm 150 cm + %2 0dst p mi dzy la-
dami
400 cm 400 cm 200cm + Y% odst pmi dzy la-
dami

Nale y przeczyta

i przestrzega Ogolnych Wskazéwek Bez-

piecze stwa oraz Wskazowek Bezpiecze stwa w rozdziale

'‘Konserwacja'!

Je eli ruby zaciskowe nie s mocno dokr cone wéwczas tar-
cza znacznika mo e zosta wyrzuconazdu pr dko ci !
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10.4 G boko

o
o

a

robocza pola brony Heliodor

G boko robocza tarcz wkl sych (1)
ustawiana jest za pomoc nakr tki napina-
j cej lub cylindra hydraulicznego (2). Za-
kres roboczy = 3 cm do 10 cm. G boko
robocz lewej tylnej tarczy wkl sej (3)
mo na ustawi za pomoc  otworow
wzd u nych (4). Ustawienie g boko ci ro-
boczej tarczy wkl sej (3) powinno by
p ytkie wtedy, gdy z lewej strony b dzie
widoczny zbyt g boki rowek. Po ustawie-
niu nale y ponownie mocno dokr ci  ruby
zaciskowe (5).

- Je eli zostanie zmieniona g boko robocza pola brony Helio-
dor przy podniesionej bronie Heliodor, wowczas mog rozo y
S

znaczniki. Dlatego g boko robocz pola brony Heliodor

mo na zmienia tylko wtedy, gdy pole brony Heliodor znajduje

si w pozycji roboczej!
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10.5 Ci g boczny

Przednie i tylne ustawione sko nie tarcze opielacza wywieraj przeciwstawne siy
boczne, ktore si znosz . Je li jednak wyst pi by ci g boczny, mo na go wyelimi-
nowa Ww nast puj cy sposob:

Ci g boczny w prawo => nieznacznie podnie hydraulik ci gnika

Ci g boczny w lewo => nieznacznie opu ci hydraulik ci gnika

10.6 Ogranicznik boczny

@ Ograniczniki boczne (1) powinny zapobie-
ga temu, aby na zewn trz prawa tylna
tarcza opielacza oraz lewa przednia tarcza

@/ @ @ opielacza nie tworzy y rowkoéw lub nie by y
tworzone redliny.

®

Nale y je przykr ci z danym wspornikiem
(2) bezpo rednio do ramy (3) z boczn re-
gulacj za pomoc rub zaciskowych (4).

Za pomoc przyrz du zaciskowego (5) mo na je przestawia do przodu ity u oraz
ustawia nast pnie ich k t nachylenia.

Podczas pracy lewy ogranicznik boczny musi by ustawiony ok. 12 cm i prawy ok.
5 cm nad powierzchni ziemi.
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10.7 Pole bronyz z bamirownaj

J

%

cymi

Za pomoc cylindra hydraulicznego (1)
mo na zgodnie z wymaganiami ustawi
k twyrownywania z bow réwnaj cych (2).

Wysuni cie cylindra hydraulicznego (1) =
k twyrownywania bardziej p aski

Wsuni cie cylindra hydraulicznego (1) =
k t bardziej ostry

W przypadku zu ycia wyst puj cego przy
pr cie redlice rownaj ce (3) mo na prze-
stawi . Su do tego dodatkowe otwory
(4). Dodatkowo redlice wyrownuj ce mo -
na jeszcze obréci . Dzi ki temu mo na
uzyska bardziej ostry lub bardziej p aski
k t natarcia.

Przeczyta i przestrzega ogolne wskazowki bezpiecze stwa i
wskazowki bezpiecze stwa ' Instalacja hydrauliczny'!
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10.8 Prze czanie cie ek przejazdowych

10.9 Ko o impulsowe

o

Je eli maj =zosta wyznaczone cie Kki
przejazdowe, za pomoc prze czania
cie ek przejazdowych (1) od cza si
rz dy wysiewu. W menu wprowadzania
elektronicznego uk adu sterowania siewni-
ka rz dowego Solitronic wprowadza si
szeroko robocz przyrz du piel gnacyj-
nego. Nast pnie automatycznie obliczany
jest wymagany rytm cie ek przejazdo-
wych. Patrz te instrukcja obs ugi elektro-
nicznego uk adu sterowania siewnika rz -
dowego LEMKEN Solitronic.

Za pomoc koa impulsowego (1), ktére
przed rozpocz ciem pracy w polu nale y
odchyli w do, do elektronicznego uk adu
sterowania siewnika rz dowego przeno-
szone s sygnay dotycz ¢ dugo ci lub
drogi. Patrz instrukcja obs ugi elektronicz-
nego uk adu sterowania siewnika rz do-
wego LEMKEN Solitronic.

Przy podniesionej szynie wysiewaj cej ko-
0 impulsowe mo e znajdowa si maks. 5
cm g biej ni wa ki utrzymania g boko ci
I wa ki ugniataj ce redlicy tarczowej po-
dwojnej.

Wymagane ustawienia uzyskuje si za
pomoc wkr tu zderzakowego (2) wk ada-
nego do jeden z otworow (3). W celu prze-
jazdu transportowego nale y podnie ra-
mi ko a (4) oraz zabezpieczy za pomoc
ko ka wtykowego (5).
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10.10 Dmuchawa

Gdy ko o impulsowe obraca si , wowczas obracaj si ko a wy-
siewaj ce, wa ek wysiewaj cy i wa mieszaj cy. Nale y zacho-
wa odpowiedni odst p bezpiecze stwa.

W celu zapewnienia sta ej pr dko ci obro-
towe] dmuchawy wymagane jest sta e za-
opatrzenie w olej (ok. 35 I/min). W przy-
padku wysiewu grochu lub fasoli nale y
nieco zwi kszy pr dko obrotow dmu-
chawy. Nale y zwi kszy | réwnie wte-
dy, gdy siewnik rz dowy wyposa ony jest
w dwa uk ady zwrotne (1).

Pr dko obrotow dmuchawy (2) nale y
ustawi za pomoc regulatora przep ywu
odpowiedniego urz dzenia steruj cego
traktorem oraz mo naj odczyta na wy-
wietlaczu terminala obs ugi. Nast pnie
nale y ca kowicie otworzy regulator prze-
p ywu siewnika rz dowego. Patrz instruk-
cja obs ugi elektronicznego uk adu stero-
wania siewnika rz dowego LEMKEN Soli-
tronic.

Je eli traktor nie posiada przestawnego
regulatora przep ywu, wowczas pr dko
obrotow dmuchawy nale y ustawi za
pomoc regulatora przep ywu (3) z ko em
nastawczym (4) siewnika rz dowego.

Compact-Solitair z filtrem py o- Compact-Solitair z filtrem py owym
i dwoma uk adami zwrotnymi
Siew materia u drobne- ab 3.300 1/min 3.600 1/min
go
Zbo e ab 3.300 1/min 3.600 1/min
Groch i fasola ab 3.500 1/min 3.800 1/min

Wy sza pr dko obrotowa powoduje lepsze rozprowadzenie wzd u i w poprzek!
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10.11 Prze czanie szeroko cicz ciowych

W zale no ci od szeroko ci roboczej
siewnika rz dowego mo na od czy sze-

@ roko ci cz ciowe szyny wysiewaj cej
@ zamykaj c zasuwy odcinaj ce (1).

W przypadku hydraulicznego od czania
szeroko ci cz ciowych ponad zasuwami
odcinaj cymi (1) cylindry hydrauliczne (2)
uruchamiane za pomoc klawiszy ,A“ ter-
minala obs ugi (5) i (4). Zaopatrzenie w olej
odbywa si za po rednictwem uk adu hy-
draulicznego dmuchawy!

@ Patrz instrukcja obs ugi elektronicznego
uk adu sterowania siewnika rz dowego
@ LEMKEN Solitronic.

10.12 Rozdzielacz

@ Rozdzielacze (1) wyposa one s w nakr -
@ cane ko cowki rozdzielacza (2) umo liwia-
j ce atw kontrol rozdzielaczy.

Je eli to wymagane, mo na za pomoc
zatyczek zatka poszczegollne wyloty roz-
dzielaczy. W tym celu nale y odkr ci
ko cowki rozdzielaczy oraz umie ci za-
tyczki w wylotach, ktére maj zosta za-
mkni te.

Nast pnie ponownie przykr ci ko cowki rozdzielacza. Zatyczki nale y ponownie
usun , je eli wszystkie wyloty rozdzielacza maj by znowu u ywane.
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10.13 Elektroniczny nadzér stanu nape nienia

@

Stan nape nienia nadzorowany jest z jed-
nej strony przez czujnik (1) i z drugiej stro-
ny w sposob oparty na obliczeniach. Czuj-
nik (1) wywo uje alarm, gdy nie ma ju kon-
taktu z materia em siewnym. Mo na zmie-
nia wysoko jego po o enia, co pozwala
dowolnie wybra wysoko stanu nape -
nienia, przy ktorej zostanie wywo any
alarm.

Patrz te instrukcja obs ugi elektroniczne-
go uk adu sterowania siewnika rz dowego
LEMKEN Solitronic!

53



Ustawienia

10.13.1

Brona posiewna-S

Bron posiewn -S przykr ca si  do
wspornika (1) lub do szyny wysiewaj cej.

Pozycj brony ustawia si za pomoc ko -
kow lu nych (2) oraz (3). Z by brony (4)
powinny podczas pracy znajdowa Si tro-
ch bardziej z tyu ni z przodu. Dzi ki te-
mu mo na unikn , e najpierw zu yj Si
z by brony znajduj ce si z przodu i e
tylne ko ce z béw (5) opadn .

Obracaj c spr yn (6) ustawia si nacisk
brony.

Wi kszy nacisk brony => skr ci spr yn
zgodnie z ruchem wskazowek zegara
Mniejszy nacisk brony => spr yn obrdéci
przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara
Nakr tk (7) ruby (8) nale y dokr ci tak,
aby spr yna (6) nie mog a ulec przypad-
kowemu przestawieniu, lecz aby wci  by-
0 mo liwe przestawienie r czne.
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Wa ne!

Nale y zawsze zapewni , aby podczas wysiewu ko o impulsowe (9)
nigdy nie styka o si  z bron !

nienia. W przeciwnym

10.13.2

powiednio przykry !

Podnoszenie hydrauliczne

®

Przed ka dym transportem do goéry brony posiewne nale y pod-
nie i zabezpieczy w celu wykluczenia niebezpiecze stwa zra-

wypadku podczas transportu nale y je od-

Na yczenie dost pny jest hydrauliczny
podno nik brony-zgrzeb a z cylindrami hy-
draulicznymi (1).

Zaopatrzenie cylindrow hydraulicznych w
olej odbywa si za po rednictwem obiegu
oleju silnika hydraulicznego dmuchawy.

Za pomoc terminalu obs ugi elektronicz-
nego uk adu starowania siewnikiem rz -
dowym LEMKEN Solitronic mo na pod-
nie  bron posiewn -S zawsze w tym
miejscu, w ktorym praca ma odbywa si
bez brony-zgrzeb a, na yczenie rownie w
Sposob automatyczny.

Patrz instrukcja obs ugi elektronicznego
uk adu starowania siewnikiem rz dowym
LEMKEN Solitronic.

Brony posiewne-S bez podno nika hydrau-
licznego mo na w pé niejszym czasie wy-
posa y dodatkowo w cylindry hydraulicz-
ne (1).

55



_ Ustawienia

10.14 Znacznik przedwschodowy
10.14.1 Informacje ogdlne

Do zaznaczania przedwschodowego su ré ne jednostki tarcz wkl s ych, ktore z
jednej strony przykr cone s do ramion ko a rolek do utrzymania g boko ci, a z
drugiej strony przykr cone s za pomoc dodatkowych wspornikdw do ramy szy-
ny wysiewaj cej.

Zaopatrzenie poszczegolnych cylindrow hydraulicznych w olej odbywa si  za po-
rednictwem obiegu oleju silnika hydraulicznego dmuchawy. Patrz rozdzia
»hydraulika dmuchawy”.

56



Ustawienia _

10.14.2 Zaznaczanie przedwschodowe - hydrauliczne, o podwdjnym dzia-
aniu

@ Wsporniki (1) tarcz wkl sych (2) przykr -
cane s do pr ta ko a rolek do utrzymania
g boko ci. Je eli ma zosta zaznaczona
cie ka przejazdowa, tarcze wkl se o-
@ @ puszczane s za po rednictwem cylindra
hydraulicznego (3). Za pomoc elektro-
nicznego uk adu sterowania siewnika rz -
dowego ustawia si dany rytm i cykl a za
pomoc rub zaciskowych (4) wymagan

g boko bruzd zaznaczenia.
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10.14.3 Zaznaczanie przedwschodowe - hydrauliczne, 0 prostym dzia aniu

Tarcze wkl se (1) mo na ustawi dok ad-

@ @ nie na odlego ko6 ci gnika. W tym celu
@ przesuwa si konsole jednostek na  dan
odleg o

Tarcze wkl se mo na ustawi na dan
odlego réwnie po poluzowaniu ruby
zaciskowej (2).

Przez obracanie osi (3) mo na ustawi wymagany k t natarcia tarcz wkl s ych
(1). Po ustawieniu nale y ponownie dokr ci rub zaciskow (2).
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10.14.4 G boko bruzdy zaznaczenia

@

®
®

Obracaj ¢ spr yn (4) mo na wst pnie
ustawi g boko bruzdy zaznaczenia:

Obrot spr yny w zgodnie z ruchem wska-
z6éwek zegara => g bsza bruzda zazna-
czenia

Obrot spr  yny w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazéwek zegara => p ytsza bruz-
da zaznaczenia

Za pomoc ruby (5) tarcze hamulcowe (6) dociskane s do spr yny ztak si ,
aby ta nie uleg a przypadkowemu przestawieniu, lecz aby wci mo na je byo

ustawi r cznie.
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10.15 Tarcze do wyréwnywania ladow

Tarcze do wyréwnywania ladéw (1) po-
winny w warunkach zoranej lekkiej gleby z
powrotem transportowa grunt w lady
traktora. Ustawia si je w ladzie traktora
za pomoc trzech przyrz déw nastaw-
czych oraz ustawia si dany sposob wy-

rownywania.
\@ - Po poluzowaniu rub (2) tarcze do wy-

rownywania ladow przesuwa si w bok
w taki sposob, aby dana o (3) tarczy do

wyrownywania ladéw skierowana by a
na kraw d wewn trzn danego ladu
opony. Nast pnie nale y ponownie moc-
no dokr ci  ruby (2)!

- G boko opuszczenia wspornika (4) i
co za tym idzie rownie tarcz do wyrow-
nywania ladow (1) ograniczy za po-
moc wkr téw zderzakowych (5) w taki
sposoéb, aby tarcze do wyrGwnywania

ladéw (1) mog y odchyli si wprawdzie
do gory, lecz aby przednia strona ze-
wn trzna tarcz do wyréwnywania ladow
zawsze znajdowa a si  ponad poziomem
gruntu i aby nie mogy si one zakopa !

WA NE! Podczas pracy nigdy nie wolno
(5) ogranicza lub blokowa wychylenia tarcz
do wyrownywania ladéw do gory!

W przypadku gleby nie uprawionej lub redniejici kiej gleby zoranej lub spulch-
nionej nie wolno u ywa tarcz do wyrownywania ladow. Nale y je wowczas
zdemontowa lub odchyli do gory i zamocowa !

- O danej tarczy do wyréwnywania ladéw (1) ustawi w taki sposéb ponad
otworami do ustawiania (6), aby tarcze do wyréwnywania ladéw obracaj c
gleb transportoway grunt na zewn trz w lad traktora!
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10.16 Walec poprzedzaj

cy

/@

@

Walec poprzedzaj cy (1) znajduje si za
podwoziem (2). Szyna wysiewaj ca (3) jest
podczepiona do walca poprzedzaj cego
(1) i mo e by podnoszone lub opuszcza-
ne tylko razem z walcem poprzedzaj cym.

Nacisk na gleb walca poprzedzaj cego
(1) ustawia si za pomoc lewego zaworu
redukcyjnego (4).

Gak nastawcz (5) obréci w prawo =>
Wi kszy nacisk na gleb

Gak nastawcz (5)obréci wlewo  =>
Mniejszy nacisk na gleb

Ustawiony nacisk na gleb mo na odczy-
ta nalewym ci nieniomierzu (6).

Ta wersja uk adu regulacji nacisku na gleb zostaje zast piona wersj , w ktorej za
pomoc terminala obs ugowego elektronicznego uk adu sterowania siewnikiem
rz dowym Solitronic nacisk na gleb zmienia si stopniowo. Patrz instrukcja ob-
s ugi elektronicznego uk adu sterowania siewnikiem rz dowym Solitronic od Wer-

sji 1.51.
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_ Tabela wysiewéw

11 TABELA WYSIEWOW
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Opré nianie skrzyni nasiennej _

12 OPRO NIANIE SKRZYNI NASIENNEJ

Skrzyni nasienn mo na atwo opro ni ; niewielkie pozosta o ci opré niane s
do rynienki wysiewu (1), wi ksze ilo ci opré6 niane s przez rozdzielacz.

12.1 Opr6é nianie do rynienki wysiewu

Skrzyni nasienn mo na atwo opro ni
obracaj ¢ klapy spustowe (1). Przed ot-
warciem Kklap spustowych nale y przesu-
n rynienk wysiewu (2) pod dozownik.

o
o

12.2

63



_ Opr6 nianie skrzyni nasiennej

12.3 Opro niane przez rozdzielacz

Po odkr ceniu ko cowki rozdzielacza (1)

@ @ mo na przykr ci krociec przy czeniowy
(3) zw em (4) na rozdzielaczu (2), przez
ktOry pneumatycznie za pomoc powietrza
z dmuchawy mo e zosta opré niona
skrzynia nasienna. Opcjonalnie przez
jeden lub kilka rozdzielaczy mo na w
nast puj cy sposOb opré ni  skrzyni

nasienn .
@ - Wyj rynienk wysiewu z
zamocowania.
@ - Zamkn zasuwy odcinaj ce
@ dozownikbw  nie  u ywanych  do
opré nienia.

- Cakowicie otworzy klapy denne
obracaj cd wigni klapy dennej.

- Dmuchaw w cza tak d ugo, a skrzynia nasienna zostanie opré niona.

- Ponownie otworzy zamkni te zasuwy odcinaj ce i zebra pozostay materia
sienny do rynienki wysiewu.

Nast pnie opré ni rynienk wysiewu i wsun do zamocowania.

UWAGA! Po opr6é nieniu umie ci klapy denne w wymaganej pozycji, odkr -
ci krociec przy czeniowy zw em i ponownie przykr ci ko cow-
k rozdzielacza (1).
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13 OPONY

Dopuszczalne minimalne i maksymalne ci nienie robocze opon zawieraj poni -
Sze tabele.

WA NE! Nale y regularnie kontrolowa ci nienie powietrzal!

: . maks. dopuszczalne
: : min. dopuszczalne ci- . .
Oznaczenie Profil .. . Ci nienie powietrza
nienie powietrza (bar)
(bar)
420/65 R 20 XM 108 0,4 1,8
405/70-20 AS 504 2,0 3,4
No no (kg) na ka d opon o ro nych warto ciach ci nienia powietrza (bar)
przy pr dko ci 30 km/h.
420/65 R20 | 0,4 bar 0,5 bar 0,6 bar 0,8 bar 1,0 bar 1,2 bar 1,4 bar
30 km/h 770 kg 920 kg 1.080 kg 1.250 kg | 1.420kg | 1.590 kg 1.770 kg
405/70-20 | 2,0 bar 2,4 bar 2,8 bar 3,2 bar
30 km/h 1.600 kg | 2.000 kg 2.400 kg | 2.800 kg

Ze wzgl déw bezpiecze stwa nie nale y przekracza podanej maksymalnej do-
puszczalnej warto ci ci nienia powietrza! Nie nale y réwnie przekracza mini-
malnej dopuszczalnej warto ci ci nienia powietrza.

Nale y przeczyta

i przestrzega 0Ogoélnych Wskazéwek Bez-

piecze stwa oraz Wskazowek Bezpiecze stwa w rozdziale

‘Opony’!
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Reflektor roboczy

14

REFLEKTOR ROBOCZY

Reflektory robocze (1) w czaiwy czasi
za pomoc terminala obs ugowego w me-
nu wprowadzania.

Patrz instrukcja obs ugi elektronicznego
uk adu sterowania siewnika rz dowego
LEMKEN Solitronic.
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WSKAZOWKI DOTYCZ CE JAZDY NA DROGACH _
PUBLICZNYCH

15 WSKAZOWKI DOTYCZ CE JAZDY NA DROGACH PUBLICZNYCH
15.1 Informacje ogolne

Urz dzenie powinno posiada przepisow instalacj o wietleniow , oznakowanie
I wyposa enie, ma by transportowane na drogach publicznych. Nale y prze-
strzega obowi zuj cych w kraju ustaw i przepiséw dotycz cych poruszania si
na drogach publicznych.

15.2 Uk ad hamulcowy

Nale y upewni si , e ci gnik z urz dzeniem (mit oder ohne Bremsanlage) osi -
ga zawsze przepisowe opO nienie hamowania.

Do nacisku osi wynosz cego 3 t masa w asna ci gnika w po czeniu z przy-
wieszonym urz dzeniem bez uk adu hamulcowego powinna by przynajmniej
dwa razy wi ksza ni , nacisk osi urz dzenia.

Przy nacisku osi powy ej 3 t urz dzenia nie wolno transportowa na drogach
publicznych bez uk adu hamulcowego.

15.3 Pr dko transportu

Maksymalnie dopuszczalna pr dko transportu wynosi 30 km/h. W zale no ci od
wersji uk adu hamulcowego i ogumienia urz dzenia dopuszczalna jest rownie
pr dko transportu do 40 km/h.

15.4 Terminal obs ugi

Przed rozpocz ciem przewozu urz dzenie
nale y umie ci w pozycji transportowe,;.

Nast pnie za pomoc wy cznika (1) ter-
@/ minala obsugi nale y wy czy elektro-
niczny uk ad sterowania siewnika rz do-
wego. Ka dy przejazd transportowy mo e

odbywa si tylko przy wy czonym termi-
nalu obs ugi!
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_ Sk adanie i rozk adanie zewn trznych tarcz wkl s ych

16 SK ADANIE | ROZK ADANIE ZEWN  TRZNYCH TARCZ WKL S YCH
16.1 Sk adanie zewn trznych tarcz wkl sych
@\ W celu przetransportowania urz dzenia
nale y w nast puj cy sposéb zoy ze-

wn trzne tarcze wkl s e (1):

- Odbezpieczy i zdemontowa trzpie
rygluj cy (2).

- Teraz r cznie zo y dan tarcz wkl -
s ()

- Nast pnie wo y trzpie rygluj cy do

wolnego otworu (3) w celu uniemo li-
@ wienia przypadkowego roz o enia ze-
wn trznych tarcz wkl s ych!
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16.2 Rozk adanie zewn

®

O—

/@

trznych tarcz wkl s ych

W celu wykonania pracy nale y w nast pu-
j cy sposOb rozoy zewn trzne tarcze
wkl s e (1):

Odbezpieczy trzpie rygluj cy (2) i wyci -
gn z otworu (3).

Teraz mo na rozoy dan zewn trzn
tarcz wkl s

Nast pnie nale y znowu zamontowa i za-
bezpieczy trzpie rygluj cy (2).

UWAGA! W pozycji roboczej Compact-Solitair ma szeroko wi ksz ni 3 m.
Mo e by przewo ony na drogach publicznych tylko ze zo onymi
zewn trznymi tarczami wkl s ymi.
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17 DANE TECHNICZNE

Compact-Solitair plus 9 H 300 400
Liczba redlic siewnika przy rozstawie rz dow 125 24 32
mm
Liczba redlic siewnika przy rozstawie rz dow 167 18 24
mm
Skrzynia nasienna 3.500 | 3.500 |
Ci arok. 3.640 kg 4.200 kg
Liczba tarcz wkl sych @ 465 mm 24 32

- 420/65 R20 6 X 8 X
Ogumienie

405/70-20 6 X 8 X
Dugo ok. 7.350 mm 7.350 mm
Dugo zwaem poprzedzaj cym ok. 7.850 mm 7.850 mm
Dugo zbron chwastownikiem 7.650 mm 7.650 mm
Dugo dodatkowa z doczepionymi akcesoriami
. . 0-510 mm
(znacznik przedwschodowy, brona posiewna-S) ok.
Szeroko  ok. 3.000 mm 4.000 mm
Wysoko  ok. 2.735mm 2.735 mm
maks. pr dko  narownej drodze 30 km/h 25 km/h**
maks. pr dko  w nierbwnym terenie * *
dopuszczalny ci  ar ca kowity 8.000 kg 8.700 kg
dopuszczalny nacisk osi 6.500 kg 7.500 kg
dopuszczalny nacisk na hak holowniczy 1.600 kg 1.600 kg
ks, . . i .

mal s moc poci gowa ci gnika z czopem do zawie 92 KW / 125 PS 92 KW / 125 PS
szania kat. Il
maks. moc poci gowa ci gnika z czopem do zawie- 185 KW / 250 PS 185 KW / 250 PS
szania kat. Il oraz Ill N

* dostosowana zredukowana pr dko !

** urz dzenie ma szeroko

publicznych tylko na podstawie zezwolenia wyj tkowego lub za dodatkowymi op atami!

wi ksz ni 3mimo e, wzale no ci od stanu eksploatacyjnego, by transportowane na drogach
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18 KONSERWACJA

18.1 Plan smarowania

Wszystkie punkty smarowania nale y smarowa zgodnie z planem smarowania:

Plan smarowania Co 50 Co 100 Przed Po prze-
godzin godzin przerw rwie zi-
pracy pracy zimow mowej
a) Cylinder hydrauliczny podno- x X X
szenia pola brony Heliodor (2x)
b) Cylinder hydrauliczny g boko-
ci roboczej pola brony Heliodor X X X
(2x)
c) Cylinder hydrauliczny i przegub
podnoszenia szyny wysiewaj - X X X
cej (6x)
d) o yskatarcz znacznika ladu « «
(2x)
e) Trzpie obrotowy drabiny (1x) X
f) Przeguby sk adane znacznikéw «
ladow (2x)
h) Przeguby znakowania przed- x
wschodowego (je 1x)
1) Przeguby brony posiewnej S (co «
1x)
J) Pole brony posiewnej S (co 1x) X X
k) Cylinder hydrauliczny pola bro-
. g ) : X X X
ny z z bami wyrownuj cymi (2x)
l) Przegub krzy owy (3x) X
m) o yska kd (maks. 10cm3 sma- « «
ru)
Smarowanie t oczysk smarem nie- X
zawieraj cym kwasow
Smarowanie przetyczek X X
Nasmarowa powierzchnie tarcz
wkl s ych, tarcz zewn trznych, re- X
dlic tarczowych, z  bow rownaj -

cych
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Konserwacja _

18.2 ruby

Wszystkie ruby i nakr tki nale y doci gn  po pierwszych godzinach pracy -
najpé niej po o miu. Nast pnie co 50 godzin pracy sprawdzi ruby pod k tem
mocnego osadzenia i w razie potrzeby doci gn  lub zabezpieczy Loctite.

Momenty doci gaj ce dlaré nych rubs podane w poni szej tabeli.

8.8 10.9 12.9

rednica / gwint Moment doci - | Moment doci - | Moment doci ga-
gaj cy gaj cy jcy
[Nm] [Nm] [Nm]
M6 9,7 13,6 16,3
M8 / M8x1 23,4 32,9 39,6
M10 / M10x1,25 46,2 64,8 77,8
M12 / M12x1,25 80,0 113 135
M14 127 178 213
M16 / M16x1,5 197 276 333
M20 382 538 648
M24 | M24x2 659 926 1112
M30 / M30x2 1314 1850 2217
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18.3 Czyszczenie dozownikow

Dozowniki (1) nale y regularnie konser-
wowa , a w przypadku rzepaku przynajm-
niej raz dziennie. W tym celu nale y za-
mkn  zasuwy odcinaj ce (2), wprowadzi

na pozycj rynienk wysiewu (3) oraz
otworzy klapy spustowe (4). Zdemonto-
wa pokryw ochronn (5) i cakowicie
otworzy klapy denne za pomoc d wigni
(6). Teraz mo na oczy ci dozowniki. Na-
st pnie klapy denne nale y umie ci w
poprzedniej pozycji, zamkn  klapy spu-
stowe, otworzy zasuwy zamykaj ce, po-
nownie zamontowa pokryw ochronn i
znowu zamontowa rynienk wysiewow .

Podczas wyci gania rynienki wysiewu au-
tomatycznie zamykaj si klapy spustowe.
Zamkni cie klap spustowych jest wyra nie
s yszalne.
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18.4 Uk ad hamulcowy

o
cd

18.4.1 Zawor odwadniaj cy

Zawor odwadniaj cy (1) nale y regularnie
uruchamia w celu odprowadzenia wody
ze zbiornika zapasowego (2).

18.4.2 Ok adziny hamulcowe

Zu yte ok adziny hamulcowe nale y wy-
mieni .
18.4.3 Filtry czyszcz ce

Filtry czyszcz ce (3) nale y czy ci co 50
godzin pracy urz dzenia. W tym celu nale-
y zdemontowa zasuwk zabezpieczaj -
c (4). Po oczyszczeniu (spr onym po-
wietrzem) filtra ponownie zamontowa filtr i
zabezpieczy zasuwk zabezpieczaj c .

18.4.4 Roz czenie przewodow hamul-
cowych gi tkich

Po roz czeniu czerwonego Sprz gu przy-

czeniowego (9) (przewdd zapasowy)
rozpoczyna si hamowanie = hamowanie
automatyczne. Sporadycznie w wyniku u-
ruchomieniu ogranicznika ci nienia hamo-
wania (10) hamulec mo e zosta zluzowa-

ny.
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18.4.5 Regulacja hamulca

Cylinder hamulcowy (5) wykazuje skok 80
mm. Je eli d wignie hamulcowe (6) po
d u szym czasie eksploatacji wysuwaj si
@ naodlego wi ksz ni 60 mm, woéwczas
nale y wykona regulacj hamulca. Su
(6) do tego nakr tki nastawcze (7). Nakr tki
nastawcze nale y nastawi w taki sposob,
@ aby d wignie hamulcowe wysuway si tyl-
ko na odlego 40 mm. Po ustawieniu na-
kr tek nastawczych (7) zabezpieczy je za
pomoc nakr tek zabezpieczaj cych (8).

Je eli potem po d u szym okresie eksploatacji podczas hamowania d wignie ha-
mulcowe (6) znowu wysuwaj si nha odlego wi ksz ni 60 mm, wowczas
mo na zao y , e okadziny hamulcowe s zu yte. Wéwczas ok adziny hamul-
cowe nale y wymieni .

Nale y przeczyta i przestrzega 0Ogoélnych Wskazowek Bez-
piecze stwa oraz Wskazéwek Bezpiecze stwa zawartych w
rozdziale ‘Hamulce'!

18.5 Filtr py owy

@ Filtr py owy (1) oddziela py z zassanego
@ powietrza w 85 % i automatycznie go wy-
@ rzuca. Dzia anie filtra py owego nale y re-

gularnie sprawdza w nast puj cy sposéb:

Wrzuci py do otworow wlotowych (2) filtra
py owego (1). Je eli z automatycznego
odpylacza (3) nie jest wyrzucany py

®

, wowczas nale y oczy ci filtr py owy. W tym celu nale y po poluzowaniu klamer
(6) zdemontowa pokryw (4) z w em (5). Po oczyszczeniu nale y ponownie
zamontowa pokryw izamocowa klamrami (6).
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18.6 ruby ko

Wszystkie ruby i nakr tki k6 nale y doci gn  po pierwszych godzinach pracy -
najpod niej po o miu. Nast pnie kontrolowa co 50 godzin pracy wszystkie ruby i
nakr tki k6 pod k tem sta ego osadzenia i w razie potrzeby doci ga . Przed ka -
dym rozpocz ciem jazdy dokona dodatkowo kontroli wzrokowej rub i nakr tek
k6 . Momenty doci gaj ce dla rubinakr tek k6 s podane w poni szejtabeli.

Gwint Moment doci ga-
] cy

M12x1,5 80 Nm

M14x1,5 125 Nm

M18x1,5 290 Nm

M20x1,5 380 Nm

M22x1,5 510 Nm

18.7 W e hydrauliczne

W e hydrauliczne nale y regularnie kontrolowa pod k tem uszkodze i porowa-
to ci. Porowate lub uszkodzone w e nale y natychmiast wymienia . Przewody
hydrauliczne nale y wymienia najpd niej po 6 latach od ich daty produkcji! U y-
wa wy czniew Yy hydraulicznych dopuszczonych przez firm Lemken!

18.8 Tarcze

Zu yte tarcze opielaczy i brze ne itd. musz by wymieniane terminowo, aby ich
elementy no ne nie by y nara one wskutek tego na zu ycie.

18.9 Redlicatarczowa i wa ki ugniataj ce

Zu yt redlic tarczow oraz zgarniacz nale y we wa ciwym czasie wymieni .
Wolno u ywa tylno oryginalnych cz ci eksploatacyjnych LEMKEN!
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18.10 Ko a wysiewaj ce iklapa denna

Przed przerw zimow lub d u szymi okresami postoju siewnik rz dowy powinien
by opré niony, oczyszczony, a klapy denne powinny by ca kowicie otwarte w
celu unikni cia powstawania dziur wygryzionych przez myszy w ko ach wysiewa-
] cych i klapach dennych.

18.11 Czyszczenie wysokoci nieniowym urz dzeniem czyszcz cym

Podczas czyszczenia za pomoc wysokoci nieniowego urz dzenia czyszcz cego
nale y zapewni , aby do cz ci elektrycznych i elektronicznych urz dzenia nie
przedosta a si woda. Nale y rébwnie unika , aby strumie wysokoci nieniowego
urz dzenia czyszcz cego skierowany by bezpo rednio na miejsca, w ktérych
znajduj si o yska szyn redlicy, redlic tarczowych i wa kow ugniataj cych!

18.12 Przewdd rurowy powietrzny

Przewdd rurowy powietrzny (1) nale y
sprawdzi ioczyszcza przed i po sezonie.
W tym celu nale y zdemontowa pokryw

(2) iusun  py z wn trza przewodu ruro-

®/ wego powietrznego. Nast pnie nale y zno-
d wu zamontowa pokryw (2).

Przeczyta i przestrzega 'Ogolnych wskazowek dotycz cych
bezpiecze stwa' oraz wskazowek bezpiecze stwa 'Konserw-
cja'l
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19 HAAS,D WI KPOWIETRZNY

Poziom ha asu urz dzenia wynosi podczas pracy od 90 do 95 dB (A).

20 USUWANIE ODPADOW

Po up ywie okresu u ytkowania urz dzenia powinno zosta usuni te przez osob
fachow w sposéb przyjazny dla rodowiska.

21 UWAGI

Zwracamy uwag hato, e z wywoddéw niniejszej instrukcji obs ugi nie mog wy-
nika adne roszczenia, w szczegoélno ci dotycz ce konstrukcji urz dzenia, po-
niewa z biegiem czasu mog pojawi si zmiany, ktére nie mogy by uwzgl d-
nione w druku.
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O WIADCZENIE DLA WE O ZGODNO Cl
z dyrektyw WE 89/392/EWG

My,
Lemken GmbH & Co. KG

Weseler Str. 5
D-46519 Alpen,

o wiadczamy wy cznie naw asn odpowiedzialno , e produkt

LEMKEN Compact-Solitair 9 H

(Fabrikat, Typ/) (Nr. fabyczny)

do ktérego odnosi si  niniejsze o wiadczenie, odpowiada w zakresie wyposa enia
fabrycznej dostawy podstawowym wymaganiom bezpiecze stwa i higieny pracy
wg dyrektywy WE 89/392/EWG.

Alpen, dnia

(Miejsce i data wystawienia)/

(Podpis osoby uprawnionej)
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