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ZLEMKEN

Szanowny Kliencie!

Pragniemy podzi kowa za zaufanie, jakie okazali nam Pa stwo, kupuj c nasze
urz dzenie. Zalety urz dzenia ujawniaj si w pe ni tylko wtedy, gdy urz dzenie
jest prawid owo obs ugiwane i wykorzystywane. Podczas przekazania urz dzenia
sprzedawca poinformowa Pa stwa w zakresie obs ugi, regulacji i konserwaciji.
Oprocz tej krotkiej informacji wymagane jest jednak rownie dok adne przestudio-
wanie instrukcji obs ugi.

Niniejsza instrukcja obs ugi pozwoli Pa stwu lepiej pozna urz dzenie firmy
LEMKEN GmbH & Co. KG oraz wykorzysta jego mo liwo ci zastosowania zgod-
nie z przeznaczeniem.

Instrukcja obs ugi zawiera wa ne wskazowki o tym, jak nale y eksploatowa

urz dzenie w sposéb bezpieczny, fachowy i ekonomiczny. Ich przestrzeganie po-
zwoli unikn  zagro e , zredukowa zak 6cenia i okresy awarii oraz zwi kszy

niezawodno i okres trwa o ci. Prosz przed pierwszym uruchomieniem dok ad-
nie i uwa nie przeczyta instrukcj obs ugi!

Prosz zadba o to, aby instrukcja obs ugi by a zawsze dost pna w miejscu u y-
cia urz dzenia.

Instrukcja obs ugi powinna by przeczytana i przestrzegana przez ka d osob |,
ktéra wykonuje nast puj ce prace:

monta i demonta ,
ustawienia,
eksploatacja,
konserwacja i naprawa,
usuwanie zak 6ce oraz

ostateczne wy czenie z eksploatacji i usuwanie zu ytego urz dzenia.
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Zamawianie cz  ci zamiennych

Do tego urz dzenia do czana jest karta urz dzenia, na ktorej wymienione s
wszystkie istotne podzespoy urz dzenia. Do czona do urz dzenia lista cz ci
zamiennych obejmuje oprocz istotnych podzespo 6w rownie te, ktore nie stano-
wi cz ci urz dzenia. Prosz zwr6ci uwag na to, a eby zamawia tylko te
cz ci zamienne, ktore nale do podzespo 6w wymienionych na karcie urz dze-
nia lub na za czonym wydruku komputerowym. Przy zamdwieniu cz ci zamien-
nych nale y rbwnie poda oznaczenie typu i numer fabryczny urz dzenia. Dane
te znajduj si na tabliczce identyfikacyjnej. Prosz wpisa te dane do poni szych
rubryk, aby zawsze by y pod r k .

Oznaczenie typu:

Numer fabryczny:

Nale y stosowa tylko oryginalne cz ci zamienne firmy Lemken. Dorabiane cz -
Ci negatywnie wp ywaj na dzia anie urz dzenia, wykazuj si mniejsz trwa o-
ci ioraz stanowi ryzyko i niebezpiecze stwo, ktorego firma LEMKEN GmbH &

Co. KG nie przewidywa a. Poza tym powoduj wzrost wydatkéw na konserwacj .

Serwisicz cizamienne

Informacje dotycz ce serwisu i cz ci zamiennych znajd Pa stwo u miejscowe-
go sprzedawcy Ilub na naszych stronach internetowych pod adresem
www.lemken.com.
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INFORMACJE OGOLNE @ I-EMKEN

1

INFORMACJE OGOLNE

1.1 Odpowiedzialno ¢ cywilna

Generalnie obowi zuj ,Warunki Handlowe i Dostawy“ firmy LEMKEN GmbH &
Co. KG.

LEMKEN GmbH & Co. KG wyklucza roszczenia z tytu u odpowiedzialno ci cywil-
nej w odniesieniu do szkdd na zdrowiu i yciu 0séb oraz szkéd rzeczowych, je el
wynik y one z jednej lub kilku nast puj cych przyczyn:

niezgodne z przeznaczeniem u ycie urz dzenia, patrz te rozdzia ,U ycie
zgodne z przeznaczeniem”,

Nieprzestrzeganie instrukcji obs ugi oraz zawartych w niej wskazowek bezpie-
cze stwa,

samowolne zmiany konstrukcyjne urz dzenia,
nieprawid owy nadzér nad cz ciami podlegaj cymi szybkiemu zu yciu,
niefachowe lub zbyt p6 ne wykonanie prac naprawczych,

u ycie cz ci zamiennych innych ni oryginalne cz ci firmy LEMKEN GmbH &
Co. KG,

Katastrofy spowodowane czynnikami zewn trznymiorazsi wy Sz .

1.2 Gwarancja

Generalnie obowi zuj ,Warunki Handlowe i Dostawy“ firmy LEMKEN GmbH &
Co. KG.

Okres gwarancji wynosi jeden rok licz ¢ od dnia otrzymania urz dzenia. Ewentu-
alne zak Ocenia urz dzenia usuwamy zgodnie z wytycznymi firmy LEMKEN doty-
Cz cymi gwaranciji.




‘@ I-EMKEN INFORMACJE OGOLNE

1.3 Prawo autorskie

Niniejsza instrukcja obs ugi jest dokumentem w my | ustawy o nieuczciwej konku-
rencji.

Prawo autorskie do niej przys uguje firmie

LEMKEN GmbH & Co. KG

Weseler Stral3e 5

D-46519 Alpen

Niniejsza instrukcja obs ugi przeznaczona jest dla w a ciciela urz dzenia. Zawiera
teksty i rysunki, ktorych bez wyra nej zgody producenta nie mo na w cao ci lub
cz ciowo

- powiela
- rozpowszechnia lub
- W inny sposob przekazywa dalej.

Naruszenia tych postanowie stanowi podstaw roszcze odszkodowawczych.

1.4 Opcjonalne akcesoria

Produkty firmy LEMKEN wyposa one s w cay szereg opcjonalnego osprz tu.
Instrukcja obs ugi opisuje poni ej wszystkie akcesoria.

Prosz zwrGci uwag nato, e w zale no ci od wariantu wyposa enia mog Si
od siebie r6 ni .
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SYMBOLE U YWANE W INSTRUKCJI OBS UGI @ LEMKEN

2 SYMBOLE U YWANE W INSTRUKCJI OBS UGI

2.1 Klasy zagro enia

W instrukcji obs ugi u ywane s nast puj ce symbole oznaczaj ce szczegodlnie
wa ne informacje:

NIEBEZPIE-
CZE STWO

Oznaczenie bezpo redniego zagro enia o wysokim ryzyku powo-
duj cego mier lub ci kie uszkodzenie cia a, je eli nie zdo ano
go unikn

Oznaczenie potencjalnego zagro enia o rednim ryzyku powodu-
] cego ewentualnie mier lubci kie uszkodzenie cia a, je eli nie
zdo ano go unikn

Oznaczenie zagro enia o niewielkim ryzyku, ktére mo e spowo-
dowa lekkie lub rednie uszkodzenie cia a, je eli nie zdo ano go
unikn

2.2 Wskazowki

T‘-——_n
7

In'
| |
=

—

Oznaczenie szczegollnych wskazowek dla u ytkownika oraz in-
nych szczegolnie przydatnych lub wa nych informacji su cych
zwi kszeniu efektywno ci pracy oraz ekonomicznej eksploatacji.
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W rozdziale , rodki bezpiecze stwa i ochrony” znajduj si o0golne wskazowki
bezpiecze stwa dla operatora. Na pocz tku niektérych rozdzia 6w zamieszczono
zebrane wskazowki bezpiecze stwa, ktére dotycz wszystkich prac wymienionych
w tym rozdziale. Na ka dym etapie prac istotnym z punktu widzenia bezpiecze -
stwa umieszczono inne specjalnie dostosowane do tego etapu prac wskazowki
bezpiecze stwa.

3.1 Grupa docelowa

Niniejsza instrukcja obs ugi ogranicza si wy cznie do u ytkowania urz dzenia
przez wykwalifikowany personel oraz przez osoby, ktéorym udzielono instrukcji o
obs udze urz dzenia.

3.2 U ycie zgodne z przeznaczeniem

Urz dzenie zosta o zbudowane zgodnie z aktualnym stanem techniki (RL 98/37/
EG) oraz zgodnie z przyj tymi zasadami bezpiecze stwa technicznego. Jednak
podczas u ytkowania mog wyst pi zagro enia dla ciaa i Yycia operatora lub
0s6b trzecich, wzgl dnie mo e doj do uszkodzenia urz dzenia oraz innych war-
to ci rzeczowych. Urz dzenie nale y eksploatowa tylko w nienagannym stanie
technicznym, a tak e zgodnie z przeznaczeniem, ze wiadomo ci zasad bezpie-
cze stwa i niebezpiecze stw oraz przy uwzgl dnieniu instrukcji obs ugi.

U ycie zgodne z przeznaczeniem obejmuje rownie :

- przestrzeganie instrukcji obs ugi oraz realizacja etapow pracy podanych w in-
strukcji obs ugi,

- przestrzeganie informacji zawartych na tabliczkach bezpiecze stwa i ostrze-
gawczych znajduj cych si naurz dzeniu,

- przestrzeganie limitdw osi goéw ci gnika i urz dzenia,

- przestrzeganie wszystkich wskazowek dotycz cych konserwacji oraz dodatko-
wych kontroli,

- u ycie oryginalnych cz ci zamiennych,

- u ycie podanych materia 6w pomocniczych i eksploatacyjnych oraz ich usuwa-
nie zgodne z zasadami ochrony rodowiska.

12
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Bezpiecze stwo dziaania zapewnione jest pod warunkiem przestrzegania
wszystkich instrukcji, ustawie i limitéw osi géw dotycz cych urz dzenia.

3.3 Urz dzenia zabezpieczaj ce

W celu ochrony operatora i maszyny zosta a ona wyposa ona w specjalne urz -
dzenia zabezpieczaj ce. Urz dzenia zabezpieczaj ce nale y zawsze utrzymywa
w stanie pozwalaj cym na u ycie.

3.4 Oznaczenia bezpiecze stwa i ostrzegawcze
3.4.1 Informacje ogdlne

Urz dzenie jest wyposa one we wszystkie urz dzenia zapewniaj ce bezpieczn
prac . Tam, gdzie ze wzgl du na eksploatacj urz dzenia nie mo na by o ca ko-
wicie zabezpieczy miejsc stwarzaj cych zagro enie, znajduj si znaki ostrze-
gawcze, ktére wskazuj na te pozosta e niebezpiecze stwa. Uszkodzone, zgu-
bione lub nieczytelne symbole ostrzegawcze nale y bezzw ocznie wymieni . Do
Z 0 enia zamoOwieniasu podane numery artyku ow.

3.4.2 Znaczenie oznacze ostrzegawczych

Nale y zapozna si ze znaczeniem znakOow ostrzegawczych. Poni ej zamiesz-
czamy szczegd owe wyja hienia.

UWAGA: Przed uruchomieniem przeczyta i przestrzega in-
strukcj obs ugi i wskazowki dotycz ce bezpiecze -
stwal!

L]

390 0555

390 0555

10.07
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UWAGA: Przed konserwacj inapraw nale ywy czy silnik i
wyci gn  kluczyk!

390 0509
UWAGA.: Nie przebywa w zakresie roboczym i
wychy u urz dzenia!
390 0510
UWAGA: Niebezpiecze stwo zgniecenia!
390 0506
UWAGA! Niebezpiecze stwo ze strony obracaj cych
si ¢z cimaszyny!!l
390 0514
UWAGA! Kierunek obrotu wau przeka nika
mocy w prawo!
390 0511

14
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UWAGA: Nie dotyka poruszaj cych si cz ci maszyny. Od-
czeka do momentu zatrzymania si maszyny!!!

390 0513

3.4.3 Rozmieszczenie symboli bezpiecze  stwa i znakow ostrzegawczych

S
N\

\

7/
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3.5 Specjalne wskazowki bezpiecze  stwa

OSTRZE ENIE

Niebezpiecze stwo zranienia wskutek nieprzestrzegania
obowi zuj cych przepiséw BHP

Je eli podczas obs ugi urz dzenia nie s przestrzegane przepisy
BHP lub je eli urz dzenia bezpiecze stwa zostan pozbawione
funkcji, wowczas istnieje niebezpiecze stwo zranienia.

W a ciciel musi osobi cie nadzorowa wszystkie prace wyko-
nywane przy urz dzeniuiza pomoc urz dzenia.

W a ciciel instruuje personel odno nie bezpiecze stwa pracy
zgodnie z ogOlnie obowi zuj cymi przepisami BHP.

OSTRZE ENIE

Niebezpiecze stwo zranienia przez wyrzucone cia a obce

Podczas pracy istnieje niebezpiecze stwo zranienia twarzy i cia a
przez wyrzucone w gor grudy ziemi, rzeczy znajduj ce si w
ziemi lub kamienie.

Podczas pracy adne osoby nie mog znajdowa si bezpo-
rednio przed, z ty u lub obok urz dzenia.

Podczas pracy adne osoby nie mog i obok urz dzenia.
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OSTRZE ENIE

Niebezpiecze stwo zranienia podczas uwalniania oséb po-
szkodowanych w wypadku

Podczas uwalniania osob zakleszczonych w urz dzeniu lub ran-
nych istnieje znaczne dodatkowe niebezpiecze stwo zranienia dla
osoby poszkodowanej w wypadku, je eli z cza hydrauliczne nie
zostay pod czone zgodnie z ich barwnym oznaczeniem jak to
opisano w rozdziale ,Wymagane wyposa enie hydrauliczne®. W
wyniku tego funkcje mog by wykonywane ewentualnie w prze-
ciwnym kierunku lub w odwrotn stron .

Przed uruchomieniem uk adu hydraulicznego sprawdzi , czy
z cza hydrauliczne urz dzenias pod czone zgodnie z barw-
nymi oznaczeniami na ci gniku.

Je eli na ci gniku i na urz dzeniu nie wyst puj barwne ozna-
czenialub je eliz czas pod czone niezgodnie do oznacze
na ci gniku, wowczas w danym wypadku nie mo na zapewni
bezpiecze stwa uwolnienia osoby poszkodowane;.

W razie w tpliwo ci uwolnienie 0osob poszkodowanych w wy-
padku powierzy specjalnie w tym celu wyszkolonemu persone-
lowi ratowniczemu.
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3.6 Strefy zagro enia

3.6.1 Strefy zagro enia podczas pracy urz dzenia

Przemieszczanie si  strefy zagro enia

OSTRZE ENIE Strefy zagro enia przemieszcza si w zale no ci od trybu pracy

maszyny!

Zabrania si przebywania w bezpo redniej strefie pracy maszy-
ny, poniewa strefa zagro enia przemieszcza si wraz z ma-
szyn !

3.7 Pozosta e zagro enia

Pozosta e zagro enia to szczegoOlne zagro enia wyst puj ce podczas obs ugi
urz dzenia, ktorych nie mo na unikn  pomimo tego, e konstrukcja spe nia wy-
mogi bezpiecze stwa.

Pozosta ych zagro e najcz ciej nie da si atwo przewidzie | mog stanowi
réd o potencjalnego zranienia lub niebezpiecze stwa dla zdrowia.

18
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3.7.1 Zagro enie spowodowane przez uk ady mechaniczne

Istnieje niebezpiecze stwo wypadku w wyniku zgniecenia, przeci cia lub uderze-
niacz ciciaa

- przez cz ci maszyny, ktore porusz si nieoczekiwanie,

- przez poruszaj ce si Cz ci maszyny i przez zmagazynowan energi mecha-
niczn wcz ciach elastycznych, jak spr yny,

- w wyniku niedostatecznie stabilnego ustawienia urz dzenia,

- przez cz cikonstrukcyjne o typowym kszta cie lub miejscu monta u.

3.7.2 Zagro enie spowodowane przez uk ad hydrauliczny

Istnieje niebezpiecze stwo zranienia cz ci ciaa w szczegolno ci twarzy, oczu i
niezakrytych miejsc skéry wskutek oparzenia i ska enia olejem hydraulicznym

- w wyniku wytryskiwania oleju hydraulicznego gor cego/b d cego pod ci nie-
niem w miejscach nieszczelnych i przy przewodach,

- przez znajduj ce si pod ci nieniem przewody lub cz ci konstrukcyjne.

3.7.3 Zagro enie zwi zane z prac urz dzenia

Podczas pracy urz dzenia istnieje zagro enie zranieniem cz ci ciaa, w szcze-
golno ci twarzy, przez wyrzucone kamienie i bry y ziemi.

3.8 Zasady i przepisy, ktore nale y stosowa

Poni ej wymienione s zasady, ktére nale y zastosowa i ktérych nale y prze-
strzega podczas eksploatacji urz dzenia:

- Nale y przestrzega obowi zuj cych krajowych przepisow kodeksu drogowego!

- Nale y przestrzega obowi zuj cych krajowych ustaw i rozporz dze dotycz -
cych bezpiecze stwa pracy.

- Nale y przestrzega obowi zuj cych krajowych ustaw i rozporz dze dotycz -
cych bezpiecze stwa eksploatacii!
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3.9 Jazda na drogach publicznych
3.9.1 Instalacjao wietleniowa i oznakowanie

Urz dzenie powinno posiada przepisow instalacj o wietleniow , oznakowanie
I wyposa enie, ma by transportowane na drogach publicznych. Dalsze informa-
cje mo na uzyska we wa ciwych urz dach.

3.9.2 Zasady u ytkowania ci gnika

- Nale y przestrzega podanych warto ci opd nienia hamowania ci gnika
WSpO pracuj cego z maszyn !

- Nale y przestrzega dopuszczalnych warto ci obci enia osi, mas, wymiaréw
transportowych patrz rozdz. ,Obci enie osi”!

- Nie wolno przekracza dopuszczalnej mocy ci gnika!

Niebezpiecze stwo wypadku wskutek niedostatecznej zdol-
no ci manewrowania

Zbyt may ci gnik lub niedostateczne obci enie przedniejcz ci
ci gnika mo e znacznie utrudni wykonywanie manewrow i
zmniejszy stabilno pojazdu. To z kolei mo e spowodowa po-
wa ne obra eniaciaalubsta si przyczyn miertelnego wy-
padku. Z tego wzgl du:

OSTRZE ENIE

Nale yu ywa wy cznie ci gnikéw o odpowiednim obci eniu,
ktorymi mo na atwo wykonywa okre lone manewry.

- Warto obci enia przedniej osi ci gnika powinna stanowi
min. 20% ci aru w asnego pojazdu, patrz rozdz. ,Obci enie

oSI'.
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3.9.3 Obci enie osi

Monta maszyn w przedniej i tylnej cz ci trzypunktowego uk adu zawiesze-
nia nie mo e spowodowa przekroczenie dopuszczalnej masy cznej, poda-
nej N0 no ciopon ci gnika oraz przeci enie Osi.

Obci enie przedniej osi ci gnika musi odpowiada min. 30% ci aru w a-
shego pojazdu.

Okre lanie minimalnego obci enia przedniej cz  ci maszyny i zwi kszanie obci  enia
tylnych osi:

GV =Ci arprzedniejcz cimaszyny

TV~ =0bci enie przednich osi ci gnika bez doczepianej maszyny

TL =Ci arwasnyci gnika

TH  =O0Obci enie tylnych osi ci gnika bez doczepianej maszyny

GH =Ci armaszyny

Obliczenie minimalnego obci enia przedniejcz  ci maszyny GV min:

Obliczanie zwi kszenia obci  enia tylnych osi:

Minimalne zwi kszenie obci enia osi

Procedura obliczania minimalnego obci enia przedniej cz ci maszyny i zwi kszenia obci e-
nia tylnych osi wymaga znajomo ci wszystkich mas i wymiaréw podanych powy ej. Je li wymia-
ry te nie s znane lub te nie ma mo liwo ci, aby je dok adnie okre li , istnieje tylko jeden pew-
ny sposoéb, ktéry pozwala na wyeliminowanie ryzyka przeci enia:

Nale y zwa y ci gnik z doczepion i podniesion maszyn idokona poréwnania rze-
czywistych warto ci obci  enia tylnych i przednich osi ci gnika z doczepion maszyn z
warto ciamiobci  enia przednich i tylnych osi samego ci gnika!
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3.9.4 Kontrola przed uruchomieniem maszyny

Przed rozpocz ciem jazdy zablokowa d wigni steruj ¢ , co zabezpiecza ma-
szyn przed niekontrolowanym opuszczeniem.

Zamontowa i sprawdzi stan wyposa enia transportowego, czyli o wietlenia,
tabliczek ostrzegawczych i mechanizmow zabezpieczaj cych!

Linki wyzwalaj ce do szybkoz czy ci gnika powinny lu no zwisa i nie mog
si samoistnie za cza w adnym po o eniu!

Przed uruchomieniem silnika sprawdzi obszar woké maszyny! Przebywanie w
strefie bezpo redniego zagro enia jest zabronione! Sprawdzi , czy operator ma
odpowiedni widoczno !

Nale y przestrzega podanych warto ci obci enia osi, mas oraz wymiarow
transportowych!

3.9.5 Prawid owe zachowanie w ruchu drogowym

Podczas jazdy na drogach publicznych nale y przestrzega aktualnych krajo-
wych przepiséw ustawowych!

Na zachowanie urz dzenia podczas jazdy, zwrotno i hamowanie wywieraj
wp yw ci ary balastowe. Prosz zwréci uwag ha to, aby ci gnik mia wystar-
czaj ¢ zwrotno imo liwo hamowania!

Podczas jazdy w zakr tach uwzgl dni mas zamachow urz dzenia oraz e
szeroko zachodzi na zakr tach!

Przed opuszczeniem ci gnika ustawi urz dzenie na ziemi! Wy czy silnik i
wyj  kluczyk zap onowy!

Przewo enie 0sOb na urz dzeniu jest zabronione!
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3.10 Obowi zki operatora

Przed uruchomieniem nale y przeczyta instrukcj obs ugi oraz przestrzega
wskazowek bezpiecze stwal

Podczas wszystkich prac przy urz dzeniu nale y nosi odpowiedni odzie
ochronn . Musi ona ci le przylega do ciaa!

Prosz przestrzega uzupe niaj co do instrukcji obs ugi ogoélnie obowi zuj cych
ustawowych i innych wi  cych uregulowa dotycz cych zapobiegania wypad-
kom i ochrony rodowiska!

Instrukcja obs ugi stanowi istotn cz sk adow urz dzenia. Prosz zadba o
to, aby instrukcja obs ugi zawsze znajdowaa si podr k w miejscu u ycia ur-
z dzenia oraz eby by a przechowywana przez cay okres u ytkowania urz -
dzenia. W przypadku sprzeda y lub zmiany w a ciciela instrukcj obs ugi nale y
przekaza dalejwraz z urz dzeniem!

Wskazowki bezpiecze stwa i dotycz ce zagro e musz znajdowa Si ha
urz dzeniu w komplecie oraz w czytelnym stanie. Umieszczone na urz dzeniu
oznaczenia bezpiecze stwa i ostrzegawcze przekazuj wa ne informacje doty-
cz ce bezpiecznej eksploatacji. Przestrzeganie ich su y Pa stwa bezpiecze -
stwul!

Bez zezwolenia producenta nie wykonywa adnych zmian, monta u i przebu-
dowy urz dzenia, ktére mog negatywnie wpyn na bezpiecze stwo. Samo-
wolne zmiany urz dzenia wykluczaj odpowiedzialno cywiln producenta za
wynik e z tego szkody!

Urz dzenie eksploatowa tylko przy zachowaniu wszystkich okre lonych przez
producenta warto ci przy cze i ustawie !

U ywa tylko oryginalnych cz ci zamiennych!
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3.11 Bezpieczna eksploatacja urz dzenia

3.11.1 Informacje ogdine

Przed rozpocz ciem pracy prosz zapozna sSi z wszystkimi urz dzeniami i
elementami uruchamianymi oraz z ich dzia aniem!

Urz dzenie uruchamia tylko wtedy, gdy wszystkie os ony s zamontowane i
znajduj si w pozycji zapewniaj cej ochron !

Urz dzenie nale y montowa zawsze zgodnie z przepisami i tylko do przepiso-
wych urz dze . Podczas monta u i demonta u do lub z ci gnika zawsze za-
chowywa najwi ksz ostro no !

W obszarze dr ka trzypunktowego istnieje odniesienia obra e w wyniku
zgniecenia i ci cia!

Przed monta em lub demonta em dr ka trzypunktowego umie ci urz dzenie
obs ugowe w pozyciji, w ktérej wykluczone b dzie samoistne podnoszenie lub
opuszczanie!

Podczas uruchomienia zewn trznego urz dzenia obs ugowego do monta u
trzypunktowego nie wchodzi mi dzy ci gnikiurz dzenie!

Przebywanie w obszarze zagro enia urz dzenia jest zakazane podczas pracy
urz dzenia!

W pozosta ym obszarze roboczym urz dzenia istnieje niebezpiecze stwo zra-
nienia, np. przez wyrzucane kamienie!

Urz dzenia hydrauliczne (np. elementy rozk adane) uruchamia tylko wtedy,
gdy w obszarze sk adania i rozk adania nie znajduj si adne osoby! Przy cz -
ciach uruchamianych si  obc istnieje niebezpiecze stwo odniesienia obra-
e w wyniku zgnieceniai ci cia!

Prosz nigdy nie przebywa mi dzy ci gnikiem a urz dzeniem. Jest to dozwo-
lone tylko pod warunkiem, e ci gnik zabezpieczony jest przed toczeniem za
pomoc hamulca postojowego i kliny pod ko a!

W celu unikni cia zagro enia po arem urz dzenie nale y utrzymywa zawsze
w czysto ci!
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3.11.2 Dobor i kwalifikacje personelu

Kierowca ci gnika musi posiada odpowiednim prawem jazdy!

Wszystkie prace przy urz dzeniu mog wykonywa tylko przeszkolone osoby z
odpowiednim wykszta ceniem. Personel nie mo e by pod wp ywem narkoty-
kow, alkoholu lub lekow!

Prace konserwacyjne i piel gnacyjne mog wykonywa tylko osoby fachowe z
odpowiednim wykszta ceniem lub po odbyciu odpowiedniego szkolenia!

Prace przy elementach instalacji elektrycznej mog wykonywa tylko fachowcy
zgodnie z zasadami elektrotechniki!
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4 PRZEKAZANIE URZ DZENIA

Prosz bezpo rednio podczas dostawy urz dzenia upewni si , e odpowiada
ono Pa stwa zamdwieniu.

Prosz réwnie sprawdzi rodzaj i kompletno akcesoriow, ktore zostay ewen-
tualnie dostarczone wraz z urz dzeniem.

Podczas przekazania urz dzenia sprzedawca udzieli Pa stwu wskazowek. Pro-
Sz zapozna sSi z urz dzeniem i jego dzia aniem bezpo rednio po jego przeka-
zaniu.
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5.2.1 Wie a trzypunktowa

Wie a trzypunktowa ze sworzniem gornego dr

odpowiada ISO 730.

Szyna poci gowa L3/Z3 odpowiada kategorii 3.

Szyna poci gowa L2/Z3 odpowiada kategorii 3N.

ka kieruj cegoiszyn poci gow

Sworze goérnego dr

ka kieruj

cego

Zirkon 8/250

Zirkon 8/300 2 lekdc wie a2

Zirkon 8/250 . ,

Zirkon 8/300 2 & K Wie fal. 3

Zirkon 8/350 zci k wie Kat. 2 lub kat. 3

Zirkon 8/400
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6 PIERWSZE U YCIE

Nale y dokona poni szych ustawie w celu optymalnej i efektywnej eksploatacii
urz dzenia:

6.1 Goérnyidolnydr ek kieruj cy

Gorny dr ek kieruj cy musi by umieszczony mo liwie rownolegle do dolnych
dr koéw kieruj cych.

6.2 G boko robocza

Powinna by ona ustawiona mo liwie p a-
sko za pomoc przetyczek (1).

%: 6.3 Tarcze boczne

Tarcze boczne (2) nale y ustawi w taki

@ sposoOb, aby podczas pracy zakryway ca -
é@ kowicie obracaj ce si narz dzia.

6.4  Tylna belka wyréwnuj ca

Wysoko tylnej belki wyréwnuj cej (3) nale y ustawi w taki sposob, aby znaj-
dowa a si ona ok. 2 cm nad powierzchni gleby. Musi by ona ustawiana wy ej,
je li zbierane jest zbyt du o gleby.

6.5 Spulchniacz ladu

Spulchniacze ladu (4) nale y ustawi
w taki sposob, aby znajdoway si on ok. 5
do 10 cm pod powierzchni  ladu ko ka.
Musz one le e nieco ni ej ni z by bro-
ny wirnikowe;.

—®

6.6 Zgarniacze

Zgarniacze wa u Campbella, trapezowego lub tarczowego, musz by réwno
ustawione. Opancerzone zgarniacze lub zgarniacze z twardego metalu musz by
jak najbli ej p aszcza wa u, ale nie mog go dotyka .
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7 PRZYGOTOWANIANACI GNIKU
7.1 Opony

Ci nienie powietrza - zw aszcza w tylnych ko ach ci gnika - musi by jednakowe.
W utrudnionych warunkach nale y stosowa dodatkowe ci arki lub rownomiernie
wype ni opony wod . Patrz instrukcja obs ugi producenta ci gnika.

7.2 Ci gna podnosz ce

Dr ki podnosz ce nale y nastawi na jednakow dugo ! Patrz instrukcja ob-
s ugi producenta ci gnika.

7.3 a cuchy ograniczaj ce, stabilizatory dr  ka trzypunktowego

a cuchy ograniczaj ce, wzgl. stabilizatory, musz by tak ustawione, aby pod-
czas pracy zapewniay one dostateczn ruchomo boczn d wigni kieruj cych
dolnych ci gnika.

7.4  Wyréwnanie wahad a

Wyréwnanie wahad a dr kéw podno nych musi by poluzowane, aby brona wir-
nikowa mog a dostosowywa si do warunkow glebowych niezale nie od ci gni-
ka.

30



Przygotowania na ci gniku _

7.5 Wymagane wyposa enie hydrauliczne

Urz dzenie dost pne jest seryjnie z oddzielnymi przy czami hydraulicznymi dla
ka dego odbiornika. Kaptury ochronne przy czy hydraulicznych oznaczone s
kolorami, a same przy cza hydrauliczne oznaczono alfanumerycznie.

W celu uruchomienia poszczegolnych poni ej wymienionych urz dze hydrau-
licznych traktor musi posiada nast puj ce urz dzenia steruj ce dwukierunkowe-
go dzia ania:

Odbiornik Dziaaj cy | Dziaaj cy
jednokie- | dwukierun-
runkowo kowo

Hydrauliczny uka d dr ka trzypunktowego, dziaaj cy «

jednokierunkowo

Hydrauliczny uk ad dr ka trzypunktowego, dziaaj cy «

dwukierunkowo

Znaczniki  ladu X
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7.6  Wymagane rodapr du

Dla odbiornikow elektrycznych urz dzenia na ci gniku dost pne musz by na-
st puj ce roda pr du:

Odbiornik Wolt Przy cze Gniazdo
bezpo rednie do elektryczne
akumulatora
ci gnika
Instalacja o wietleniowa 12 - wg DIN-ISO 1724
Kontrola wa 6w
12 - wg DIN 9680

przegubowych

Uszkodzenie elementow elektrycznych

OSTRO NIE Zakres tolerancji dla zasilania znajduje si mi dzy 10 V a 15 V.
Napi cia ni sze i wy sze od tych warto ci powoduj zak 6cenia
dziaania oraz mog w okre lonych okoliczno ciach zniszczy
elementy elektryczne i elektroniczne.

Nale y zwrOci uwag , aby zasilanie urz dzenia znajdowa o si
zawsze w podanym zakresie toleranciji.
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Przygotowania na ci gniku

7.7 Uk ad zawieszenia trzypunktowego

OSTRZE ENIE

Utrata urz dzenia

Kategorie uk adu zawieszenia trzypunktowego ci gnika i kategorie

szyny poci gowej oraz goérnych dr

kéw kieruj cych musz by

ze sob zgodne. W przeciwnym razie podczas jazdy na nieréw-

no ciach szyna poci gowa oraz gorny dr
sun

ek kieruj cy mog wy-

si z uk adu zawieszenia trzypunktowego wskutek wibracji.

i gérnych dr

Zawsze nale y zwrdci
wieszenia trzypunktowego oraz

uwag na to, aby kategorie uk adu za-
rednica szyny poci gowej
kow kieruj cych by y ze sob dok adnie zgodne.

Zgodne z kategori

maksymalnie dopuszczalne osi gi ci gnika oraz wymiary
zgodne z ISO 730-1 podane s w poni szej tabeli.

Moc ci gnika Szer.
urz - rednica czopu szy- Dugo szynypoci go-
Kat. _ . . . .
KW PS dzenia ny poci gowej (mm) | wej (odst p barkéw) (mm)
(cm)
250
Bis 92 Bis 125 2 28 825
300
250
80-185 | 109-251 3N 300 36,6 825
350
350
80-185 | 109-251 3 36,6 965
400
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Zagro enie ycia wskutek u ycia uk adu zawieszenia trzy-
punktowego o zbyt ma e kategori

W razie u ycia szyny poci gowej lub gérnego dr ka kieruj cego
0 zbyt ma ej kategorii cz ci te mog ulec przeci eniu i z ama-
niu. Wskutek tego urz dzenie mo e spa na ziemi i zrani lub

ZAGRO ENIE _ _ - _ _ _
pozbawi ycia osoby znajduj ce si bezpo rednio w pobli u
urz dzenia.

Mo e to spowodowa uszkodzenie urz dzenia.
Wskutek tego podczas transportu mog zosta zranieni lub po-
zbawieni ycia inni uczestnicy ruchu drogowego.
- U ywa tylko szyn poci gowych oraz goérnych dr kéw kieruj -
cych odpowiadaj cych jednej kategorii, ktéra odpowiada mocy
ci gnika zgodnie z 1ISO 730-1.
7.8 Uk ad hydrauliczny

7.8.1 Transport maszyny

UWAGA

Opuszczanie trzypunktowego uk adu zawieszenia

Wskutek nieprawid owych ustawie lub sterowania maszyn pod-
czas opuszczania trzypunktowego uk adu zawieszenia mo e do
do uszkodzenia maszyny. Z tego wzgl du:

- Na czas transportu uk ad hydrauliczny ci gnika nale y prze -
czy natryb regulacji po o enia.

Patrz, instrukcja obs ugi producenta ci gnikow

7.8.2 Prace polowe

Podczas u ywania maszyny do pac polowych uk ad hydrauliczny nale y ustawi
W po 0 eniu pywaj cym lub prze czy natryb regulacji mieszanej.

Patrz, instrukcja obs ugi producenta ci gnikéw
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Przygotowania na ci gniku

7.8.3 Monta

I demonta

UWAGA

Opuszczanie trzypunktowego uk adu zawieszenia

Niekontrolowane ruchy zawieszenia, nieprawid owe ustawienia
lub obs uga mog spowodowa u operatora obra enia cia a. Z te-

go wzgl du:

Na czas monta u i demonta u maszyny uk ad hydrauliczny ci -

gnika nale y prze czy na tryb regulacji po o enia.
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_ monta i demonta

8

MONTA | DEMONTA

8.1 Monta

- Uk ad hydrauliczny ci gnika prze czy
na regulacj po o enia!

@ @ - Po czy dolne dr ki kieruj ce ci gnika
@ z szyn poci gow (1) brony wirnikowej

| zabezpieczy dolne dr ki kieruj ce!
- Zamocowa gorny dr ek kieruj cy w ta-

@ ki spos6b, aby podczas pracy wystawa
@ on nieznacznie w kierunku brony wirni-

kowej!

- Zabezpieczy sworze goérnego dr ka
@\ kieruj cego!

- Wyj wa przegubowy z uchwytu (2)!

- Pod czy wa przegubowy do wau
przeka nika mocy ci gnikal!

\@ - Zabezpieczy ochron wau przegubo-

wego (3) przed ruchem nad nym za

pomoc a cucha (4)!

- Pod czy w e hydrauliczne hydrau-
licznego uk adu dr ka trzypunktowego
(o ile zamocowany)!

Podnie  uchwyt (2) wa u przegubowego (5) i zabezpieczy !

Zamontowa tablice ostrzegawcze lub instalacj o wietleniow , je li dojazd do
pola odbywa si na drogach publicznych!

Zabezpieczy urz dzenia sterownicze przed niezamierzonym w czeniem!

Je li siewnik jest zamontowany na hydraulicznym dr ku trzypunktowym, ca -
kowicie podnie siewnik, a dolny dr ek b dzie przylega do wie y mocowa-
nia trojpunktowego!

Zamkn  zawdr odcinaj cy si ownika hydraulicznego.
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monta i demonta

OSTRZE ENIE

Niebezpiecze stwo obra e ciaa podczas monta u maszyny
Podczas pod czania maszyny do ci gnika wyst puje ryzyko po-
wa nych obra e ciaa (zmia d enie). Z tego wzgl du:

- Ci gnik nale y odpowiednio zabezpieczy przed niekontrolo-
wanym przesuwem.

- Nigdy nie wolno uruchamia uk adu hydraulicznego, je li po-
mi dzy ci gnikiem a maszyn znajduj si o0soby.

OSTRZE ENIE

Niebezpiecze stwo wypadku spowodowane wytryskaj cym
p ynem hydraulicznym

P yn hydrauliczny wytryskuj cy pod wysokim ci nieniem mo e
przenikn  skér i spowodowa ci kie obra enia. W razie wy-
st pienia obra e natychmiastuda si do lekarza.

- Przed pod czeniem w vy hydraulicznych do uk adu hydrau-
licznego ci gnika upewni si , czy w uk adzie hydraulicznym
ci gnikaiurz dzenia nie wyst puje ci nienie.

- Prosz zawsze zwraca uwag na to, aby w e hydrauliczne
by y zawsze pod czane w prawid owy sposab.

- W przypadku funkcjonalnych po cze hydraulicznych mi dzy
ci gnikiem a urz dzeniem mufy cz ce i wtyczki musz by
oznaczone, aby wykluczy nieprawid ow obsug . Zamiana
przy czy powoduje odwrotne dziaanie (np. podnosze-
nie/opuszczanie lub sk adanie/rozk adanie).

37




_ monta i demonta

OSTRO NIE

Niebezpiecze stwo zranienia przez niezabezpieczony gorny
dr ekkieruj cy

Niezabezpieczony gorny dr ek kieruj cy mo e si wysun i zo-
sta zagubiony.

W wyniku tego urz dzenie mo e spa nha do i ulec uszkodzeniu.

Wskutek tego osoby znajduj ce si  w bezpo redniej blisko ci
urz dzenia odnie obra enia.

- Gorny dr ek kieruj cy musi by zawsze zabezpieczony.

Przy podniesionym urz dzeniu w bezpo redniej blisko ci urz -
dzenia nie mog znajdowa si o0soby.

Niebezpiecze stwo  miertelnego wypadku wskutek
niezabezpieczenia po czenia pomi dzy  cznikiem
dolnym a belk zaczepow

Je li po czenie pomi dzy cznikiem dolnym a belk za-
czepow nie jest odpowiednio zabezpieczone, istnieje ry-
zyko wypadni cia z belki czopu walcowego.

Wypadni cie czopu mo e spowodowa przewrdcenie Si

NIEBEZPIECZE STWO maszyny na bok, co z kolei mo e spowodowa powa ne

obra enia cia a u 0sob znajduj cych si w pobli u maszy-
ny, z wypadkiem miertelnym w cznie.

Nieodpowiednio zabezpieczona maszyna mo e spowodo-
wa podczas jazdy powa ne obra enia ciaa u innych
uczestnikOw ruchu lub sta si przyczyn  miertelnego
wypadku. Z tego wzgl du:

Po czenie pomi dzy cznikiem dolnym a belk zacze-
pow musiby zawsze zabezpieczone.

- Gdy elementy maszyny s podniesione, w pobli u nie
mog znajdowa si ludzie.
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monta i demonta _

8.2 Demonta

Brona wirnikowa musi by ustawiana zawsze na twardym i rownym pod o u.
W po czeniu z hydraulicznym dr kiem trzypunktowym i zaczepionym siewni-
kiem przed demonta em brony wirnikowej nale y ca kowicie opu ci hydrauliczny
dr ek trzypunktowy wraz z siewnikiem.

- Ukad hydrauliczny ci gnika musi by

prze czony naregulacj po o enia!
- Cakowicie opu ci bron wirnikow !
- Cakowicie opu ci hydrauliczny dr ek

trojpunktowy z doczepionym siewnikiem
(je li jest doczepiony)!

- Od czy przewdd hydrauliczny,
wzgl dnie przewody hydrauliczne!
\@ - Nasun kaptury ochronne!
- Od czy gornydr ek kieruj cy od stro-
ny urz dzenia!
- Odchyli w d6 uchwyt (2) wa u przegu-
bowego!

- Od czy wa przegubowy od strony ci gnika!
- Wa przegubowy wo y w uchwyt (2)!
- Zdj dolny dr ekKkieruj cy ci gnika z szyny poci gowej (1)!

Niebezpiecze stwo zranienia przez niezabezpieczony gorny
dr ekkieruj cy

Niezabezpieczony gorny dr ek kieruj cy mo e si wysun i zo-
OSTRO NIE Sta zagubiony.

W wyniku tego urz dzenie mo e spa ha do i ulec uszkodzeniu.

Wskutek tego osoby znajduj ce si w bezpo redniej blisko ci
urz dzenia odnie obra enia.

- Gorny dr ek kieruj cy musi by zawsze zabezpieczony.

- Przy podniesionym urz dzeniu w bezpo redniej blisko ci urz -
dzenia nie mog znajdowa si o0soby.
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9 OS ONY ZABEZPIECZAJ CE
9.1 Informacje ogélne

Przed ka dym u yciem nale y sprawdzi dzia anie wszystkich os on zabezpiecza-
] cych oraz nale yich u ywa lub obs ugiwa je zgodnie z niniejsz instrukcja.

9.2 Tabliczka ostrzegawcza z o wietleniem

Przed transportem maszyny drogami publicznymi nale y zamontowa specjalne
tabliczki ostrzegawcze z o wietleniem.
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USTAWIENIA

10 USTAWIENIA

ZAGRO ENIE

Zagro enie wypadkiem podczas wykonywania ustawie

Podczas wykonywania wszystkich ustawie przy urz dzeniu za-
chodzi niebezpiecze stwo zgniecenia, przeci cia, zakleszczenia i
uderzenia r k, stop i cia a spowodowane ci kimi i znajduj cymi
si cz ciowo pod naciskiem spr yny cz ciami i/lub elementami
o ostrych kraw dziach.

- Ustawienia mog wykonywa tylko odpowiednio przeszkolone
osoby.

- Zawsze nale y nosi odpowiedni odzie ochronn .

Nale y koniecznie przestrzega obowi zuj cych przepisow
bezpiecze stwa eksploatacji i zapobiegania wypadkom.

ZAGRO ENIE

Zagro enie wypadkiem spowodowane swobodnie obracaj -
cymisi  waami

Wej cie na swobodnie obracaj ce si way powoduje niebezpie-
cze stwo zgniecenia i zakleszczenia stop lub n6g mi dzy swo-
bodnie obracaj cymi si waami i znajduj cymi si w sta e] pozycji
Cz ciamiurz dzenia.

- Ustawienia mog wykonywa tylko odpowiednio przeszkolone
osoby.

Nigdy nie wchodzi na swobodnie obracaj ce si wayy.
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10.1 Wa przegubowy

10.1.1 Informacje ogdine

Brony wirnikowe Zirkon s wyposa one w wa przegubowy ze z czk krzywkow
jako zabezpieczeniem przed przeci eniem. Nale y koniecznie zadba o to, aby
zabezpieczy ochron wa u przegubowego (3) przed ruchem nad nym poprzez
zawieszenie a cuchow (4).

a cuchy musz by mocowane na oS o-
nie wa u odbioru mocy (7) lub na innych
@ @ nieobracaj cych si elementach konstruk-

@ cyjnych.
Wa przegubowy (5) nie mo e by w ja-
kimkolwiek stanie roboczym ca kowicie
wsuni ty.

®e Y

Zaréwno przy wysuni tej bronie wirnikowej, jak i w po o eniu roboczym — oraz
przy maksymalnej g boko ci roboczej — musi zawsze istnie zak adka rur profi-
lowanych oraz rur os onowych wynosz ca co najmniej 150 mm.

Je liwa przegubowy (5) nie spe nia wymienionych wymogéw, przy za d ugim wa-
le przegubowym (5) nale y

1. zwi kszy odst p brony wirnikowej do ci gnika lub

2. odpowiednio skroci wa przegubowy.

Je li natomiast wa przegubowy jest za krotki, odleg o brony wirnikowej do ci -
gnika musi by zmniejszona lub nale yu y du szego wa u przegubowego tego
samego typoszeregu.
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10.1.2 Zmiana odleg o ci brony wirnikowej do ci  gnika

Je li wa przegubowy nie spe nia wymie-
nionych powy ej wymogoéw, a skrocenie
wa u przegubowego nie jest po dane, od-
lego brony wirnikowej do ci gnika mo e
by odpowiednio dopasowana przez prze-
stawienie wspornika (8) i tym samym szy-
@ ny poci gowej (1).

O,

W celu zredukowania wymaganego zapotrzebowania na si  posuwu i zreduko-
wania odci enia osi przedniej jest mo liwe wykonanie kompaktowego doczepie-
nia brony wirnikowej rownie za pomoc przestawienia wspornikow (8) i tym sa-
mym szyny poci gowej (1).

Nakr tki rub zabezpieczaj cych (9) nale y dokr ci do oporu i zabezpieczy
Loctite.
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USTAWIENIA

10.1.3 Skracanie wa u przegubowego

Je li wa przegubowy jest za dugi i zwi kszanie odleg o ci brony wirnikowej do
ci gnika jest niepo dane, wowczas osoba posiadaj ca fachow wiedz powinna
skroci wa przegubowy w nast puj cy sposoéb.

- Skroci obie po 6wki wa u przegubowego (rury profilowane i ochronne) o tak

sam dugo !

- Usun zadziory w po czeniach!

- Nasmarowa nieco rury profilowane, zestawi obie po éwki i skontrolowa , czy
wsuwanie i wysuwanie odbywa si w atwy sposob!

- Zamontowa way przegubowe!

Uwaga! Sprz g o przeci eniowe mo na zamontowa tylko po stronie urz dze-

nia.

10.2  Skrzynia biegow

Skrzynia biegéw (1) jest wyposa ona w d wigni

prze czeniow (2), ktéra jest

prze czana w dwa po o enia spoczynkowe (dla dwdéch pr dko ci obrotowych wir-

nika).

q
"

D wignia prze czeniowa (2) w tylnym po-
0 eniu spoczynkowym = pr dko  obro-
towa wirnika 400 1/min przy pr dko ci ob-
rotowej wa u przeka nika mocy 1000.

D wignia prze czeniowa (2) w przednim
po 0 eniu spoczynkowym = pr dko obro-
towa wirnika 300 1/min przy pr dko ci ob-
rotowej wa u przeka nika mocy 1000.

- Przeci gn  nieco od przek adni d wigni prze czeniow (2) i albo poruszy
w tylne po o enie spoczynkowe, albo w przednie po o enie spoczynkowe.

Uwaga! Przed w czeniem wau przeka nika mocy ci gnika nale y zwrdci
uwag na to, aby zablokowany by bolec (3) lub (4) w otworze d wigni

prze czeniowej.
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W zale no ci od pr dko ci obrotowej wau przeka nika mocy mo liwe s
nast puj ce pr dko ci obrotowe wirnika:

Pr dko  obrotowa wa u Pr dko  obrotowa wirnika
przeka nika mocy 1/min 1/min
Bieg 1 Bieg 2
540 162 216
750 225 300
1000 300 400

Uwaga! Przed prze czeniem nale ywy czy wa przeka nika mocy ci gnika!

ZAGRO ENIE
- Uwaga — po od czeniu wau przeka nika mocy istnieje za-

gro enie ze strony masy bezw adnej! W tym czasie nie pod-
chodzi blisko urz dzenia!

10.3 Poziome poo enie

Podczas pracy brona wirnikowa powinna by ustawiona poziomo; regulacja od-
bywa si poprzez ustawienie d ugo ci gérnego dr ka kieruj cego ci gnika. Je i
wa czopowy ci gnika nie by by ustawiony réwnolegle do pod o a, lecz ze skosem
opadaj c lub wznosz ¢ si do tylu, nale y ustawi bron wirnikow za pomoc
gornego dr ka kieruj cego w taki sposéb, by wa wej ciowy przek adni by w po-
0 eniu roboczym réwnolegle do wa u odbioru mocy.

- Je liwa czopowy i wa wej ciowy przek adni nie s rownolegle
OSTRO NIE w stosunku do siebie, wa przek adni terkocze, co mo e prowa-
dzi do zu ycia i uszkodze na wale przegubowym, na prze-
k adni i na wale czopowym. Prowadzi to rownie do wcze nigj-
Szego zadzia ania sprz ga przeci eniowego wau przegubo-
wego.
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10.4 G boko robocza

G boko robocza brony wirnikowej jest ustawiana zale nie od po danego wy-
niku pracy. Generalnie brona wirnikowa powinna pracowa mo liwie p asko.

- Podnie bron wirnikow !

- Prze o y gbrne przetyczki (1).

8@ Dystans pomi dzy wakiem i gleb przy

podniesionym urz dzeniu jest zale ny od
po 0 enia dolnych przetyczek (2).

Dolne przetyczki powinny by w o one tak nisko jak to mo liwe i tylko tak wysoko,
jak jest to konieczne (dla zachowania wolnej przestrzeni pomi dzy gleb iwaem
przy podniesionej bronie wirnikowej). Je liz by maj dugo tylko 12 cm, nale y
je wymieni .

10.5 Z byno owe

(v Z by no owe (1) w specjalnie hartowa-
nej wersji mo naprzykr ci w pozycji
wleczonej” do wirnikow.
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10.6 Z by szybkowymienne

Z by (1) mo na w nast puj cy sposob r cznie atwo wymieni po odblokowaniu
zasuwy (2) za pomoc klucza szcz kowego 24.

Pl

o

a) Z by wyci gn  nazewn trz (wyj] z po o0 enia spoczynkowego), a nast pnie
wyci gn  z uchwytu z ba (3)!

- Obroci zasuw (2) o 90°za pomo-
¢ klucza szcz kowego.

Uwaga!  Zasuwa (2) blokuje odpowiednio oba z by wirnika (4). Je eli wymie-
niony ma by z b szybkowymienny, nale y zapewni , aby drugi z b
szybkowymienny nie wypad Iub aby oba z by szybkowymienne znaj-
doway si podczas monta u zasuwy w po 0 eniu spoczynkowym.

b) Nowe z by szybkowymienne s montowane zgodnie z powy Szym opisem
w odwrotnej kolejno ci.

c) S one wtykane w uchwyt z béw (3) i dociskane do wewn trz.

Gdy z by wirnika s montowane na s siaduj cym wirniku, odpowiada to przesta-
wieniu z bow z po o enia ci gn cego w po o enie chwytu lub odwrotnie.
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10.7 Zmiana kierunku obrotu wirnikow

Zmiana kierunku obrotu mo e by przeprowadzana wy cznie przy wy czonym
wale czopowym ci gnika i wy czonym silniku ci gnika.

Kierunek obrotu wirnikbw z z bami
@ szybkowymiennymi mo e by zmieniony
poprzez boczne przesuni cie przek adni
(1). Dzi ki temu przestawia si jednocze-

@\ /@) nie rdbwnie po o enie z bow z po o enia

chwytnego na wleczenie Iub odwrotnie.
é) Odbywa si to w nast puj cy sposoéb:

- Starannie wyczy ci  okolice ko nierza
przek adni (2)!

- Zdejmij wszystkie kaptury ochronne (3)
| poluzuj wszystkie nakr tki centruj ce
(4) w taki sposob, aby znajdoway si

é@ w po czeniuze rub dwustronn (5)!
é @/é é - Tarcze (6) obréci o 1801
- Przesu przekadni za pomoc wrze-
ciona regulacyjnego (7) do oporu.

- Sprawd , czy tarcze (6) s zablokowa-
ne!

Je eli tarcze (6) nie s zablokowane, nie wolno w cza wau
przeka nika mocy ci gnika.

- Wszystkie nakr tki centruj ce (3) najpierw lekko nale y nakr ci , a nast pnie
doci gn mocno momentem doci gaj cym 240 Nm!

- Nast pnie ponownie zamontowa wszystkie kaptury ochronne (3)!
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10.8 Pr dko ciobrotowe wirnika
10.8.1 Informacje ogdine

Osi gni cie oczekiwanego efektu pracy zale y mi dzy innymi od pr dko ci pracy
oraz pr dko ci obrotowej wirnika. Nale y wybra mo liwie najni sz pr dko ob-
rotow , przy ktérej mo e zosta osi gni ty dobry wynik pracy. Zbyt wysokie pr d-
ko ci obrotowe powoduj niepotrzebnie zbyt du e zu ycie z béw oraz zwi kszo-
ne zu ycie paliwa.

Pr dko robocz zalecan dla pr dko ci obrotowych wirnika podano na poni -
szym wykresie.

Brony wirnikowe Zirkon 8 wyposa a si seryjnie w par ko z batych 19/22 (wej-
cie/wyj cie). Przy pr dko ci obrotowej wa u przeka nika mocy wynosz cej 1000
pr dko obrotowa wirnika wynosi zatem ok. 300 1/min lub 400 1/min.

10.8.2 Zalecana pr dko roboczawzale no ciodpr dko ciobrotowej
wirnika

robocza

Pr dko

Pr dko obrotowa wirnika na minut

W razie monta u innej pary k6 z batych zostanie to odpowiednio zaznaczone na
nalepce. Pole wykresu | dotyczy gleb od lekkich od rednich i pole wykresu Il od
ci kich do najci szych.
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Podczas u ytkowania pr dko obrotow wirnika mo na zmieni przez wymian
k6 z batych lub u ycie innej pary k6 z batych.

Nale y zawsze wybra pr dko obrotow wa u przeka nika mo-
cy 1000. W razie pracy przy pr dko ci obrotowej wa u przeka ni-
ka mocy 540 lub 750 zwi ksza si wej ciowy moment obrotowy
0 85% lub 0 33% i to przy tym samym przeniesieniu mocy.

10.8.3 Tabele dopuszczalnych pr  dko ci obrotowych wirnikéw

Skrzynia biegow

Przek adnia z wymiennymi ké kami

Je eli w glebach niekamienistych sprz g o przeci eniowe wau
przegubowego przy pr dko ci obrotowe] wa u przeka nika mocy
540 1/min lub 750 1/min reaguje zbyt cz sto, wowczas nale y
wybra pr dko obrotow wa u przeka nika mocy 1000 1/min za
pomoc odpowiednich k6 z batych.
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10.8.4 Zmiana pr dko ci obrotowych wirnikbw/wymiana ké z batych

Pr dko obrotow wirnika mo na zmieni poprzez wymian ké z batych prze-
k adni z ko ami wymiennymi lub poprzez zastosowanie innej pary k0 z batych.
Dopuszczalne pr dko ci obrotowe wirnika podano powy ej w tabeli.

- Przed wymian k& z batych wy czy wa przeka nika mocy,
wy czy silnik ci gnikaiwy] klucz zap onowy!

OSTRZE ENIE . Zabronione jest przebywanie pod podniesion maszyn . Istnie-

je zagro enie dla zdrowia i ycia!

Przed wykonaniem prac pod podniesion maszyn nale vy |
podeprze .

- Wyczy ci z zewn trz przekadni
z ko ami wymiennymi oraz pokryw .

- Podnie nieco maszyn .

1 - Podeprze maszyn w celu zabezpie-
czenia przed opuszczeniem.

\@ - Usun ruby (1) i zdj  pokryw (2).

- Zdemontowa obc gami klamr za-

bezpieczaj ¢ (3).
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- Usun wa (4).
- Najpierw wyj koo z bate (5) i na-
st pnie ko o0 z bate (6).

- Zamontowa oba koa z bate w prze-
ciwnej pozyciji.

Ponownie zamontowa wa (4).

- Podczas monta u wa u zwroci uwag na to, aby nie uszkodzi

uszczelki.

Zabezpieczy wa klamr zabezpieczaj c .

- Podczas monta u pokrywy zwréci uwag ha prawid ow pozy-

cj pr towego wska nika poziomu oleju.

Doci gn

OSTRZE ENIE

Ponownie przykr ci pokryw .
rub z 20 Nm!

- Wymian ko6 z batych wykonywa tylko przy od czonym wale

przeka nika mocy, wy czonym silniku i wyj tym kluczu zap o-
nowym!

- Wymiana ké z batych wymaga posiadania odpowiedniej wie-

dzy iwa ciwych narz dzi!

- Czyszczenie, smarowanie lub regulacja brony wirnikowej b d

wa u przegubowego mo e odbywa si tylko przy od czonym
wale przeka nika mocy, wy czonym silniku i wyj tym kluczu
zap onowym!

- Uwaga — po od czeniu wa u przeka nika mocy istnieje niebez-

piecze stwo ze strony masy bezw adnej! W tym czasie nie na-
le y podchodzi zbyt blisko do urz dzenia. Dopiero, gdy si
ca kowicie zatrzyma, mo na przyst pi do pracy!
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USTAWIENIA

10.9 Nap dodwauprzeka nika mocyci gnika

10.10 Tarcze boczne

\\@D
™G

Pr dko obrotowa i kierunek ruchu nap -
du od wau odbioru mocy (1) odpowiada
pr dko ci obrotowej i kierunkowi obrotu
wa u przeka nika mocy ci gnika.

6-cz ciowa ko cowka wau 1 3/4” suy
do nap dzania np. dmuchawy siewnika
pneumatycznego, je li nie posiada on na-
p du zale nego od wau przeka nika mo-
cy. Patrz réwnie instrukcja obs ugi dane-
go producenta urz dzenia!

Wysoko spr ynowanych talerzy bocz-
nych (2) nale y ustawi w taki sposob, aby
podczas pracy pokryway one ca kowicie
obracaj ce si narz dzia. W razie zu ycia
nale y je ustawi odpowiednio ni ej. Po
ustawieniu ni ej ponownie mocno doci -
gn ruby (3).

Wa przeka nika mocy ci gnika mo na w czy dopiero wtedy,
gdy brona wirnikowa jest tak opuszczona, e znajduje si tylko
kilka centymetrow nad ziemi i e uniemo liwia tarczom bocznym
(2) wej cie do obracaj cych si narz dzi. Wa przeka nika mocy
musi by wy czony, je eli brona wirnikowa zostanie uniesiona
nad gruntem na odlego wi ksz ni kilka centymetréw.
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10.10.1 Sk adanie tarcz bocznych

Do transportu na drogach nale y zo y tarcze boczne (2) bron wirnikowych
0 szeroko ci 3 m, 3,50 m i 4 m, aby nie przekroczy maksymalnie dopuszczalnej
szeroko ci do transportu.

/@ - Witymcelu nale yod czy spr yny (3)

z uchwytow. Odbywa si to za pomoc

klucza (4), ktory w tym celu jest opierany

spryn .
/@) - Nast pnie nale y zo y tarcze boczne
2).

- Zabezpieczy tarcze boczne za pomoc
przetyczki (6).

/@) - Zabezpieczy przetyczk (6) za pomoc
przetyczki (7).
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10.10.2 Sk adanie tarcz bocznych

Przed nast pnym u yciem i przed w cze-
niem wa u przeka nika mocy ci gnika na-

le y ponownie w nast puj cy sposéb z o-
/6) y tarcze boczne (2):

- Usun zawleczk (7)iprzetyczk (6).

Tarcze boczne s odbezpieczone i mo na

@>/ jezoy .

- Zawiesi spr yny (3) z a cuchami (8)
ponownie na hakach (9).

og

- Wo y przetyczk (6) dowcze niej u ywanego otworu.

- Zabezpieczy przetyczk (6) za pomoc zawleczki (7).
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USTAWIENIA

10.11 Spulchniacze ladu

Do wspornikéw (2) mo na zaczepi jedn lub dwie pary spulchniaczy ladu (1).

N

o

10.12 Przed u enie tarcz bocznych

) e e

Spulchniacze ladu maj regulacj boczn

I g boko ci. G boko robocza jest usta-
wiana poprzez prze o enie przetyczki (3).
Zabezpieczy przetyczki za pomoc bolca
zabezpieczaj cego (4).

- Przed u enia tarcz bocznych (4) przy-
kr ci ztyu do tarcz bocznych (2)!

Po poluzowaniu rub (5) dane przedu e-
nie tarcz bocznych mo na nieco przesun
do przodu lub do ty u w pod u nych otwo-
rach za podk adkami (6)! Odlego do wa-
u powinna by jak najmniejsza.

- Po wykonaniu ustawienia ponownie
mocno doci gn ruby (5)!
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10.13 Talerze doprowadzaj ce

W celu szczegolnie dobrej jazdy rozrucho-
wej dost pne s talerze doprowadzaj ce.

Musz pracowa na takiej g boko ci, aby
@ nie tworzy y wa u.

- Talerze doprowadzaj ce (1) nale y przy-
kr ci za pomoc konsoli (2) na ze-
wn trz do wspornikow (3)!

@ - G boko ustawi za pomoc przetycz-

® ki (4)!

- Nast pnie zabezpieczy przetyczk (4)!

Talerze doprowadzaj ce (1) mo na dodat-
kowo przek ada na bokach, aby ustawi
dok adn szeroko robocz , np.4 m.

10.14 Urz dzenia ochronne

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji brony wirnikowej dostarczone w zesta-
wie rury ochronne (1) powinny zawsze znajdowa si przy urz dzeniu. W razie
po niejszego wyposa enia Zirkon 8 w tyln  belk wyréwnuj ¢ (2) wa (3) nale y
zamontowa w wi kszej odleg o ci od brony wirnikowej. Wymaga to zamontowa-
nia dodatkowej rury ochronnej.

Zirkon z belk wyrownuj ¢ iwaem

b ~s
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Zirkon bez belki wyréwnuj cej, lecz z wa-
em = monta wa u w pozycji przedniej

Zirkon bez belki wyréwnuj cej, lecz z wa-
em = monta wa u w pozycji tylnej

5

10.15 Wa przeka nika mocy

Wa przeka nika mocy ci gnika mo na
w czy dopiero wtedy, gdy brona wirniko-
wa jest opuszczona na tyle, e znajduje si
jedynie kilka centymetrow nad gruntem,
a tarcze boczne (1) uniemo liwiaj wej cie

do obracaj cych si narz dzi. Nale y od-
@i czy wa przeka nika mocy, je eli brona

wirnikowa zostanie podniesiona z gruntu
o wi cejni kilka centymetréw.

- Wa przeka nika mocy w czy dopiero wtedy, gdy urz dzenie
jest opuszczone i tarcze boczne znajduj si w pozycji ochron-
nej.

58



10.16 Belka wyréwnuj ca

Brona wirnikowa mo e by wyposa ona z przodu lub z ty u w belk wyréwnuj c

().

/'

10.16.1  Belka wyréwnuj ca zamontowana z ty u

Ustawi belk wyréwnuj ¢ (1) za pomoc rury skr tnej (2) w taki sposéb, aby
dolna kraw d belki wyréwnuj cej znajdowa a si ok. 2 cm ponad powierzchni
pod o a!

Je eli zbierane jest zbyt du o ziemi, ustawi belk wyréwnuj ¢ nieco wy ej!
- W celu zmiany wysoko ciusun ko ek zabezpieczaj cy (3).

- Nast pnie za pomoc dostarczonego w komplecie klucza p askiego ustawi
wysoko  belki wyréwnuj cej.
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USTAWIENIA

10.16.2  Belka wyrownuj

ca zamontowana z przodu

Belk wyréwnuj ¢ ustawi w taki sposob, aby podczas pracy w rodku powsta-
wa niewielki zwa . Dzi ki temu zapewnia si dobre rozprowadzanie poprzeczne
oraz wyrownanie gruntu.

10.17 Znaczniki

ladu

T g

W celu precyzyjnego prowadzenia brony
wirnikowej, w szczegodlno ci w po czeniu
z siewnikiem, dost pne s znaczniki ladu,
ktore s przykr cane do wspornikéw (2).
Znaczniki ladu (1) s uruchamiane hy-
draulicznie.

Za pomoc wkr tu zderzakowego (3)
ustawia si g boko natarcia znacznikéw
ladu (1).

- Poluzowa ruby zaciskowe (4).

- Ustawi dugo ramion znacznikow la-
du (5) oraz

- k tnatarcia tarczy znacznika ladu.
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Wymiary ustawie znajduj si w poni szej tabeli. Wymiary odnosz si do bruz-
dy zaznaczeniaw rodku ladu ci gnika.

Zirkon Odst p od rodka siewnika do bruzdy la- Odst p od zewn trznej redlicy
du siewnika

8/250 250 cm 125 cm + Y% odst p rz dow

8/300 300 cm 150 cm + Y2 odst p rz dow

8/350 350 cm 175 cm + Y% odst prz dow

8/400 400 cm 200 cm + % odst p rz dow

Naprzemienne opuszczanie tarcz znaczni-
ka ladu jest sterowane przez uk ad wy-

@ miennej klamki (6).

© ©

Do transportu na drogach publicznych ramiona znacznika ladu
(5) musz by zo oneizabezpieczone przed roz o eniem.

Odbywa si to za pomoc haka zabezpieczaj cego (6), ktory jest po czony
kszta towo z przy czemw a (7) cylindra hydraulicznego (8). Za pomoc liny po-
ci gowej (9) mo na odblokowa hak zabezpieczaj cy (6) z siedzenia ci gnika.
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10.17.1  Bezpiecznik cinany

Znacznik ladu jest zabezpieczony przed
przeci eniem rub cinan (9).

Po p kni ciu ruby cinanej nale y usun
resztki ruby i nast pnie zamontowa no-
w rub cinan . U ywa jedynie rub
cinanych M10x45/8.8 o numerze artyku u
301 3240.
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11 WA'Y
11.1 Informacje ogdlne

Brona wirnikowa Zirkon mo e by wyposa ona w ré6 norodne way (WO0), a miano-
wicie way rurowe RSW 400 lub RSW 540, way trapezowe pier cieniowe TRW
500, way Campbella trapezowe TPW 500, way trapezowe tarczowe TSW 500,
wa y Campbella z bowe ZPW 420 lub ZPW 500.

Wa'y rurowe i wa y pier cieniowo-trapezowe nie wymagaj konserwacji.

Way trapezowe tarczowe, tarczowe Campbella trapezowe i Campbella z bowe
S wyposa one w regulowane zabieraki, ktére musz by co pewien czas usta-
wiane.
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11.2 Ustawienie zgarniaczy

\@ Regulowane zgarniacze (1) wa éw 500 s
ustawiane za pomoc nakr tek nastaw-
czych (2) lub nakr tek mimo rodowych (3).

\ - Ustawi nakr tki nastawcze (2) wau
@ Campbella kluczem 19 mm i nakr tki
mimo rodowe (3) kluczem 24 mm.

@ Przed przestawieniem nakr tki mimo ro-

@ dowej nale y poluzowa odpowiedni ru-
b (4) za pomoc klucza 19 mm i po regu-
lacji ponownie j dokr ci .

11.3 Odlego zgarniaczy do p aszczawau

Odlego zgarniaczy (1) do p aszcza wa u (5) musi by ustawiona zgodnie z po-
ni szym zestawieniem. Wskazowki do regulacji dotycz wa 6w Campbella, trape-
zowych i wa 6w tarczowych trapezowych.
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WAY

Uszlachetnione zgarniacze (1)

Zgarniacze plastikowe (1)
[musi by przy o ony do p aszczawau
(5) z niewielkim napr eniem wst pnym]

Zgarniacze z pancerzem
lub zgarniacze z metalu twardego
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12 MONTA SIEWNIKA LEMKEN

12.1 Elementy po czeniowe do monta u siewnika Solitair

Brony wirnikowe Zirkon s wyposa one w elementy po czeniowe do monta u
siewnika Solitair firmy LEMKEN.

@ Elementy po czeniowe zawieraj gorny
hak (1) i dwie dolne p yty wsporcze (2).

- Przykr ci elementy po czeniowe
zgodnie z ilustracj do wie y trzypunk-
@ @ towej bron wirnikowych.

Zamontowa siewnik Solitair firmy LEM-
KEN na bronie wirnikowej w nast puj cy
sposob:

- Solitair zaczepi za pomoc hakdéw (1)
oraz

- oprze tylnymi sworzniami wsporczymi
na p ytach wsporczych (2).

Wolne otwory (3) w p ytach wsporczych
su do mocowania sworznia po czenio-
wego (przedni sworze ) siewnika.

Patrz instrukcja obs ugi siewnika Solitair firmy LEMKEN.
12.2 Elementy po czeniowe do monta u siewnika Saphir 7

Elementy po czeniowe s sk adnikami kompletu siewnika Saphir 7 firmy LEM-
KEN. Patrz instrukcja obs ugi siewnika Saphir 7.
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monta siewnika LEMKEN

12.3 Trojk tpo czeniowy

@\

Do zaczepiania siewnikdw za pomoc troj-
k ta po czeniowego dost pny jest odpo-

wiedni trojk t po czeniowy (4).
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_ HYDRAULICZNY DR EK TROJPUNKTOWY

13 HYDRAULICZNY DR EK TROJPUNKTOWY

13.1 Dostosowanie hydraulicznego dr ka trojpunktowego
Dla zgodnego z punktem ci ko ci zacze-
/@ pienia urz dzenia, np. siewnika, mo na
/@> skréci dolne dr ki kieruj ce (1) poprzez
prze o enie. Do tego celu su y rz d otwo-
row (2).

Aby zapewni suw rownolegy dr ka pod-
d) ﬁ nosz cego, nale y réwnie identycznie
przesun ram monta ow (3) o taki sam

wymiar na gérnym dr  ku kieruj cym (4).

Haki (5) maj regulowan wysoko is po czone w regulowanym odst pie do
wau z ram monta ow (3). Zapewnia to bezproblemowy monta r6 nych urz -
dze zaczepianych.

Zaleca si stosowanie hydraulicznego dr ka trojpunktowego jedynie w po cze-
niu z ograniczeniem podnoszenia, aby mo na by o ograniczy wysoko podno-
szenia odpowiednio do danych wymogow.

13.2 Monta urz dzenia doczepianego

W celu monta u urz dzenia doczepianego
nale y wykona nast puj ce kroki: wyci -
gn wtyki spr ynowe (6),

podnie dr kiblokuj ce (7)1

(7) zablokowa za pomoc przetyczki spr -
@ ynuj cej (6).

po doczepieniu urz dzenia dr ki bloku-
j ce (7) s ponownie opuszczane i

zabezpieczane przetyczkami spr ynu-
j cymi (6).

zamontowa i zabezpieczy gorny dr -
ek kieruj cy (8).
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HYDRAULICZNY DR EK TROJPUNKTOWY

_(®

¢

Do pracy nale y
- otworzy zawor odcinaj cy (9) i

- i prze czy urz dzenie sterownicze ci -
gnika przy pod czonym dziaaj cym
dwukierunkowo si owniku hydraulicznym
na ,po 0 enie pywaj ce”, a przy jedno-
kierunkowo dziaaj cym siowniku hy-
draulicznym na ,opuszczanie”.

Do transportu z podniesionym urz dze-
niem doczepianym nale y zablokowa za-
wor odcinaj cy (9).

13.3 Opuszczanie urz dzenia doczepianego

—®

Urz dzenie doczepiane (siewnik) opusz-
czasi wnast puj cy sposoéb:

- Otworzy zawoér odcinaj cy (9) przy za-
mkni tym zaworze sterowniczym ci gni-
ka.

- Prze czy nast pnie urz dzenie ste-
rownicze ci gnika — z siedzenia operato-
ra ci gnika — na opuszczanie i odpo-
wiednio opu ci siewnik.

OSTRZE ENIE

Skontrowa nakr tki kontruj ce tylnego gérnego dr ka kieruj -
cego po ustawieniu d ugo ci gérnego dr ka kieruj cego!
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_ HYDRAULICZNY DR EK TROJPUNKTOWY

13.4 Ograniczenie podnoszenia

Wysoko podnoszenia urz dzenia doczepionego do brony wirnikowej mo e by
ograniczona. W tym celu dost pne jest ograniczenie podnoszenia dla hydraulicz-
nego dr ka mocowania trojpunktowego.

@\ /@ Ogranicznik podnoszenia sk ada si  z za-
\® woru prze czeniowego (1) oraz dr ka

@\ sterowniczego (2), ktére s montowane do
siownika hydraulicznego dr ka podno-
ng \@ sz cego. Dr ek sterowniczy (2) urucha-
mia podczas podnoszenia zawor prze -

czeniowy (1) i przerywa w ten sposéb do-
p yw oleju do si ownika hydraulicznego (3).

Za pomoc wtyku spr ynowego (4), ktéry mo e by wtykany zale nie od potrze-
by w jeden z otworow (5), ograniczana jest wysoko zawieszenia. Do transportu
na drodze nale y cakowicie podnie dr ek podnoszenia i zablokowa zawér
odcinaj cy (9).
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MONTA CZO OWY

14 MONTA CZO OWY

14.1 Cz cidoczepiane dla urz

dzenia przesuwnego przy uk adzie dr ka
podnoszenia w wers;ji Ci kiej

Zirkon mo e by stosowany réwnie w monta u czo owym. W tym celu dost pne
s elementy monta owe (1), je eli Zirkon ju jest wyposa ony w hydrauliczny dr -

ek podnoszenia podwadjnego dzia ania. Je eli nie jest zamontowany hydrauliczny
dr ek podnoszenia podwojnego dzia ania, wéwczas do monta u €czo owego Wwy-

magane jest urz dzenie przesuwne.

®

Cz ci monta owe (1) montowane s do
ramy monta owej (2) hydraulicznego dr -
ka podnoszenia. Zaleca si ich u ycie, je-
eli brona wirnikowa ma by stosowana
zarbwno w monta u tylnym, jak i czo o-
wym. Siownik hydrauliczny (3) ukadu
dr ka podnoszenia musi by wyposa ony
w dwa zawory blokuj ce, ktore w czasie
pracy musz by zamkni te.
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14.2 Urz dzenie przesuwne — wersja Ci ka i lekka

(a) (5 Urz dzenie przesuwne (4) montowane jest
z ty u do wie y trzypunktowej brony wirni-
@ kowej za pomoc goérnego dr ka kieruj -

@ cego (5). Zaleca si zastosowa go, je eli
brona wirnikowa ma by u ytkowana tylko
W monta u czo owym.

9]0,

14.3 Wa rurowy do monta U czo owego

Dla szczegdlnie dobrego prowadzenia brony wirnikowej w monta u czo owym do-
st pny jest wa rurowy (6). Jest on zawieszany z przodu na bronie wirnikowe,.
W razie zmiany g boko ci roboczej za pomoc przetyczek (7) i (8) nale y réw-
nie odpowiednio dostosowa ustawienie wa u rurowego (6) za pomoc zamka
napinaj cego (9).
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WY CZENIE Z EKSPLOATACJI URZ DZENIA _

15 WY CZENIE Z EKSPLOATACJI URZ DZENIA
15.1 Unieruchomienie urz dzenia w razie konieczno ci

W razie konieczno ci prosz unieruchomi urz dzenie za po rednictwem ci gni-
ka. Prosz wy czy silnik ci gnika. Prosz wyci gn  kluczyk.

Uszkodzenie w wyniku nieprawid owego przechowywania
urz dzenia

W wyniku nieprawid owego lub niefachowego przechowywania
OSTRO NIE  mo e na przyk ad wskutek wilgoci i zabrudzenia doj do uszko-
dze urz dzenia.

- Urz dzenie nale y odstawia tylko na rownym podo u o wy-
starczaj cejno no ci.

Prosz generalnie odstawia czysty pojazd.

Prosz wykonywa smarowanie urz dzenia zgodnie z ,Planem
smarowania“.

15.2 Usuwanie odpadéw

Prosz zadba o to, aby podczas usuwania zu ytego urz dzenia po-
szczegOlne komponenty oraz materia y pomocnicze i eksploatacyjne zo-
@}9 sta y usuni te w sposob zgodny z zasadami ochrony rodowiska.

Cz ci metalowe i z tworzywa sztucznego nale y ponownie wprowadzi
do obiegu materia 0w, ktore mog by ponownie przetwarzane.
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KONSERWACJA | NAPRAWY

16.1 Wskazowki dotycz ce bezpiecze stwa

16.1.1 Inormacje ogolne

OSTRZE ENIE

Niebezpiecze stwo obra e cia a podczas wykonywania prac
konserwacyjnych i napraw

Podczas wykonywania prac konserwacyjnych i napraw zawsze
wyst puje ryzyko obra e ciaa. Ztego wzgl du nale v:

- U ywa wy cznie odpowiednich narz dzi, drabin, podestéw lub

elementow podporowych.

- nosi specjaln odzie ochronn .

- zabezpieczy maszyn przed opuszczeniem za pomoc odpo-

wiednich elementéw podporowych.

16.1.2 Kwalifikcje personelu

UWAGA

Niebezpiecze stwo wypadku wskutek zlecania prac konser-
wacyjnych i napraw osobom nie posiadaj cym odpowiednich
kwalifikacji

Do wykonywania prac konserwacyjnych i napraw jest uprawniony
wy cznie odpowiednio wykwalifikowany personel.

- Wszystkie prace konserwacyjne i napraw opisane w rozdz.

,PRACE KONSERWACYJNE/NAPRAW” mog by wykonywa-
ne wy cznie przez odpowiednio przeszkolony i wykwalifikowa-
ny personel.

- Do wykonywania pozosta ych prac konserwacyjnych i napraw

nie wymienionych w rozdz. ,PRACE KONSERWACYJ-
NE/NAPRAWY” s uprawnieni wy cznie pracownicy autorzy-
anego serwisu.

74




16.1.3 Odzie ochronna

OSTRO NIE

Niebezpiecze stwo wypadku podczas pracy bez odzie vy
ochronnej

Podczas prac konserwacyjnych, naprawczych i piel gnacyjnych
zawsze istnieje wi ksze niebezpiecze stwo wypadku.
- Prosz zawsze nosi odpowiedni odzie ochronn .

16.1.4 Wy czanie maszyny na czas wykonywania prac konserwacyj nych i

napraw

OSTRZE ENIE

Niebezpiecze stwo spowodowane przez pracuj cyci gnik

Przemieszczanie si ci gnika podczas wykonywania prac kon-

serwacyjnych i napraw mo e sta si przyczyn powa nych obra-
e ciaa.Ztego wzgl du:

- Podczas wszelkich prac wykonywanych przy maszynie nale y
wy czy silnik ci gnika. Zabezpieczy ci gnik przed przypad-
kowym uruchomieniem. Wyj  kluczyk zap onowy.

- Ustawi przed maszyn i ci gnikiem tabliczk ostrzegawcz
informuj ¢ o przeprowadzaniu prac konserwacyjnych.

- Zabezpieczy ci gnik przed przesuwaniem za pomoc specjal-
nych klinéw.

16.1.5 Praca przy uk adzie hydraulicznym

OSTRZE ENIE

Niebezpiecze stwo wypadku wskutek wytrysku;j cej cieczy
hydraulicznej

P yn wytryskuj cy pod wysokim ci nieniem (olej hydrauliczny)

mo e przenikn  przez skor ispowodowa ci kie obra enia. W

razie wyst pienia obra e natychmiastuda si do lekarza.

- Przed rozpocz ciem pracy przy uk adzie hydraulicznym nale y
zawsze usun zZ niego ci nienie.

- Podczas wszystkich prac przy uk adzie hydraulicznym nale y
zawsze nosi odpowiedni odzie ochronn .
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16.1.6 Prace przy uk adzie elektrycznym

OSTRO NIE

Uszkodzenie urz dzenia podczas prac pod napi  ciem

Je eliurz dzenie jest jeszcze pod czone do zasilania elektrycz-

nego ci gnika, podczas pracy dochodzi do uszkodze uk adu

elektrycznego.

- Przed wszystkimi pracami przy uk adzie elektrycznym urz dze-
nia nale y zawsze od czy zasilanie elektryczne z traktora.

16.1.7 Praca pod podniesionym urz  dzeniem

WARNUNG

Niebezpiecze stwo wypadku w wyniku opuszczania lub roz-
k adania elementéw konstrukcji i urz dze

Wykonywanie prac pod podniesionymi lub odchylonymi w bok
elementami i urz dzeniami stwarza zagro enie dla ycia.

- Prosz zawsze zabezpieczy pojazd przed toczeniem. Wyj
kluczyk zap onu i zabezpieczy ci gnik przed uruchomieniem
przez osoby nieuprawnione.

- Podniesione lub odchylone elementy i urz dzenia podeprze i
zabezpieczy za pomoc odpowiednich elementéw podpieraj -
cych.

16.1.8 Stosowane narz dzia

OSTRZE ENIE

Niebezpiecze stwo wypadku spowodowane u  yciem nieod-
powiednich narz  dzi

Praca za pomoc nieodpowiednich lub uszkodzonych narz dzi
powoduje wypadki i obra enia cia a.

- Wszystkie prace przy urz dzeniu wykonywa zawsze tylko za
pomoc odpowiednich i sprawnych narz dzi. Dotyczy to w
szczegolno ciu ycia d wignicy.
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OSTRZE ENIE

Nibezpiecze stwo odniesienia kontuzji plecéw

Praca przy nieodpowiedniej pozycji ciaa podczas monta u oraz
podczas mocowania ci kich i trudnych do manipulacji cz ci

konwalescencji.

kwalifikowany i przeszkolony personel.

mo e spowodowa kontuzje plecow i potrzeb odbycia d ugiej re-

Prace monta owe i konserwacyjne mo e wykonywa tylko wy-

- Wszystkie prace przy urz dzeniu wykonywa zawsze tylko za
pomoc odpowiednich i sprawnych narz dzi. Dotyczy to w

szczegolno ci u ycia d wignicy.

Niebezpiecze stwo wypadku spowodowane obsuwaj
si narz dziem

cym

OSTRZE ENIE W razie u ycia du ej siy, np. podczas odkr cania rub narz dzie

wodowane cz ciami z ostrymi kraw dziami.

rodki pomocnicze (np. przed u acze).

mo e si obsun . Nast pstwem mog by obra enia d oni spo-

Prosz unika stosowania du ej siy stosuj ¢ odpowiednie

Nakr tki i by rub itd. sprawdzi pod k tem zu ycia i w razie

potrzeby zasi gn porady specjalisty.

16.2 Ochrona rodowiska

€

Prosz zadba o0 to, aby wszystkie materiay pomocnicze i
eksploatacyjne u ywane podczas konserwacji i piel gnacji u-
rz dzenia usuwane byy zgodnie z wymogami ochrony rodo-
wiska.

Cz ci ponownie wprowadzi do obiegu materia 6w, ktére mo-
g by ponownie przetwarzane. Prosz przestrzega przepi-
séw obowi zuj cych w Pa stwa kraju.
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16.3 Cz sto konserwacji

16.3.1 Po pierwszym uruchomieniu (najpé6  niej po 2 godzinach)

Sprawdzi Conale yzrobi ?

Nakr tki ko

Nakr tki k6 doci gn za pomoc odpowiedniego
momentu doci gaj cego. Patrz rozdzia ,Momenty do-
ci gaj ce“.

Po czenia rubowe -

Wszystkie pozosta e ruby i nakr tki przy urz dzeniu
doci gn za pomoc odpowiedniego momentu do-
ci gaj cego. Patrz rozdzia ,Momenty doci gaj ce"“.

16.3.2 Codzienna kontrola

Sprawdzi Conale yzrobi ?

Opony

Prosz sprawdzi opony pod k tem uszkodze izu y-
cia.

Sprawdzi 1w razie potrzeby skorygowa ci nienie
powietrza.

Patrz rozdzia ,Ogumienie i ci nienie powietrza®“.

W e hydrauliczne

W e hydrauliczne nale y sprawdzi pod k tem
uszkodze i nieszczelno ci. Uszkodzone lub zu yte
w e hydrauliczne natychmiast wymieni . W e hy-
drauliczne nale y wymieni najp6 niej 6 lat po dacie
produkcji. U ywa tylko w y hydraulicznych dopusz-
czonych przez Lemken.

Osony zabezpiecza-
] ce

Sprawdzi prawid owo dzia ania Os on zabezpiecza-
j cych. Patrz rozdzia ,,Os ony zabezpieczaj ce“.

Narz dzia do uprawy
ziemi

Sprawdzi wszystkie narz dzia do uprawy ziemi pod
k tem uszkodze izu ycia. Uszkodzone lub zu yte
cz cinale ywymieni .
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16.3.3 Kontrole przeprowadzane raz w tygodniu

Sprawdzi Conale yzrobi ?

Nakr tki do ko - Sprawdzi , czy wszystkie nakr tki zostay pra-

wid owo przykr cone, a w razie potrzeby do-
kr ci odpowiednim momentem dokr caj cym.

Po czenia rubowe Dokr ci  ruby i nakr tki odpowiednim mo-

mentem dokr caj cym, u ywaj ¢ do tego celu
W a ciwego narz dzia.

- W razie potrzeby pokry po czenia rubowe
specjalnym lakierem zabezpieczaj cym.
Patrz rozdz. ,Momenty dokr caj ce".

16.4 Kontrola przy czyci gnika

Przeprowadzi kontrol wzrokow sprz gie hydraulicznych.

Sprawdzi , czy ze sprz gie nie wycieka olej hydrauliczny.

Pod czy do ci gnika przewody hydrauliczne i sprawdzi szczelno przewodow
pod ci nieniem.

Uszkodzone lub nieszczelne sprz g a nale y naprawi lub wymieni na nowe. Do
wykonywania napraw lub wymiany s uprawnieni wy cznie pracownicy autory-
zowanego serwisu.

Przeprowadzi kontrol wzrokow wtykow przy czeniowych i kabli. Sprawdzi ,
czy bolce wtykow nie s odkszta cone lub od amane, a tak e sprawdzi stan swo-
bodnie po o onych kabli.

Uszkodzone wtyki przy czeniowe lub kable nale y naprawi lub wymieni na no-
we. Do wykonywania napraw lub wymiany s uprawnieni wy cznie pracownicy
autoryzowanego serwisu.
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Niebezpiecze stwo wypadku wskutek wycieku oleju hydrau-
licznego pod ci  nieniem
Olej hydrauliczny wyciekaj cy pod wysokim ci nieniem mo e
OSTRZE ENIE Przenika przez skoér , powoduj cci kie obra enia ciaa. W
przypadku kontaktu ze skor nale y niezw ocznie skontaktowa
si z lekarzem.
Ze wzgl du na niebezpiecze stwo powa nych obra e ciaa
podczas lokalizowania miejsca wycieku nale y korzysta z od-
powiedniego sprz tu pomocniczego.

Podczas wykonywania prac nale y zawsze u ywa specjalnej
odzie y ochronne,;.

16.5 Wymiana oleju
16.5.1 Przek adnia

Przed wymian oleju lub kontrol stanu

oleju nale y ustawi bron wirnikow na

@? rownym pod 0 u w pozycji poziomej. Nale-

@\ y codziennie kontrolowa poziom oleju
w przek adni.

Musi mie on poziom si gaj cy do ruby
@ kontrolnej (3) danej przek adni.

przek adnia

ruba kontrolna poziomu oleju

ruba do nape niania

ruba do odpowietrzania

o A W N P
I

ruba do spuszczania
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Smary

Mo nau ywa tylko nast puj cych smaréw:

Olej mineralny 3 |

Mobilube HD 85W-140 (Mobil)

lub

BP Energear FE SAE 80W-140 (BP)
Deagear EP-C SAE 85W-140 (DEA)
Shell Spirax HD 85W-140 (SHELLI)

16.5.2 Przek adnia z wymiennymi ké kami

77

@_

@/@

1
2

przek adnia

otwor wlewowy ze wska nikiem
poziomu oleju

ruba do odpowietrzania

ruba do spuszczania
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Smary

Mo nau ywa tylko nast puj cych smaréw:

Olej mineralny 2,2 |

Mobilube HD 85W-140 (Mobil)

lub

BP Energear FE SAE 80W-140 (BP)
Deagear EP-C SAE 85W-140 (DEA)
Shell Spirax HD 85W-140 (SHELLI)

16.5.3 Terminy wymiany oleju
Pierwsza wymiana oleju po 50 godzinach pracy.

Ka da kolejna wymiana oleju po 500 godzinach pracy, co najmniej raz w roku.

Podczas wymiany oleju nale y zwréci uwag na zachowanie
czysto ci. Spuszczony olej usuwa zgodnie z przepisami.
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16.6  Skrzynia przek adniowa

Smar p ynny w skrzyni przek adniowej jest smarem dugotrwa ym; wymiana jest
wymagana dopiero po 4000 godzinach pracy.

@ Przy silnym tworzeniu si  kondensatu — na
smarze pojawia si biay nalot — nale y
rownie wymieni smar p ynny. Nie mie-
Sza smaru pynnego z innymi smarami
| olejami!

Raz w roku kontrolowa poziom smaru
p ynnego. Poziom smaru musi si ga do
po owy z béw ko ek czo owych w skrzyni
przek adniowe.

Po odkr ceniu pokrywy (1) mo na skontrolowa stan smaru p ynnego. Stan sma-
ru skontrolowa przy ciep ej bronie wirnikowej, po roz o eniu jej i odstawieniu na
p askie i poziome pod o e.

Smar p ynny

Podczas wymiany smaru p ynnego zachowa nast puj ce ilo ci smaru:
Zirkon 8/250 18 | Olit 00 (BP)

Zirkon 8/300 22 | Olit 00 (BP)

Zirkon 8/350 26 | Olit 00 (BP)

Zirkon 8/400 30 | Olit 00 (BP)

@:}9 Podczas wymiany oleju nale y zwroci uwag na czysto . Spuszczony
olej usuwa zgodnie z przepisami. Nie miesza smaru p ynnego z innymi
smarami!

OSTRO NIE
- Przed kontrol poziomu oleju i smaru staego wy czy wa
przeka nika mocy, silnik ci gnika i wyci gn  kluczyk zap ono-

wy!

83



16.7 Smarowanie

Wszystkie punkty smarowania nale y smarowa smarem uniwersalnym zgodnie
z planem smarowania.

Plan smarowania

Co 25 Co 50 Przed przerw Po przerwie zimo-
zimow wej
godzin pracy
Tarcza znacznika ladu
X X X
(2x)
Hydr.
ydr. dr ek podno ny « « «
(1x)
P :
opychacz wahliwy « « «
(3%)
D —
olny dr ek kieruj cy « « «
(2x)
Tarcze doprowadzaj ce
X X X
(2x)
o0 yska tarcz znaczni-
X X X
ka ladu (2x)
Patrz instrukcja eksplo-
Wa przegubowy atacji wa u przegubo- X X
wego
Smarowanie przetyczek X X

Smarowanie  toczysk

smarem bezkwasowym X
Smarowanie po-
wierzchni tarcz dopro- «
wadzaj cych 1 tarcz

znacznikow ladu
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16.8 o yska wirnikdw

o yska wirnikbw nale y regularnie kontrolowa pod k tem luzu. Przez pierwsze
1000 godzin pracy nale y kontrolowa je przynajmniej co 200 godzin pracy, a na-
st pnie co 20 godzin pracy. W razie wyra nie wyczuwalnego zwi kszenia luzu na-
le y wymieni odpowiednie o yska, aby samodzielnie zapobiec uszkodzeniu ko
z batych w skrzynce ko owej lub w samej skrzynce.

16.9 ruby

Wszystkie ruby i nakr tki nale y doci gn  po pierwszych godzinach pracy -
najpé niej po o miu. Nast pnie co 50 godzin pracy sprawdzi ruby pod k tem
mocnego osadzenia i w razie potrzeby doci gn  lub zabezpieczy Loctite.

Momenty doci gaj ce dlaré nych rubs podane w poni szej tabeli.

8.8 10.9 12.9

rednica / gwint Moment doci - | Moment doci - | Moment doci ga-
gaj cy gaj cy jcy
[Nm] [Nm] [Nm]
M6 9,7 13,6 16,3
M8 / M8x1 23,4 32,9 39,6
M10 / M10x1,25 46,2 64,8 77,8
M12 / M12x1,25 80,0 113 135
M14 127 178 213
M16 / M16x1,5 197 276 333
M20 382 538 648
M24 | M24x2 659 926 1112
M30 / M30x2 1314 1850 2217

16.10 Z by szybkowymienne

Zu yte z by wymieni w odpowiednim czasie.

16.11 Zgarniacze
Zgarniacze wa Ow regularnie regulowa .

Zu yte zgarniacze wymieni w odpowiednim czasie.
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16.12 Wa przegubowy

Regularnie kontrolowa wszystkie way przegubowe pod k tem lekkiego wsuwa-
nia i wysuwania si !

Regularnie smarowa wa y przegubowe!

Kontrolowa codzienne rury os onowe wa u przegubowego pod k tem dzia ania
I bezpiecze stwa!

Zawsze zabezpiecza 0s on wa u przegubowego przed przekr ceniem!

Napraw uszkodzonego wa u przegubowego powierza specjalistom!

16.13 W e hydrauliczne

W e hydrauliczne nale y regularnie kontrolowa pod k tem uszkodze i porowa-
to ci. Porowate lub uszkodzone w e nale y natychmiast wymienia . Przewody
hydrauliczne nale y wymienia najpd niej po 6 latach od ich daty produkcji! U y-
wa wy czniew Y hydraulicznych dopuszczonych przez firm Lemken!

Wa ne: Nie czy ci puga w pierwszych 6 tygodniach agregatem do czyszczenia
strumieniem pary; po tym okresie stosowa go wy cznie z zachowanie
odleg o ci dyszy 60 cm przy maks. 100 bar i 50°C.
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WSKAZOWKI DOTYCZ CE JAZDY DROGAMI _
PUBLICZNYMI

17 WSKAZOWKI DOTYCZ CE JAZDY DROGAMI PUBLICZNYMI

Do transportu na drogach publicznych na-
le y zamontowa instalacj o wietleniow
z tablicami ostrzegawczymi, ktéra jest do-
st pna jako wyposa enie dodatkowe. Do
zamocowania instalacji o wietleniowe]
w sprzeda y dost pne s uchwyty lamp (1)
zgodne z DIN 11027.

Brony wirnikowe Zirkon 8/350 i 8/400 maj
szeroko ponad 3 m i ze wzgl du na na-
dmiern szeroko nie mog by przewo-
one doczepione do ci gnika na drogach
publicznych.

®

W Dbronie Zirkon 8/300 przed transportem
nale yzo y tarcze boczne.

Je li zamontowane s tarcze doprowadzaj ce, nale y najpierw z o y i zabezpie-
czy klapy boczne, a nast pnie odblokowa tarcze doprowadzaj ce wyci gni te
ze schowka, obrécone o 180° a potem wo y od goéry oraz zabezpieczy
w schowku.

Dalsze informacje dotycz ce poruszania si po drogach publicznych znajduj si
w obowi zuj cych przepisach kodeksu ruchu drogowego.
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DANE TECHNICZNE

18 DANE TECHNICZNE

Szeroko S arla Szeroko Odst p punlftu ci  ko-
rot::(:;:za PW/SB* transg:)nrtowa m(r::]
Zirkon 8/250 250 701/745 255 400
Zirkon 8/300 300 785/829 300 400
Zirkon 8/350 350 946/967 350 400
Zirkon 8/400 400 1.015/1.036 400 400

*PW =z przek adni z wymiennymi ko ami i SB = ze skrzyni biegow
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Ha as _

19 HA AS

Poziom ha asu urz dzenia wynosi podczas pracy poni €] 70 dB (A).

20 UWAGI

Poniewa zakres dostawy odnosi si do zlecenia, wyposa enie Pa stwa p ug mo-

e si nieco ré ni od niektorych opisow i rysunkow. Aby moc dostosowywa na-
sze p ugi do stale rozwijaj cego si poziomu technicznego, musimy zastrzec so-
bie prawo do zmian w kszta cie, wyposa eniu i technice.
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O WIADCZENIE DLA WE O ZGODNO Cl
z dyrektyw WE 89/392/EWG

My,
Lemken GmbH & Co. KG

Weseler Str. 5
D-46519 Alpen,

o wiadczamy wy cznie naw asn odpowiedzialno , e produkt

LEMKEN  Zirkon 8

(Fabrikat, Typ/) (Nr. fabyczny)

do ktérego odnosi si  niniejsze o wiadczenie, odpowiada w zakresie wyposa enia
fabrycznej dostawy podstawowym wymaganiom bezpiecze stwa i higieny pracy
wg dyrektywy WE 89/392/EWG.

Alpen, dnia

(Miejsce i data wystawienia)/

(Podpis osoby uprawnionej)

J. Roelse
(Technische Dokumentation)

G.Giesen
(Entwicklung und Konstruktion)
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